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OPIS TECHNICZNY

do projektu przytaczy oraz zewnetrznych instalacji wod.kan.
dla budynku mieszkalnego — etap V
w rejonie ul. Sobieskiego /Przysztos¢ w Poddebicach

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

* zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem

* projekt instalacji wod. kan. w budynku

* warunki techniczne nr 43/2008 podtaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow 1 Kanalizacji
sp z 0.0 w Poddgbicach

* Warunki techniczne nr 1/2008 przytaczenia do kanalizacji deszczowej wydane
przez Burmistrza Poddgbic

* plansza wysokosciowa w skali 1 : 500

* plan zagospodarowania

* obowigzujace normy i normatywy projektowania

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan na dostarczenie wody dla potrzeb bytowych

projektowanego budynku oraz odprowadzenie $ciekdw sanitarnych i deszczowych z terenu

objetego opracowaniem.

Zakres opracowania obejmuje:

* przylacze wody od sieci wodociagowej do wodomierza zlokalizowanego w
wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku

» przylacze i zewnetrzng kanalizacje sanitarng od istniejacej sieci kanalizacyjnej do
budynku

» przylacze 1 zewngtrzng kanalizacje deszczowa od istniejacej sieci kanalizacyjnej do
budynku

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
3.1 PRZYLACZE WODY I ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

Zaprojektowano przytacze wody z rur zgrzewanych z polipropylenu wysokocisnieniowego
PEHD na ci$nienie robocze do 1MPa o $rednicy [163x5,8 od istniejacej sieci wodociagowe;j
[1110 z PCV do wodomierza zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu na parterze
budynku.

Pomieszczenie wyposazone bedzie w kratke Sciekowa.

Przewod przytacza zakonczy¢ przed wodomierzem kulowym zaworem przelotowym.
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Wiaczenie do istniejacej sieci wykonaé poprzez zamontowanie nawiertki NCS 110/50 i
zasuwy odcinajacej [150. Trzpien obudowy zasuwy wyprowadzi¢ do poziomu terenu,
umiesci¢ w skrzynce zeliwnej 1 obudowac opaska betonowa 50x50x10. Miejsce
umieszczenia zasuwy nalezy oznaczy¢ tabliczka informacyjna.

Zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy [140 JS10 produkcji PoWoGaz. Wodomierz
dostarcza i montuje na wlasny koszt MPWiK w Poddgbicach sp z 0.0. Wodomierz osadzi¢
na typowej konstrukcji wsporczej.

Od strony instalacji wewngtrznej zamontowac zawor przelotowy, filtr siatkowy FS1 DN40
produkcji Mera Polna oraz zawo6r antyskazeniowy EA251 DN40 Socla Danfoss zgodnie z
zalaczonym rysunkiem.

Przytacze uktada¢ w wykopie wykonanym mechanicznie na odktad na podsypce piaskowe;j
grubosci 15cm, dokonujac przekopow kontrolnych w miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem. Rurociag z PEHD laczony przez zgrzewanie nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen antykorozyjnych. Rurociag zasypa¢ piaskiem do wysokos$ci 30cm ponad
wierzch rury stosujac taSme znacznikowa.

No odcinku pod istniejaca jezdnia ul. Przyjazn przytacze wykona¢ metoda przecisku
sterowanego, dalej metoda odkrywkowa.

3.2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ [ DESZCZOWEJ

Zaprojektowano przytacze kanalizacji sanitarnej [1160x4,7 z rur z PCV — U kielichowych
typ cigzki ,,S” od projektowanego na istniejacej kanalizacji [1200 z rur kamionkowych
trojnika 0,200/160 do studni rewizyjnej [1400 mm zlokalizowanej na terenie poses;ji.
Oprawg trojnika nalezy zleci¢ do MPWiK.

Jako uzbrojenie dla zewngtrznej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki rewizyjne
(1400 niewtazowe np. Wavin z wlazem zeliwnym D400.

Zaprojektowano przytacze kanalizacji deszczowej [1200 x 5,9 PVC od projektowanej studni
(11200 na kanale deszczowym [1300 zlokalizowanym na terenie Inwestora do studni
osadowej [J1200, prefabrykowanej z wtazem typu cigzkiego. Zewngtrzng instalacje
kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur [1200 x 5,9 PVC. Do odwodnienia terenu
zaprojektowano jeden wpust [1500 z osadnikiem 1 syfonem i odrgbnym wlaczeniem do sieci
kanalizacji deszczowej przebiegajacej po terenie Inwestora.

Rury kanalizacyjne z PVC nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
Laczenie rur na uszczelki gumowe na wecisk.

Studzienki na kanalizacji deszczowej [ 1200mm z kregdéw szczelnych z betonu o
wytrzymatosci > B45, wodoszczelnego W8, mato nasigkliwego (ny, < 4%), mrozoodpornego
( F —50), zabezpieczonych od zewnatrz, np. styrbitem. Studzienki przykry¢ plyta
pokrywowa @ 1400 z otworem wlazowym @ 600. Wtaz typu cigzkiego produkcji (np.
INSTMET) z uszczelka gumowa, zamykany na zatrzask, klasy min. D400 z aprobata
techniczng COBRTI INSTAL.

Studnia musi by¢ wyposazona w zeliwne stopnie ztazowe.
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4. WARUNKI WYKONANIA

Przytacze wody oraz kanalizacj¢ sanitarng i deszczowa uktada¢ w wykopie wykonanym
mechanicznie na odktad dokonujac przekopow kontrolnych w miejscach skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem.

Rury uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym, obustronnie umocnionym.

Przed wykonaniem rob6t ziemnych dokonaé przekopoéw kontrolnych w miejscach
skrzyzowan 1 kolizji recznie. Przej$cie wody pod ulica Przyjazn wykona¢ metoda przecisku
sterowanego.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lna starannos$cia, a wykopy chroni¢ przed
zalaniem woda 1 przemarzaniem. Dla zabezpieczenia wykopdw przed opadami stosowaé
rowki odwadniajace wzdtuz wykopow.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15¢m dla wody oraz 20cm dla
kanalizacji, a w przypadku natrafienia na gliny dodatkowo wykona¢ podsypke filtracyjna z
pospoiki grubosci 20 cm. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Podsypke piaskowa nalezy obustronnie podbi¢ pod rur¢ W drogach nalezy
przewidzie¢ catkowita wymiang gruntu.

Uwaga: w przypadku natrafienia na bardzo niekorzystne warunki posadowienia, np. grunty
nasypowe nienosne nalezy wybra¢ grunt do glgbokosci ca 0,5 m ponizej spodu rury i
wypehi¢ piaskiem stabilizowanym cementem. Na tak przygotowanym podtozu uktadad
rury na tawie piaskowe;.

Przed przystapieniem do robot przeanalizowac planszg zbiorcza 1 powiadomi¢ Wtascicieli
urzadzen podziemnych na 7 dni przed rozpoczgciem rob6t. Sprawdzi¢ rzedne terenu,
posadowienia budynku oraz istniejacego uzbrojenia. Roboty ziemne prowadzi¢ z niezbg¢dna
ostroznoscia.

Ewentualne kolizje usunig¢te beda przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
Wykopy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Do budowy przytaczy mozna stosowa¢ wylacznie wyroby posiadajace odpowiednie
oznakowania, atesty, certyfikaty 1 dopuszczenia do stosowania na terenie RP wydane przez
odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Uktadke przewodow z tworzywa wykonywacé w
temperaturze powyzej + 5° C. Wloty do studzienek wykonywac¢ stosujac przej$cia szczelne
dla rur z PVC. W miejscach zlaczy kanatowych wykona¢ dotki montazowe gtebokosci 10
cm.

Stopien zaggszczenia dla rur z tworzywa ca. 95%, podsypki i1 zasypka kategorii 1.

UWAGA: Dolna czg$¢ wykopu, w ktorym uktadany bedzie rurociag nie moze by¢
wykonywana mechanicznie z naruszeniem struktury gruntu.

5. ZESTAWIENIE NORM

PN —-87/B-01060  Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN- B-10720 Zabudowa zestawOw wodomierzowych
PN —ISO-4064-2  Wodomierze wody pitne;j
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PN —81/B-10725

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-81/9192-04

BN-81/9192-05
KBS-13.7(1)

PN — 86-B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN — 88/B-06250
PN —-92/B-10729
PN —-EN 1610:2002
PN -90/B — 14501
PN - 86/B- 01802

PN-S-02205
PN — 74/B — 24620
PN — 74/B — 24622

PN-H-74051-
2:1994

PN — 64/H — 74086
PN —85/C — 89203
PN — 85/C- 89205
PN —-87/B- 01100
BN - 62/6738-03
BN - 62/6738-04
BN - 62/6738-07
BN —62/6738-07
BN —77/8931-12
BN-83/8836-02

w rejonie ul. Sobieskiego /Przysztos¢ w Poddebicach

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary
Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania

Przej$cia przez $ciany budowli rurociagami wodociagowymi i
kanalizacyjnymi ( czerwiec 1989)

Grunty budowlane. Okreslenia ,symbole, podziat i opisy gruntow

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1
badania przy odbiorze.

Beton zwykty

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
Budowa 1 badanie przewoddéw kanalizacyjnych
Zaprawy budowlane zwykte

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia

Drogi samochodowe. Roboty ziemne
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wiazy kanatowe klasy B,C,D

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne
Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
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odbiorze
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych 1 kanalizacyjnych

KB-38.4.3/1-73 Plyty pokrywowe
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe

DZ.U. Nr. 92 poz. 881 z 2004r. — ustawa o wyrobach budowlanych
Dz. U. Nr 204 poz. 2087 z pdzniejszymi zmianami — ustawa o systemie oceny zgodnosci
oraz wytyczne Producentow rur.

6. OBLICZENIA

6.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Zuzycie wody policzone zostato w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslania przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz.U. nr 8 z 2002r.)

[1o$¢ mieszkancow — 21 mieszkan - 55 oséb - @ = 160 I/db/mieszkanca
[lo$¢ wody dla mieszkancow:

Quar =55 x 160 = 8800 dm*/db = 8,8 m’/db
Qmaxdb = 8,8 X 1,2 = 10,56 m3/db

10,56 x 1.5
Qmaxh = 16 = 0,99 m’/h

6.2 ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA CELOW BYTOWYCH DO ZWYMIAROWANIA
PRZYLACZA

Przeplyw obliczeniowy dla wymiarowania przytacza ustalono z ilo$ci urzadzen sanitarnych:

Rodzaj punktu czerpalnego Wymagane Normatywny wyptyw wody llosé¢ Zqgn
cisnienie mieszanej Tylko sztuk
MPa zimna | ciepta | zimnejlub
cieptej
Baterie czerpalne
dla natryskéw dn 15 0,10 0,15 0,15 1 0,15
dla wanien dn 15 0,10 0,15 0,15 20 3,00
dla zlewozmywakéw dn 15 0,10 0,07 0,07 21 1,47
dla umywalek dn 15 0,10 0,07 0,07 21 1,47
WC dn 15 0,12 0,7 21 14,70
Pralka automatyczna dn 15 0,10 0,25 21 10,50
31,29

Qobl= 1,7 (£q,)™'— 0,7 =1,7 x (31,29) °2' —0,7 = 2,80 Us
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DOBOR SREDNICY:

Dla przeptywu gospodarczego q = 2,8 1/s = 10,08 m*/h i dtugosci przytacza L=48,40m
dobrano $rednice ¢ 63 x 5,8 mm, v=1,35m/s, R=1,87mH,0

Obliczenia przeprowadzono programem do obliczen ,,WAVIN — dobdr rurociagow” a
wyniki zalaczono do opracowania.

DOBOR WODOMIERZA:

Dobor wodomierza wg PN 92/B-01706 dla przeptywu q = 2,8 I/s = 10,08 m’/h,
dobrano wodomierz skrzydetkowy [140mm JS10 produkcji ,,PoWoGaz” o nast¢pujace;j
charakterystyce:

Quom = 10 m*/h

Quax = 20 m’/h

Quin = 0,3 m’/h

Q. =1,0m’h

Prog rozruchu = 0,1 m*/h

Strata ci$nienia przy przeplywie przez wodomierz przy q o =10,08 m*/h

wynosi: Hw=3,0 m H,O

DOBOR FILTRA:

Dobrano filtr siatkowy FS 1 DN40 produkcji Mera Polna

DOBOR ZAWORU ANTYSKAZENIOWEGO:

Dobrano zawor antyskazeniowy EA 251 Socla Danfoss DN40

ANALIZA CISNIENIA DYSPOZYCYJNEGO:

ci$nienie geometryczne H, 12,00 m
ci$nienie na wyptywie H, 10,00 m
strata na przytaczu H, |1,87m
strata na wodomierzu Hyoa [3,00 m
strata na filtrze H: 0,90 m
strata na zaw. antysk. H, ]0,80 m
strata na instalacji Hi [6,80 m
Hd, |35.37 m H,O

Wg danych MPWIK ci$nienie dyspozycyjne w miejscu wiaczenia jest wigksze niz
wymagane.

6.3. ODPEYW SCIEKOW SANITARNYCH

Quav = 8,8 x 0,95 = 8,36 m’/db
maxab = 10,56 x 0,95 = 10,03 m*/db
Quaxh = 0,99 x 0,95 = 0,94 m*/h
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6.4 ODPLYW SCIEKOW SANITARNYCH DLA ZWYMIAROWANIA PRZYEACZA

Przeptyw obliczeniowy dla zwymiarowania przytacza przy ilosci przyborow jak w
obliczeniach dla wody:

Przybor sanitarny AWS | Srednica llos¢ ZAWS

podejscia

natrysk 1,0 0,05 1 1,0

wanna 1,0 0,04 20 20,0

zlewozmywak 1,0 0,05 21 21,0

umywalka 0,5 0,04 21 10,5

WC 2,5 0,10 21 52,5

Pralka automatyczna 1,0 0,05 21 21,0

tacznie 126,0

Przeptyw obliczeniowy $ciekow qe = KNZAWs = 0,5 x V126 = 5,61 I/s

6.5 ODPLYW SCIEKOW DESZCZOWYCH DLA ZWYMIAROWANIA PRZYEACZA

Ilo$¢ wod deszczowych wyniesie:
* F — powierzchnia zlewni [ha]
* Y- wspolczynnik sptywu powierzchniowego
* - natezenie deszczu [l/s ha] — 1301/sha

Powierzchnia dachu budynku F, = 320,00 m*; ¥, = 0,95
Powierzchnia utwardzona kostka (parkingi) F, = 600,00 m*; ¥, = 0,85
Powierzchnia utwardzona kostka (chodniki) F; = 50,00 m*; ¥, = 0,85
Powierzchnia trawiasta F, = 750,00 m*; ¥, = 0,40

Kanalizacja deszczowa z dachu budynku:
Qu=F,x¥,xq=0,032x0,95x 130=3,95 /s
Kanalizacja deszczowa z terenu opracowania:
Qu=((Fo+ F3) x Y, x q)+( Fa x W4 x
q)=(0,065x0,85x130)+(0,075x0,40x130)=7,18+3,9=11,1 I/s

Dobrano dla kanalizacji sanitarnej srednice [1160x4,7

Dobrano dla kanalizacji deszczowej srednice [1200 x 5,9

Obliczenia przeprowadzono programem do obliczen ,,WAVIN — dobdr rurociagow” a
wyniki zataczono do opracowania.

Opracowal:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
UPR. NR 134/01/WL
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

8.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

* Wytyczenie osi przewodow

* Rozebranie istniejacej nawierzchni

* Zdjecie wierzchniej warstwy gruntu rodzimego

* Wykonanie przekopéw kontrolnych

* Wykonanie wykopu pod rurociagi

* Wykonanie przecisku sterowanego

» Zabezpieczenie istniejacych przewodoéw w wykopie

* Wykonanie podsypki pod rurociagi

» Utlozenie rur

* Wykonanie blokow oporowych dla wodociagu

* Wykonanie studni kanalizacyjne;j

* Wykonanie wlaczen do istniejacych sieci

* Zasypanie rurociggow

* Odtworzenie istniejacej nawierzchni

8.2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W rejonie projektowanego obiektu wystepuje istniejace uzbrojenie w postaci kanalizacji
deszczowej oraz kabli energetycznych NN I WN.

8.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren budowy nalezy:
* Oznaczy¢ i1 zabezpieczy¢
* Urzadzi¢ sktadowisko materialow 1 wyrobow
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.
Strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ 1 oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi zakazu.
Sktadowiska materiatow i wyrobow wykona¢ w sposob wykluczajacy wywrocenia,
zsunigcia lub spadnigcia sktadowanych materiatow. Materiaty sktadowaé w miejscu
wyrownanym do poziomu. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow
kierowca powinien opusci¢ kabing. Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.
Przed rozpoczeciem robot nalezy wyraznie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie.
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych ( elektryczne, itp. ) nalezy roboty przerwac do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji 1 okreslenia czy 1 w jaki sposoéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robot.
Opracowal:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
UPR. NR 134/01/WL
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Wymagane zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 93/2004 poz. 888)

Oswiadczam, ze projekt przylaczy oraz zewnetrznych instalacji wod.kan. dla budynku
mieszkalnego — etap V w rejonie ul. Sobieskiego /Przyszlos¢ w Podd¢bicach

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Zdzistaw Kramm
upr. nr 134/01/WL

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO:

Wymagane zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 93/2004 poz. 888)

Oswiadczam, ze projekt przylaczy oraz zewnetrznych instalacji wod.kan. dla budynku
mieszkalnego — etap V w rejonie ul. Sobieskiego /Przyszlos¢ w Poddgbicach zostal

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Halina Kramm
upr. nr 200/83 WL
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