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8 cm - KOSTKA BETONOWA

NAWIERZCHNIA PIESZA
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8 cm - KOSTKA BETONOWA

4 cm - PODSYPKA CEM.-PIASKOWA

5 cm - PODSYPKA PIASKOWA

GRUNT ZAGESZCZONY 520,97

4 cm - PODSYPKA CEM.-PIASKOWA

15 cm - PODBUDOWA KRUSZYWO

18 cm - PODSYPKA PIASKOWA

GRUNT ZAGESZCZONY Is21,0 i Ez2100MPa

KRAWEZNIK

KRAWEZNIK JEZDNI BETONOWY 15/30

NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ 1:4
SPOINY WYPELNIONE ZAPRAWA 1:2

tAWA Z OPOREM BETONOWA KL.B-10

40/20/+15/15 0.1025mm ® /m

OBRZEZE BETONOWE 8/30 ZNORMALIZOWANE

NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ 1:4
SPOINY WYPELNIONE ZAPRAWA 1:2
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B.P.| spétka z o.o.

tel. (042)2557799,
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90—-368 t6dz, ul. Piotrkowska 182, kLI p. VI
tel./fax (042)6367708, e—mail: bpipanorama@op.pl

TEMAT

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 5
PODDEBICE UL.SOBIESKIEGO/PRZYSZLOSG
(DZNR 37/24, DZNR 37/25)

INWESTOR

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.
PODDEBICE, UL PRZYSZLOSC 5

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANO—-WYKONAWCZY

RYSUNEK

PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE

PROJEKTANT

mgr inz. MACIEJ CHAADAJ UPR. NR 272/87 WL
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DATA: 10/2008

RYS. NR. 2

| skaa -




