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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SPIS TRESCI

- Strona tytutowa

- Ogodlna charakterystyka obiektu (robét)
- Przedmiar robot

- Kosztorys uproszczony

- Zestawienia RMS (pomocnicze)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (ROBOT)

Przedmiotem kosztorysu inwestorskiego jest wycena wykonania przytaczy i wenetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych dla budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego.

Opis sposobu realizacji robét, technologii ich wykonania, zastosowanych materiatéw oraz ilosci elementéw zawarte sg w dokumentaciji projek-
towej (projekt budowlany/wykonawczy, przedmiar robét, STWIOR).

Kosztorys podzielono na elementy robét, zgodnie z kolejnoscig technologiczng ich wykonania.

Kod CPV przydzielono dla catosci robét.

Kosztorys szczegdtowy w wersiji elektronicznej przekazano do Biura Projekiéw (dla Inwestora). Kosztorys sporzadzono w programie NormaPro
4,24. Dla ewentualnych potrzeb Inwestora i oferentéw zataczono dodatkowo zapis kosztorysu w rozwinieciu ATH oraz zapis wydruku w PDF.
Wydruk zapisany w PDF nie powinien by¢ traktowany jako elektroniczny zapis kosztorysu.

Uwaga: Doboru i wyceny urzadzen i elementéw instalacji dokonano wylacznie na potrzeby kosztorysu inwestorskiego, ktéry nie moze by¢ pod-
stawg do sktadania zaméwien materiatowych, bez weryfikacji dokonanej na podstawie dokumentaciji projektowej i uzgodnien z Inwestorem.

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 8075 dla mgr inz. Krzysztof Zduniak tel. 0 506 126 980
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Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 8075 dla mgr inz. Krzysztof Zduniak tel. 0 506 126 980

1 PRZY+ACZE WODOCIAGOWE
1.1 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w m3
0317-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym, gtebokos¢
do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m
1.5*1.5*1.86 m3 4.185
0.9%(2.0*1.98+2*2.0*2.48+1.0*2.05) m3 14.337
RAZEM 19
1.2|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami sa- |m3
0205-04 mowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii Il
0.9*((19.45-0.75-9.0-2.0)*1.98+(16.2-2*2.0)*2.28+8.1*2.26+(4.6-1.0)*2.07) m3 61.938
RAZEM 62
1.3|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami sa- |m3
0212-0301 | mowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, kopar-
ka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW
18.5 m3 18.500
RAZEM 19
1.4/KNR 2-01 Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km od-| m3
0214-0401 |legtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-1V, samochéd do 5 t
Krotnos¢ = 18
18.5+61.9 m3 80.400
RAZEM 80
1.5|NW 1 0101- |Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku (ziemia) t
0101
80.4*1.7 t 136.680
RAZEM 137
1.6/ KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraska- | m?2
0322-07 mi) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe, gtgbokos¢ do 3.0 m, ka-
tegoria gruntu Ill-V
2*(4.2/1.5+(14.3+61.9)/0.9) m2 174.933
RAZEM 175
1.7/KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraska- | m?2
0322-11 mi) w gruntach suchych z rozbiérka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerokosci
wykopu, umochnienie azurowe, grunt kat. l11-1V, gteboko$¢ do 3 m
2*4.2/1.5 m2 5.600
RAZEM 6
1.8|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ  |kpl
0901-01 lekki, rozpigtos¢ 4,0 m
3 kpl 3.000
RAZEM 3
1.9|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw, rozpietos¢ 4,0 m kpl
0903-01
2 kpl 2.000
RAZEM 2
1.10|KNR 2-18 Podioze z materiatow sypkich, grubosci 15 cm - piasek m2
0501-02
podsypka 1.5*1.5+0.9%(48.35-0.75-9.0) m2 36.990
RAZEM 37
1.11 KNR-W 2-18 | Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociagach, rurociagi Fi 100 |szt
0802-0202 mm, Fi 50 mm - nawiertka NCS 110/50 z obudowg, AKWA
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.12| KNR-W 2-15 | Skrzynka zeliwna uliczna 100x100 mm - skrzynka do nawiertek, AKWA szt
0142-05
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.13|KNR-W 2-18 |Wykonanie roznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o |m?3
0530-01 objetosci do 1,5 m3, budowle i elementy betonowe (B-10)
0.5*0.5*0.1 m3 0.025
RAZEM 0.03
1.14 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu, na stupku betonowym (analogia) kpl
0134-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1
1.15|KNR-W 2-18 | Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczone metodg np. zgrzewania |m
0808-0101 |czotowego, rurociagg 63x5,8 mm
48.35-9.0+1.87+1.0 m 42.220
RAZEM 42
1.16|NW 1 0701- |Dostawa ksztattek wodociagowych z PE zgrzewanych: kolano 63 mm szt
01
3 szt 3.000
RAZEM 3
1.17|NW 1 0701- |Dostawa ksztattek wodociagowych z PE zaciskowych: ztaczka PE/stal 63/1 1/2" |szt
01
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2 szt 2.000
RAZEM 2
1.18| TPSA 39 Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-wiercong |m
0104-0101 |sterowang, kategoria gruntu Ill, przepust do 30 m, rury stalowe izol. 80 mm, nakia-
dy podstawowe (na 1 m) (analogia)
9 m 9.000
RAZEM 9.0
1.19|TPSA 39 Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-wiercong |szt
0104-0102 |sterowang, kategoria gruntu Ill, przepust do 30 m, naktady pozostate (na 1 prze-
pust, ekstrapolacja ilosci pianki: 8/10)
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.20|KNR 2-18 Przecigganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, rurociag PE 63 m
0412-0101 mm
9 m 9.000
RAZEM 9.0
1.21 | KNR-W 2-19 |Rury ochronne, do Dn 150 mm - 80 mm, izol. m
0119-01
2*1.4 m 2.800
RAZEM 2.8
1.22|KNR-W 2-19 | Uszczelnianie koficow rury ochronnej, rury ochronne do Dn 150 mm - 80 mm szt
0122-01 (analogia - korekta naktadéw M - wg normy TPSA 39/104/1 i S - bez kottaekstrapo-
lacja ilosci pianki: 8/10)
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.23|KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na $cia- |m
0103-06 nach w budynkach mieszkalnych, Dn 50 mm
1 m 1.000
RAZEM 1
1.24|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w | kpl
0122-0501  |rurociggach stalowych, Dn 40 mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1
1.25/KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe, Dn 40 mm - JS-10 POWOGAZ, z dwoma zaworami | kpl
0140-0501  |kulowymi DN 40 mm (z tacznikami redukcyjnymi) - montaz i dostawa wodomierza
MPWiK
1 kpl 1.000
RAZEM 1
1.26|KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |préba
0704-01 PE, PEHD, (rurociag 200 m) do Dn 90-110 mm
1 préba 1.000
RAZEM 1
1.27/KNR-W 2-18 | Dodatek lub potracenie za préby szczelnosci rurociagéw o dtugosci innej niz200 |10 mb
0791-0102 |m, za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.8. zatozen szczegdtowych), Fi 50-65 mm,
rury PE, PE-HD
-14 10 mb -14.000
RAZEM -14
1.28/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych, rurociag do Dn 150 mm, odcinek |odcinek
0803-0101 {200 m
1 odcinek 1.000
RAZEM 1
1.29|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociaggowych, rurociag do Dn 150 mm, doptata/ |10 mb
0803-0102 | potracenie za kazde 10 m (tabl. 9914/1) (korekta btednego naktadu normatywnego
na podchloryn !)
-14 10 mb -14.000
RAZEM -14
1.30|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200 m) Dn do 150 mm (dwa |szt
0708-01 razy)
Krotnos¢ = 2
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.31 KNR-W 2-18 | Dodatek lub potracenie za ptukanie rurociagdw o dtugosci innej niz 200 m, za kaz- |10 mb
0792-01 de rozpoczete 10 m (wg pkt.3.10. zatozen szczegdtowych), Fi 50-65 mm (dwa ra-
zy)
Krotnos¢ = 2
-14 10 mb -14.000
RAZEM -14
1.32|KNR 2-18 Podioze z materiatow sypkich, grubosci 10 cm - piasek m2
0501-01
obsypka (1.5-0.5*0.05*5/10)*(1.5-0.1) m2 2.083
RAZEM 2
1.33|KNR 2-18 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci do 10 cm - 5 cm - piasek (interpolacja na- |m?2
0501-01 ktadow M: 5/10)
obsypka (0.9-0.05)*(48.35-0.75-9.0) m2 32.810
RAZEM 33
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1.34|KNR 2-18 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci ponad 25 cm - 30 cm - piasek (ekstrapola-|m?2
0501-04 cja naktadow: 30/25)
nadsypka 1.5*1.5+0.9%(48.35-0.75-9.0) m2 36.990
RAZEM 37
1.35/KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma polietylenowg 20 cm z m
0102-01 wktadkg metalowg (analogia)
48.35+1.5 m 49.850
RAZEM 50
1.36| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ | kpl
0901-06 lekki, rozpietos¢ 4,0 m
3 kpl 3.000
RAZEM 3
1.37|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw, rozpietos¢ 4,0 m kpl
0903-06
2 kpl 2.000
RAZEM 2
1.38|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5 |m3
0320-0101  |m, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
1.5*1.5*1.31+0.9*2.0*1.48 m3 5.612
RAZEM 6
1.39/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3.0 |m3
0320-0401  |m, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
0.9%(2*2.0*1.98+1.0*1.55) m3 8.523
RAZEM 9
1.40/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, m3
0230-0101  |grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW (75 KM)
0.9%((19.45-0.75-9.0-2.0)*1.48+(16.2-2*2.0)*1.78+8.1*1.76+(4.6-1.0)*1.57) m3 47.718
RAZEM 48
1.41/NW 1 0301- |Piasek do zasypania wykopow (z uwzglednieniem kosztéw dostawy) m3
0101
5.6+8.5+47.7 m3 61.800
RAZEM 61.8
1.42|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-l1l (tabl. |m?3
0236-01 9907/05 - wsk. 0,98, z uwzglednieniem zuzycia wody)
61.8 m3 61.800
RAZEM 62
1.43|NW 1 0102- |Optaty i koszty towarzyszace, np.: obstuga geodezyjna i geologiczna, optaty za za- | kpl
0101 jecie terenu, zabezpieczenie wykopow i terenu budowy, optaty dla gestoréw sieci
oraz inne roboty i optaty nie uwzglednione w kosztorysie
1 kpl 1.000
RAZEM 1
2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubos¢ ciecia5 |m
0323-01 cm
4*2.5 m 10.000
RAZEM 10
2.2|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, dodatek za kazdy |m
0323-02 nastepny 1 cm grubosci ciecia - do 7 cm
Krotnos¢ = 2
10 m 10.000
RAZEM 10
2.3/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubos¢ | m?
0803-01 nawierzchni 3 cm (tabl. 9901/04)
2.5*2.5 m2 6.250
RAZEM 6
2.4 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za |m?2
0803-02 kazdy dalszy 1 cm - w sumie do 7 cm (tabl. 9901/04)
Krotnos¢ = 4
6 m2 6.000
RAZEM 6
2.5/KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni mechanicznie, podbudowa z betonu, grubos$¢ ciecia 5 cm m
0323-05
4*2.0 m 8.000
RAZEM 8
2.6|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, podbudowa z betonu, dodatek za kazdy nastep- |m
0323-06 ny 1 cm grubosci ciecia - do 15 cm
Krotnos¢ = 10
8 m 8.000
RAZEM 8
2.7\KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubos¢ 12 cm (tabl. 9901/01) m?2
0801-01
2.0*2.0 m2 4.000
RAZEM 4
2.8/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$- | m?2
0801-02 ci - w sumie do 15 cm (tabl. 9901/01)
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4 m2 4.000
RAZEM 4
2.9/KNR 4-01 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji gruzo- i m3
0108-18 zuzlobetonowych
6.25*0.07+4.0*0.15 m3 1.038
RAZEM 1.0
2.10|KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - w su- |m?3
0108-20 mie na odlegtos¢ 10 km
Krotnos¢ = 9
1 m3 1.000
RAZEM 1.0
2.11|NW 1 0101- |Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku (z rozbiérek nawierzchni drogo- t
0102 wych)
1.0%2.2 t 2.200
RAZEM 2.2
2.12|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w m3
0317-0802 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym, gtebokos¢
do 6.0 m, kategoria gruntu IlI-IV, szerokos¢ wykopu 1.6-2.5 m
2.0*2.0*3.04 m3 12.160
RAZEM 12
2.13/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami sa- |m3
0205-04 mowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii Il
0.9%(12.55-1.0-8.0-1.25/2)*2.47 m3 6.502
1.25*1.25*1.94 m3 3.031
RAZEM 10
2.14/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami sa- |m3
0212-0301 | mowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, kopar-
ka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW
12.2 m3 12.200
RAZEM 12
2.15|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km od-| m3
0214-0401 |legtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-1V, samochéd do 5 t
Krotnos¢ = 18
12.2+9.5 m3 21.700
RAZEM 22
2.16|NW 1 0101- |Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku (ziemia) t
0101
21.7*1.7 t 36.890
RAZEM 37
2.17|KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraska- | m?2
0322-04 mi) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0
m gtebokos$¢ wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu ll1-1V
2*12.2/2.0 m2 12.200
RAZEM 12
2.18|KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraska- | m?2
0322-09 mi) w gruntach suchych z rozbiérka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerokosci
wykopu, umocnienie petne, grunt kat. I-1V, gtebokos$¢ 3-6 m
12 m2 12.000
RAZEM 12
2.19|KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraska- | m?2
0322-07 mi) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe, gtgbokos¢ do 3.0 m, ka-
tegoria gruntu Ill-V
2*(6.5/0.9+3.0/1.25) m2 19.244
RAZEM 19
2.20|KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraska- | m?2
0322-11 mi) w gruntach suchych z rozbiérka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerokosci
wykopu, umochnienie azurowe, grunt kat. l11-1V, gteboko$¢ do 3 m
2*3.0/1.25 m2 4.800
RAZEM 5
2.21|KNR 2-18 Podioze z materiatow sypkich, grubosci 20 cm - piasek m2
0501-03
podsypka 2.0*2.0+0.9*(12.55-1.25/2-8.0)+1.25*1.25 m2 9.095
obsypka (2.0-0.5*0.15*15/20)*(2.0-0.2) m2 3.499
RAZEM 13
2.22|NW 1 0601- |Wykonanie wtaczenia do sieci kanalizacyjnej za pomocag tréjnika PVC 200/160 - | kpl
01 montaz MPWiK
1 kpl 1.000
RAZEM 1
2.23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi 160 mm (tabl. 9908/2) m
0408-02
12.55-8.0 m 4.550
RAZEM 5
2.24|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe faczone na wcisk, Fi 160 szt
0421-02 mm, kolano 15° kl. S, prod. np. WAVIN (tabl. 9908/3)
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1 szt 1.000
RAZEM 1
2.25|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 425 mm, zamkniecie rurg telesko- | szt
0517-0202 |powa, kineta PP przelotowa 160 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1
2.26| TPSA 39 Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-wiercong |m
0104-0601 |sterowana, kategoria gruntu Ill, przepust do 30 m, rury stalowe izol. 200 mm, na-
ktady podstawowe (na 1 m) (analogia)
8 m 8.000
RAZEM 8.0
2.27\TPSA 39 Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-wiercong |szt
0104-0602 |sterowang, kategoria gruntu Ill, przepust do 30 m, naktady pozostate (na 1 prze-
pust)
1 szt 1.000
RAZEM 1
2.28/KNR 2-18 Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, rurociagg PVC 160 |m
0412-0101 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.0
2.29|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 150 mm m
0804-0101
12.55 m 12.550
RAZEM 13
2.30|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15 cm - piasek m?2
0501-02
obsypka (0.9-0.15)*(12.55-1.25/2-8.0)+1.25*1.25-3.14*0.4"2/4-0.15*(1.25-0.4) m? 4.253
RAZEM 4
2.31|KNR 2-18 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci ponad 25 cm - 30 cm - piasek (ekstrapola-|m?2
0501-04 cja naktadow: 30/25)
nadsypka 2.0%2.0+0.9*(12.55-1.25/2-8.0)+1.25*1.25-3.14*0.4"2/4 m? 8.969
RAZEM 9
2.32|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma polietylenowg 20 cm z m
0102-01 wktadkg metalowg (analogia)
12.55+2.0 m 14.550
RAZEM 15
2.33|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3.0 |m3
0320-0402 m, kategoria gruntu I-Il, szeroko$¢ wykopu 1.6-2.5 m
2.0*2.0*2.34 m3 9.360
RAZEM 9
2.34|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, m3
0230-0101  |grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW (75 KM)
0.9%(12.55-1.0-8.0-1.25/2)*1.82 m3 4.791
(1.25*1.25-3.14*0.4"2/4)*1.29 m3 1.854
RAZEM 7
2.35|NW 1 0301- |Piasek do zasypania wykopdw (z uwzglednieniem kosztéw dostawy) m3
0101
9.4+6.6 m3 16.000
RAZEM 16.0
2.36|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-l1l (tabl. |m?3
0236-01 9907/05 - wsk. 0,98, z uwzglednieniem zuzycia wody)
16 m3 16.000
RAZEM 16
2.37|KNR 2-31 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
0109-03 (tabl. 9901/01)
4 m2 4.000
RAZEM 4
2.38/KNR 2-31 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci m2
0109-04 warstwy (do 15 cm) (tabl. 9901/01)
Krotnos¢ = 3
4 m2 4.000
RAZEM 4
2.39|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa | m?
0311-01 asfaltowa wigzaca, grubosci 4 cm (tabl. 9901/04)
6 m2 6.000
RAZEM 6
2.40|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa | m?
0311-05 asfaltowa $cieralna, grubosci 3 cm (tabl. 9901/04)
6 m2 6.000
RAZEM 6
2.41)NW 1 0102- |Optaty i koszty towarzyszace, np.: obstuga geodezyjna i geologiczna, optaty za za- | kpl
0101 jecie terenu, zabezpieczenie wykopow i terenu budowy, optaty dla gestoréw sieci
oraz inne roboty i optaty nie uwzglednione w kosztorysie
1 kpl 1.000
RAZEM 1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
3 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w m3
0317-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokosé
do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m
0.9*1.0*1.92 m3 1.728
RAZEM 2
3.2|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami sa- |m3
0205-04 mowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii Il
0.9%((12.9-1.25)*1.90+(6.5-1.25/2)*1.89) m3 29.915
1.25*1.25*1.86 m3 2.906
RAZEM 33
3.3/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami sa- |m3
0212-0301 | mowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, kopar-
ka 0,25 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW
1.7 m3 1.700
RAZEM 2
3.4/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km od-| m3
0214-0401 |legtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-1V, samochéd do 5 t
Krotnos¢ = 18
1.7+32.8 m3 34.500
RAZEM 35
3.5|NW 1 0101- |Optata za skladowanie odpadéw na wysypisku (ziemia) t
0101
34.5%1.7 t 58.650
RAZEM 59
3.6/KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraska- | m?2
0322-07 mi) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe, gtgbokos¢ do 3.0 m, ka-
tegoria gruntu Ill-V
2*((1.7+29.9)/0.9+2.9/1.25) m2 74.862
RAZEM 75
3.7/KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraska- | m?2
0322-11 mi) w gruntach suchych z rozbiérka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerokosci
wykopu, umocnienie azurowe, grunt kat. Ill-1V, gteboko$¢ do 3 m
2*2.9/1.25 m2 4.640
RAZEM 5
3.8/KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm - piasek m?2
0501-03
podsypka 0.9*(19.4-1.25*1.5)+1.25*1.25 m2 17.335
RAZEM 17
3.9/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi 160 mm (tabl. 9908/2) m
0408-02
19.4-1.5*0.4 m 18.800
RAZEM 19
3.10|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi 160 szt
0421-02 mm, kolano 45° kl. S, prod. np. WAVIN (tabl. 9908/3)
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.11KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 425 mm, zamknigcie rurg telesko-|szt
0517-0202 |powa, kineta PP przelotowa 160 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1
3.12/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 150 mm m
0804-0101
19.4 m 19.400
RAZEM 19
3.13/KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15 cm - piasek m?2
0501-02
obsypka (0.9-0.15)*(19.4-1.25*1.5)+1.25*1.25-3.14*0.4"2/4-0.15*(1.25-0.4) m2 14.453
RAZEM 14
3.14 KNR 2-18 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci ponad 25 cm - 30 cm - piasek (ekstrapola-|m?2
0501-04 cja naktadow: 30/25)
nadsypka 0.9*(19.4-1.25*1.5)+1.25*1.25-3.14*0.4"2/4 m2 17.209
RAZEM 17
3.15|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma polietylenowg 20 cm z m
0102-01 wktadkg metalowg (analogia)
19.4 m 19.400
RAZEM 19
3.16 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5 |m3
0320-0101 | m, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
0.9*1.0*1.27 m3 1.143
RAZEM 1
3.17/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, m3
0230-0101  |grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW (75 KM)
0.9*((12.9-1.25)*1.25+(6.5-1.25/2)*1.24) m3 19.663
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(1.25%1.25-3.14*0.4"2/4)*1.21 m3 1.739
RAZEM 21
3.18/NW 1 0301- |Piasek do zasypania wykopdw (z uwzglednieniem kosztéw dostawy) m3
0101
1.1+21.4 m3 22.500
RAZEM 225
3.19/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii Il (tabl. |m?3
0236-01 9907/05 - wsk. 0,98, z uwzglednieniem zuzycia wody)
225 m3 22.500
RAZEM 23
3.20|NW 1 0102- |Opfaty i koszty towarzyszace, np.: obstuga geodezyjna i geologiczna, zabezpiecze-| kpl
0101 nie wykopow i terenu budowy oraz inne roboty i optaty nie uwzglednione w koszto-
rysie
1 kpl 1.000
RAZEM 1
4 PRZYYACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4.1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w m3
0317-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym, gtebokos¢
do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m
1.0*1.0*2.67 m3 2.670
RAZEM 3
4.2/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami sa- |m3
0205-04 mowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii Il
2.64*2.64%(3.61+2.78+3.21+3*0.35) m3 74.226
1.83*1.83*3.065 m3 10.264
1.0%(3.35-2.64)*3.14 m3 2.229
1.0*((2.6-2.64/2)*2.80+(8.55-2.64/2-1.83/2)*2.19) m3 17.414
RAZEM 104
4.3/KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraska- | m?2
0322-04 mi) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0
m gtebokos$¢ wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu llI-1V
2*(2.2/1.0+50.3/2.64+10.3/1.83) m2 53.763
RAZEM 54
4.4/KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraska- | m?2
0322-09 mi) w gruntach suchych z rozbiérka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerokosci
wykopu, umocnienie petne, grunt kat. I-1V, gtebokos$¢ 3-6 m
2*(2*50.3/2.64+10.3/1.83) m2 87.469
RAZEM 87
4.5/KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraska- | m?2
0322-07 mi) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe, gtgbokos¢ do 3.0 m, ka-
tegoria gruntu Ill-V
2*((2.7+17.4)/1.0+20.8/2.64) m2 55.958
RAZEM 56
4.6/KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraska- | m?2
0322-11 mi) w gruntach suchych z rozbiérka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerokosci
wykopu, umochnienie azurowe, grunt kat. l11-1V, gteboko$¢ do 3 m
2*2*20.8/2.64 m2 31.515
RAZEM 32
4.7/KNR 2-18 Podioze z materiatow sypkich, grubosci 20 cm - tluczen m2
0501-03
podsypka 2.64*2.64*3+1.83*1.83 m2 24.258
RAZEM 24
4.8/KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm - piasek m?2
0501-03
podsypka 1.0%(5.95+8.55-2*2.64-1.83/2)+(2.64*2.64-3.14*1.44"2/4)*3+1.83*1.83-3.14* m2 27.368
0.63"2/4
obsypka (1.0-0.2)*(5.95+8.55-2*2.64-1.83/2)+(2.64*2.64-3.14%1.44"2/4-(2.64-1.44)*1.0)* |m? 21.507
3+1.83*1.83-3.14*0.63"2/4-(1.83-0.63)*1.0/2
RAZEM 49
4.9/KNR-W 2-18 | Studnie kanalizacyjne systemowe - podstawa prefabrykowana studni Dn 1200 mm |szt
0518-05 (analogia)
3 szt 3.000
RAZEM 3
4.10| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, glgbo- |szt
0513-0302  |kos¢ 3 m, z pierscieniem odcigzajacym, z wlazem kl. D, np. zatrzaskowym prod.
np. INSTMET
3 szt 3.000
RAZEM 3
4.11/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za kaz- |0.5 m
0513-04 de 0,5 m réznicy gtgbokosci
1+0+1 05m 2.000
RAZEM 2
4.12/KNR 4-05 Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych (PCV), Fi 315 mm (2*1,0 m) szt
0124-05
2 szt 2.000
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RAZEM 2
4.13/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi 500 mm z osad- szt
0625-01 nikiem i syfonem, z wpustem uchylnym zatrzaskowym np. prod. INSTMET (korek-
ta nakladow M wg rysunku w projekcie)
1 szt 1.000
RAZEM 1
4.14 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 200 mm (tabl. 9908/2) m
0408-03
5.95+8.55-2*1.2-0.5/2+0.73+0.25 m 12.830
RAZEM 13
4.15/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk, Fi 200 szt
0422-03 mm, tréjnik 200x200 87° k.S, np. WAVIN (tabl. 9908/3)
1 szt 1.000
RAZEM 1
4.16 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk, Fi 200 szt
0422-03 mm, tuleja ochronna dtuga, np. WAVIN (tabl. 9908/3)
5 szt 5.000
RAZEM 5
4.17/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi 200 szt
0421-03 mm, kolano 88,5° kl.S, np. WAVIN (tabl. 9908/3)
1 szt 1.000
RAZEM 1
4.18/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi 200 szt
0421-03 mm, kolano 45° kI.S, np. WAVIN (tabl. 9908/3)
1 szt 1.000
RAZEM 1
4.19/KNR 2-18 Obetonowanie kanatéw, otulina betonowa kanatéw (B-10) m3
0505-02
0.5*0.5*1.03-3.14*0.2"2*0.73/4 m3 0.235
RAZEM 0.23
4.20 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm m
0804-0201
5.95+8.55+0.73+0.25 m 15.480
RAZEM 15
421 KNR 2-18 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci ponad 25 cm - 30 cm - piasek (ekstrapola-|m?2
0501-04 cja 30/25)
nadsypka 1.0%(5.95+8.55-2*2.64-1.83/2)+(2.64*2.64-3.14*1.44"2/4)*3+1.83*1.83-3.14* m2 27.368
0.63"2/4
RAZEM 27
4.22|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma polietylenowg 20 cm z m
0102-01 wktadkg metalowg (analogia)
5.95+8.55 m 14.500
RAZEM 15
4.23/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3.0 |m3
0320-0401  |m, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
1.0*1.0*1.97 m3 1.970
RAZEM 2
4.24/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, m3
0230-0101  |grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW (75 KM)
(2.64%2.64-3.14*1.44"2/4)*(3.61+2.78+3.21+3*(0.35-0.7)) m3 45.673
(1.83*1.83-3.14*0.63"2/4)*2.865 m3 8.702
1.0%(3.35-2.64)*2.44 m3 1.732
1.0*((2.6-2.64/2)*2.10+(8.55-2.64/2-1.83/2)*1.49) m3 12.097
RAZEM 68
4.25/NW 1 0301- |Piasek do zasypania wykopdw (z uwzglednieniem kosztéw dostawy) m3
0101
2.0+68.2 m3 70.200
RAZEM 70.2
4.26 KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-l1l (tabl. |m?3
0236-01 9907/05 - wsk. 0,98, z uwzglednieniem zuzycia wody)
70.2 m3 70.200
RAZEM 70
4.27/NW 1 0102- |Opfaty i koszty towarzyszace, np.: obstuga geodezyjna i geologiczna, zabezpiecze-| kpl
0101 nie wykopow i terenu budowy, optaty dla gestoréw sieci oraz inne roboty i optaty
nie uwzglednione w kosztorysie
1 kpl 1.000
RAZEM 1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 PRZY+ACZE WODOCIAGOWE
1.1|KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ru- m3 19
0501 rociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
ku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0 m, ka-
tegoria gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
1.2|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem m3 62
04 urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, kopar-
ka 0,25 m3, grunt kategorii Il
1.3|KNR 2-01 0212- | Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem m3 19
0301 urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w zie-
mi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25
m3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55 kW
1.4|KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dal- m3 80
0401 sze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzo-
nych, grunt kategorii llI-IV, samochéd do 5 t
Krotnos¢ = 18
1.5|NW 1 0101- Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku (ziemia) t 137
0101
1.6|KNR 2-01 0322- | Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami m2 175
07 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbior-
ka, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria
gruntu -V
1.7|KNR 2-01 0322- | Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami m2 6
11 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbior-
ka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szeroko$ci wykopu,
umochienie azurowe, grunt kat. 111-1V, gteboko$¢ do 3 m
1.8|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- kpl 3
0901-01 komunikacyjnych, typ lekki, rozpietos¢ 4,0 m
1.9 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw, roz- kpl 2
0903-01 pietos¢ 4,0 m
1.10/KNR 2-18 0501- | Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 15 cm - piasek m2 37
02
1.11|KNR-W 2-18 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych ruro- szt 1
0802-0202 ciagach, rurociagi Fi 100 mm, Fi 50 mm - nawiertka NCS
110/50 z obudowa, AKWA
1.12|KNR-W 2-15 Skrzynka zeliwna uliczna 100x100 mm - skrzynka do na- szt 1
0142-05 wiertek, AKWA
1.13|KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych m3 0.03
0530-01 drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3, budowle i ele-
menty betonowe (B-10)
1.14| KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu, na stupku betonowym (ana- kpl 1
0134-03 logia)
1.15|KNR-W 2-18 Przytacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE taczone m 42
0808-0101 metoda np. zgrzewania czotowego, rurociagg 63x5,8 mm
1.16/NW 1 0701-01 |Dostawa ksztaltek wodociagowych z PE zgrzewanych: ko- szt 3
lano 63 mm
1.17|NW 1 0701-01 |Dostawa ksztattek wodociggowych z PE zaciskowych: szt 2
ztaczka PE/stal 63/1 1/2"
1.18| TPSA 39 0104- |Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi me- m 9.0
0101 todg ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria gruntu ll,
przepust do 30 m, rury stalowe izol. 80 mm, naktady pod-
stawowe (na 1 m) (analogia)
1.19| TPSA 39 0104- |Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi me- szt 1
0102 todg ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria gruntu ll,
przepust do 30 m, nakltady pozostate (na 1 przepust, eks-
trapolacja iloci pianki: 8/10)
1.20|KNR 2-18 0412- | Przecigganie rurociagéw przewodowych w rurach ochron- m 9.0
0101 nych, rurocigg PE 63 mm
1.21|KNR-W 2-19 Rury ochronne, do Dn 150 mm - 80 mm, izol. m 2.8
0119-01
1.22|KNR-W 2-19 Uszczelnianie koncéw rury ochronnej, rury ochronne do Dn szt 2
0122-01 150 mm - 80 mm (analogia - korekta naktadéw M - wg nor-
my TPSA 39/104/1i S - bez kottaekstrapolacja ilosci
pianki: 8/10)
1.23|KNR 2-15 0103- | Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach m 1
06 gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych,
Dn 50 mm
1.24/KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomie- kpl 1
0122-0501 rzy skrzydetkowych, w rurociagach stalowych, Dn 40 mm
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1.25|KNR-W 2-15 W odomierze skrzydetkowe, Dn 40 mm - JS-10 POWO- kpl 1
0140-0501 GAZ, z dwoma zaworami kulowymi DN 40 mm (z facznika-
mi redukcyjnymi) - montaz i dostawa wodomierza MPWiK
1.26|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu préba 1
0704-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200 m) do Dn
90-110 mm
1.27|KNR-W 2-18 Dodatek lub potracenie za préby szczelnosci rurociagdw o 10 mb -14
0791-0102 diugosci innej niz 200 m, za kazde rozpoczete 10m (wg
pkt.3.8. zatozen szczegdtowych), Fi 50-65 mm, rury PE,
PE-HD
1.28|KNR 2-18 0803- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych, rurociag do odcinek 1
0101 Dn 150 mm, odcinek 200 m
1.29|KNR 2-18 0803- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych, rurociag do 10 mb -14
0102 Dn 150 mm, doptata/potracenie za kazde 10 m (tabl. 9914/
1) (korekta btednego naktadu normatywnego na podchloryn
)
1.30|KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurociag 200 m) szt 1
0708-01 Dn do 150 mm (dwa razy)
Krotnos$¢ = 2
1.31|KNR-W 2-18 Dodatek lub potracenie za ptukanie rurociagéw o dtugosci 10 mb -14
0792-01 innej niz 200 m, za kazde rozpoczete 10 m (wg pkt.3.10.
zatozen szczegdtowych), Fi 50-65 mm (dwa razy)
Krotnos$¢ = 2
1.32|KNR 2-18 0501- | Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 10 cm - piasek m2 2
01
1.33|KNR 2-18 0501- | Podioze z materiatéw sypkich, grubosci do 10 cm - 5 cm - m?2 33
01 piasek (interpolacja naktadéw M: 5/10)
1.34|KNR 2-18 0501- | Podioze z materiatéw sypkich, grubosci ponad 25 cm - 30 m?2 37
04 cm - piasek (ekstrapolacja naktadow: 30/25)
1.35|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmag po- m 50
0102-01 lietylenowg 20 cm z wkitadkg metalowa (analogia)
1.36|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl 3
0901-06 telekomunikacyjnych, typ lekki, rozpietos¢ 4,0 m
1.37|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw, kpl 2
0903-06 rozpieto$¢ 4,0 m
1.38/KNR 2-01 0320- | Rgczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach piono- m3 6
0101 wych, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu I-Il, szerokos¢
wykopu 0.8-1.5m
1.39/KNR 2-01 0320- | Rgczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach piono- m3 9
0401 wych, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu I-Il, szeroko$¢
wykopu 0.8-1.5m
1.40 KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na m3 48
0101 odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW
(75 KM)
1.41|NW 1 0301- Piasek do zasypania wykopéw (z uwzglednieniem kosztéw m3 61.8
0101 dostawy)
1.42|KNR 2-01 0236- | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt m3 62
01 sypki kategorii |-l (tabl. 9907/05 - wsk. 0,98, z uwzgled-
nieniem zuzycia wody)
1.43|NW 1 0102- Optaty i koszty towarzyszace, np.: obstuga geodezyjna i kpl 1
0101 geologiczna, optaty za zajecie terenu, zabezpieczenie wy-
kopdw i terenu budowy, optaty dla gestoréw sieci oraz inne
roboty i optaty nie uwzglednione w kosztorysie
Razem dzial: PRZYLACZE WODOCIAGOWE
2 PRZYYACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitu- m 10
0323-01 miczne, grubo$¢ ciecia 5 cm
2.2|KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitu- m 10
0323-02 miczne, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ciecia -
do7cm
Krotnos$¢ = 2
2.3|KNR 2-31 0803- | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 6
01 nych, recznie, grubos$¢ nawierzchni 3 cm (tabl. 9901/04)
2.4|KNR 2-31 0803- | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 6
02 nych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm - w sumie do
7 cm (tabl. 9901/04)
Krotnos$¢ = 4
2.5|KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni mechanicznie, podbudowa z betonu, m 8
0323-05 grubos¢ ciecia 5 cm
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2.6|KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni mechanicznie, podbudowa z betonu, m 8
0323-06 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ciecia - do 15
cm
Krotnos¢ = 10
2.7/KNR 2-31 0801- | Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubo$¢ 12 cm m?2 4
01 (tabl. 9901/01)
2.8/ KNR 2-31 0801- | Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, dodatek za m?2 4
02 kazdy dalszy 1 cm grubosci - w sumie do 15 cm (tabl.
9901/01)
2.9|KNR 4-01 0108- | Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz z m3 1.0
18 konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych
2.10|KNR 4-01 0108- | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy m3 1.0
20 nastepny 1 km - w sumie na odlegto$¢ 10 km
Krotnos¢ = 9
2.11|NW 1 0101- Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku (z rozbidrek t 2.2
0102 nawierzchni drogowych)
2.12|KNR 2-01 0317- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ru- m3 12
0802 rociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
ku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 6.0 m, ka-
tegoria gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 1.6-2.5 m
2.13|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem m3 10
04 urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, kopar-
ka 0,25 m3, grunt kategorii Il
2.14/KNR 2-01 0212- | Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem m3 12
0301 urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w zie-
mi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25
m3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55 kW
2.15/KNR 2-01 0214- | Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dal- m3 22
0401 sze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzo-
nych, grunt kategorii llI-IV, samochéd do 5 t
Krotnos¢ = 18
2.16|NW 1 0101- Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku (ziemia) t 37
0101
2.17|KNR 2-01 0322- | Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami m2 12
04 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbior-
ka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0 m gtebo-
kos$¢ wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu IlI-IV
2.18/KNR 2-01 0322- | Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami m2 12
09 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbior-
ka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szeroko$ci wykopu,
umochienie petne, grunt kat. I-1V, gteboko$¢ 3-6 m
2.19/KNR 2-01 0322- | Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami m2 19
07 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbior-
ka, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria
gruntu -V
2.20/KNR 2-01 0322- | Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami m2 5
11 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbior-
ka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szeroko$ci wykopu,
umochienie azurowe, grunt kat. 111-1V, gteboko$¢ do 3 m
2.21|KNR 2-18 0501- | Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm - piasek m2 13
03
2.22|NW 1 0601-01 |Wykonanie wigczenia do sieci kanalizacyjnej za pomoca kpl 1
tréjnika PVC 200/160 - montaz MPWiK
2.23|KNR-W 2-18 Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160 mm (tabl. m 5
0408-02 9908/2)
2.24|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- szt 1
0421-02 czone na wcisk, Fi 160 mm, kolano 15° kl. S, prod. np.
WAVIN (tabl. 9908/3)
2.25|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 425 mm, szt 1
0517-0202 zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP przelotowa 160
mm
2.26| TPSA 39 0104- |Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi me- m 8.0
0601 todg ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria gruntu ll,
przepust do 30 m, rury stalowe izol. 200 mm, naktady pod-
stawowe (na 1 m) (analogia)
2.27|TPSA 39 0104- |Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi me- szt 1
0602 todg ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria gruntu ll,
przepust do 30 m, naktady pozostate (na 1 przepust)
2.28/KNR 2-18 0412- | Przecigganie rurociagéw przewodowych w rurach ochron- m 8.0
0101 nych, rurocigg PVC 160 mm
2.29|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 150 mm m 13
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2.30|KNR 2-18 0501- | Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 15 cm - piasek m2 4
02
2.31|KNR 2-18 0501- | Podioze z materiatéw sypkich, grubosci ponad 25 cm - 30 m?2 9
04 cm - piasek (ekstrapolacja naktadow: 30/25)
2.32|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg po- m 15
0102-01 lietylenowg 20 cm z wkiadkg metalowg (analogia)
2.33|KNR 2-01 0320- | Rgczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach piono- m3 9
0402 wych, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu I-Il, szeroko$¢
wykopu 1.6-2.5m
2.34/KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na m3 7
0101 odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW
(75 KM)
2.35|NW 1 0301- Piasek do zasypania wykopéw (z uwzglednieniem kosztéw m3 16.0
0101 dostawy)
2.36/ KNR 2-01 0236- | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt m3 16
01 sypki kategorii |-l (tabl. 9907/05 - wsk. 0,98, z uwzgled-
nieniem zuzycia wody)
2.37|KNR 2-31 0109- | Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po m?2 4
03 zageszczeniu 12 cm (tabl. 9901/01)
2.38|KNR 2-31 0109- | Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za kazdy na- m?2 4
04 stepny 1 cm grubosci warstwy (do 15 cm) (tabl. 9901/01)
Krotnos¢ = 3
2.39|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2 6
01 wo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4 cm
(tabl. 9901/04)
2.40|KNR 2-31 0311- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2 6
05 wo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubo$ci 3 cm
(tabl. 9901/04)
2.41/NW 1 0102- Optaty i koszty towarzyszace, np.: obstuga geodezyjna i kpl 1
0101 geologiczna, optaty za zajecie terenu, zabezpieczenie wy-
kopdw i terenu budowy, optaty dla gestoréw sieci oraz inne
roboty i optaty nie uwzglednione w kosztorysie
Razem dzial: PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
3 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1/KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ru- m3 2
0501 rociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
ku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0 m, ka-
tegoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
3.2|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem m3 33
04 urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, kopar-
ka 0,25 m3, grunt kategorii Il
3.3|KNR 2-01 0212- | Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem m3 2
0301 urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w zie-
mi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25
m3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55 kW
3.4/KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dal- m3 35
0401 sze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzo-
nych, grunt kategorii lI-IV, samochéd do 5 t
Krotnos¢ = 18
3.5/NW 1 0101- Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku (ziemia) t 59
0101
3.6/ KNR 2-01 0322- | Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami m2 75
07 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbior-
ka, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria
gruntu -V
3.7|KNR 2-01 0322- | Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami m2 5
11 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbior-
ka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szerokosci wykopu,
umochienie azurowe, grunt kat. 111-1V, gteboko$¢ do 3 m
3.8/ KNR 2-18 0501- | Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm - piasek m2 17
03
3.9/KNR-W 2-18 Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160 mm (tabl. m 19
0408-02 9908/2)
3.10|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- szt 2
0421-02 czone na wcisk, Fi 160 mm, kolano 45° kl. S, prod. np.
WAVIN (tabl. 9908/3)
3.11|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 425 mm, szt 1
0517-0202 zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP przelotowa 160
mm
3.12|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 150 mm m 19
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3.13|KNR 2-18 0501- | Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15 cm - piasek m2 14
02
3.14|KNR 2-18 0501- | Podtoze z materiatdéw sypkich, grubosci ponad 25 cm - 30 m?2 17
04 cm - piasek (ekstrapolacja naktadow: 30/25)
3.15|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg po- m 19
0102-01 lietylenowg 20 cm z wkiadkg metalowg (analogia)
3.16|KNR 2-01 0320- |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3 1
0101 wych, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu I-Il, szerokos¢
wykopu 0.8-1.5m
3.17|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na m3 21
0101 odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW
(75 KM)
3.18/NW 1 0301- Piasek do zasypania wykopéw (z uwzglednieniem kosztéw m3 22.5
0101 dostawy)
3.19/KNR 2-01 0236- | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt m3 23
01 sypki kategorii |-l (tabl. 9907/05 - wsk. 0,98, z uwzgled-
nieniem zuzycia wody)
3.20|NW 1 0102- Optaty i koszty towarzyszace, np.: obstuga geodezyjna i kpl 1
0101 geologiczna, zabezpieczenie wykop6w i terenu budowy
oraz inne roboty i optaty nie uwzglednione w kosztorysie
Razem dzial: ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
4 PRZYYACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4.1/KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ru- m3 3
0501 rociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
ku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0 m, ka-
tegoria gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
4.2|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem m3 104
04 urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, kopar-
ka 0,25 m3, grunt kategorii Il
4.3|KNR 2-01 0322- | Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami m2 54
04 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbior-
ka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0 m gtebo-
kos$¢ wykopu do 6.0 m, kategoria gruntu IlI-IV
4.4/ KNR 2-01 0322- | Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami m2 87
09 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbior-
ka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szeroko$ci wykopu,
umochienie petne, grunt kat. I-1V, gteboko$¢ 3-6 m
4.5/KNR 2-01 0322- | Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami m2 56
07 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbior-
ka, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria
gruntu l1-V
4.6/ KNR 2-01 0322- | Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami m2 32
11 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbior-
ka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szeroko$ci wykopu,
umochienie azurowe, grunt kat. 111-1V, gteboko$¢ do 3 m
4.7/KNR 2-18 0501- | Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm - ttuczen m2 24
03
4.8/KNR 2-18 0501- | Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm - piasek m2 49
03
4.9/ KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne systemowe - podstawa prefabryko- szt 3
0518-05 wana studni Dn 1200 mm (analogia)
4.10|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wyko- szt 3
0513-0302 pie, Fi 1200 mm, gtebokos$¢ 3 m, z pierscieniem odciazaja-
cym, z wlazem kl. D, np. zatrzaskowym prod. np. INST-
MET
4.11|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wyko- 0.5m 2
0513-04 pie, Fi 1200 mm, za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
4.12|KNR 4-05 0124- | Demontaz rurociagu z tworzyw sztucznych (PCV), Fi 315 szt 2
05 mm (2*1,0 m)
4.13|KNR 2-18 0625- | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna beto- szt 1
01 nowa, Fi 500 mm z osadnikiem i syfonem, z wpustem
uchylnym zatrzaskowym np. prod. INSTMET (korekta na-
ktadow M wg rysunku w projekcie)
4.14|KNR-W 2-18 Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200 mm (tabl. m 13
0408-03 9908/2)
4.15|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczo- szt 1
0422-03 ne na wcisk, Fi 200 mm, tr6jnik 200x200 87° kI.S, np. WA-
VIN (tabl. 9908/3)
4.16|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczo- szt 5
0422-03 ne na wcisk, Fi 200 mm, tuleja ochronna dtuga, np. WA-
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.17|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- szt 1
0421-03 czone na wcisk, Fi 200 mm, kolano 88,5° kI.S, np. WAVIN
(tabl. 9908/3)
4.18 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- szt 1
0421-03 czone na wcisk, Fi 200 mm, kolano 45° kI.S, np. WAVIN
(tabl. 9908/3)
4.19|KNR 2-18 0505- | Obetonowanie kanatéw, otulina betonowa kanatéw (B-10) m3 0.23
02
4.20KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm m 15
0201
4.21/KNR 2-18 0501- | Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci ponad 25 cm - 30 m2 27
04 cm - piasek (ekstrapolacja 30/25)
4.22|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmag po- m 15
0102-01 lietylenowg 20 cm z wkiadkg metalowg (analogia)
4.23|KNR 2-01 0320- |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3 2
0401 wych, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu I-Il, szeroko$¢
wykopu 0.8-1.5m
4.24|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na m3 68
0101 odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW
(75 KM)
4.25|NW 1 0301- Piasek do zasypania wykopéw (z uwzglednieniem kosztéw m3 70.2
0101 dostawy)
4.26 KNR 2-01 0236- | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt m3 70
01 sypki kategorii |-l (tabl. 9907/05 - wsk. 0,98, z uwzgled-
nieniem zuzycia wody)
4.27/NW 1 0102- Optaty i koszty towarzyszace, np.: obstuga geodezyjna i kpl 1
0101 geologiczna, zabezpieczenie wykop6w i terenu budowy,

opfaty dla gestoréw sieci oraz inne roboty i optaty nie
uwzglednione w kosztorysie

Razem dzial: PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Betoniarze grupa lll r-g 0.6243
2.|Bitumiarze grupa Il r-g 0.3892
3.|Bitumiarze grupa lll r-g 0.0452
4.|Ciesle grupa Il r-g 142.2983
5.| Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 26.9284
6.| Monter instalaciji sanitarnych i ogrzewczych |1l r-g 1.2200
7.|Monterzy r-g 105.5000
8.|Robotnicy r-g 192.6941
9.|Robotnicy budowlani r-g 0.3480

10.|Robotnicy grupa | r-g 508.5827
11.|Robotnicy grupa Il r-g 14.7537
12.| Spawacze grupa Il r-g 5.1000
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50- |m?3 0.0200
100 mm
2.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50- |m?3 0.3686
64 mm
3.|Bentonit mielony kg 152.2000
4.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka |m3 2.9163
betonowa)
5.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka |m3 0.9030
betonowa)
6.| Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 4.0000
7./ Cement portlandzki zwykty z dodatkami "25" workowany |t 0.0070
8.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25 mm _ |m3 0.0153
9.| Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45 mm  |m?3 0.0010
10.| Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple| m3 0.5596
11.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - koro-  |m?3 0.0804
wane
12.|Drut stalowy okragty miekki Fi 2.0-5.0 mm kg 24.0000
13.| Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskosto- | kg 13.0860
powej, 3.25 mm
14.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.4287
15.|Kineta przeptywowa PP 160 mm (trzon Fi 425 mm), szt 2.0000
WAVIN
16.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 48.9490
17.|Kolana PE do zgrzewania doczotowego 1,0 MPa 90° szt 3.0000
(woda) 63 mm
18.| Kolano kanalizacyjne PVC 15°, Fi 160 mm, klasa S, szt 1.0000
WAVIN
19.| Kolano kanalizacyjne PVC 45°, Fi 160 mm, klasa S, szt 2.0000
WAVIN
20.| Kolano kanalizacyjne PVC 45°, Fi 200 mm, klasa S, szt 1.0000
WAVIN
21.|Kolano kanalizacyjne PVC 87,5°, Fi 200 mm, klasa S, |szt 1.0000
WAVIN
22.|Kofnierz stalowy zaslepiajacy 1,6MPa 50 mm szt 0.2000
23.|Konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl 0.1000
24.|Koryto drewniane szt 0.6000
25.|Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0.1900
26.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa Il m3 0.0020
27.|Krag zelbetowy o wys. 500 mm, Fi 1200 mm, na szt 17.0000
uszczelke gumowag
28.|Krag zelbetowy z dnem o wys. 500 mm, Fi 1200 mm szt 3.0000
29.|Krdciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy szt 0.1000
FW, Fi 100 mm
30.|Laczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi 40 mm szt 2.0000
31.|kaczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi 50 mm szt 0.6530
32.|Manszeta do przepustéw 150x200 mm szt 2.0000
33.|Manszeta do przepustéw 50x80 mm szt 4.0000
34.|Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do warst- |t 0.4500
wy Scieralnej
35.|Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do warst- |t 0.5844
wy wigzacej
36.| Nadstawka betonowa $ciekowa Fi 500 dtugos$ci 1 m szt 1.0000
37.|Nawiertka wodociagowa NCS 160x2", AKWA szt 1.0000
38.|Obudowa teleskopowa do nawiertek, AKWA szt 1.0000
39.|Osadniki betonowe Fi 500 mm, z syfonem szt 1.0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
40.|Pak famany miekki kg 0.4300
41.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0.0765
42.| Pianka poliuretanowa kg 2.1980
43.| Piasek m3 272.5680
44.|Pierscienie odcigzajace zelbetowe do wpustu ulicznego |szt 1.0000
1140/640 mm

45.|Pier$cienie odcigzajace zelbetowe Fi 1200 szt 3.0000

46.|Ptozy $lizgowe dla rur 150 mm kpl 6.4000

47.|Plozy $lizgowe dla rur 50 mm kpl 7.8160

48.|Podchloryn sodowy kg 0.1500

49.|Podstawa betonowa 880/480 mm szt 1.0000

50.|Podstawa betonowa 880/640 mm szt 1.0000

51.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1440/600 mm szt 3.0000

52.|Pospdtka do betonéw, uziarnienie 0-31.5mm m3 0.4000

53.|Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 14.9600

54.|Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 27.4300

55.|Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony stu- |m 2.1000
dzien WAVIN, 425 mm (2 m)

56.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 63/5,8 mm m 52.7100

57.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 |m 32.8800
mm

58.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 |m 13.2600
mm

59.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn  |m 0.4200
40)

60.| Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn  |m 4.0200
50)

61.| Rura stalowa ze szwem przewodowa izolowana Z01 m 8.2400
WM, 219.1

62.|Rura stalowa ze szwem przewodowa izolowana Z01 m 12.1120
WM, 88,9

63.| Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony stu- | szt 2.0000
dzienne, 425x375 mm

64.| Skrzynka uliczna do nawiertek wysoka, AKWA szt 1.0000

65. | Stupek betonowy znacznikowy szt 1.0000

66.| Smota gazownicza kg 0.2300

67.| Stopnie wlazowe zeliwne szt 27.4000

68.|Sznur konopny smotowany kg 0.4300

69.|Sruby stalowe doktadne M20 z nakretkami i podktadka- |kg 7.2800
mi

70.|Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktad- |kg 2.7000
kami

71.|Tabliczka informacyjna szt 1.0000

72.|Tasma polietylenowa z wktadkg metal. 20 cm m 105.9300

73.| Tadma uszczelniajaca dylatacyjna PVC nr "4" (szero- |m 0.0920
ko$é 350 mm)

74.| Ttuczen kamienny niesortowany m3 5.8560

75.| Tréjnik PVC kanalizacji zewnetrznej 87°, Fi 200x200 szt 1.0000
mm, klasa S, WAVIN

76.| Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0 |szt 0.2000
MPa (woda) 110/100 mm

77.|Tuleja ochronna z PVC 200 mm, dtuga, WAVIN szt 5.0000

78.|Uchwyty do rur Fi 40 mm szt 2.0000

79.|Uchwyty do rur Fi 50 mm szt 0.3300

80.|Uszczelka do rur karbowanych DN 425 mm, WAVIN szt 4.0000

81.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, |szt 1.0000
Fi 100 mm

82.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, |[szt 0.3300
Fi 200 mm

83.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, |[szt 0.7040
Fi 50 mm

84.|Wiaz zeliwny 40 t do rury teleskopowej 425 mm, WA-  |szt 2.0000
VIN

85.|Wiaz zeliwny kl. D400 z zamkiem zatrzaskowym, z szt 3.0000
amortyzatorem, INSTMET

86.|Woda m3 15.5030

87.|Wpust sciekowy zeliwny uliczny z kotnierzem, uchylny, |[szt 1.0000
zatrzaskowy, typ BK kl. D400, INSTMET

88.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0.2000

89.|Zawor wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany |szt 2.0000
Fi 50 mm

90.| Zawdr wodny przelotowy z kurkiem spustowym zeliwny |szt 0.3000
ocynkowany M125 50 mm

91.| Zawdr zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny prosty szt 0.1500
1.6 MPa, nr kat.287, Fi 50 mm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
92.| Ztaczka nakretno-wkretna zeliwna ocynkowana N4, szt 2.0000
50x40 mm
93.|Ztgczki PE do pot.zacisk.fi 63/50 mm szt 2.0000
94.|Materiaty inne (Materiaty) zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Beczkowdz ciggniony 1000 dm3 m-g 13.0380
2.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25 m3 (1) m-g 23.4168
3.| Pita spalinowa do ciecia nawierzchni 11kW (1) m-g 1.1264
4.|Przyczepa diuzycowa do samochodu 10 t m-g 0.8500
5.|Rozktadarka mas bitumicznych 4.5 m (2) m-g 0.0967
6. Samochdd dtuzycowy 10 t (1) m-g 0.1120
7.|Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 19.6169
8.|Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 93.5497
9.| Samochdéd skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 9.7300
10.| Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 20.8668
11.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 5.2700
12.|Spawarka spalinowa 300 A m-g 1.7080
13.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 3.0198
14.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 18.9003
15.|Urzadzenie ptuczaco-wiercace do przewiertéw sterowanych m-g 13.0380
16.|Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0967
17.|Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0967
18.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 0.3125
19.|Wciagarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2t m-g 5.6426
20.|Zespot pradotworczy jednofazowy 2.5 kVA m-g 13.0380
21.|Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 13.0380
22.|Zuraw gasienicowy z wysiegiem bocznym do 15t (1) m-g 2.4640
23.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 6.1200
24.| Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 20.7300
RAZEM

Stownie:
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