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OPIS KONSTRUKCIJI

budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Poddgbicach

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora — Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp.z 0.0. w Poddgbicach
- projekt architektury
- Dokumentacja geotechniczna opracowana w roku 2008 przez Zaktad Ushug
Geologicznych Geotechnika w Lodzi — Autor opracowania Z. Sadowski
- Polskie Normy Budowlane

1.2 Obciazenia przyjgte do obliczen

W obliczeniach statycznych uwzgledniono nastepujace obciazenia grawitacyjne :

- cigzar wlasny konstrukcji stropu Teriva - 2,68 KN/m®
- obciazenia zastgpcze od $cianek dziatowych - 0,75 KN/m?
- warstwa wykonczeniowe (tynk,podtoga) - 1,29 KN/m’
- obciazenia uzytkowe :
- w czg$ci mieszkalnej - 1,50 KN/m?
- w klatce schodowe;j - 2,00 KN/m’
- na balkonach - 5,00 KN/m?

- na loggiach - 3,00 KN/m’

1.3 Warunki posadowienia
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej w roku 2008 budynek mozna
posadowi¢ bezposrednio na podtozu gruntowym . Gruntem no$§nym w poziomie
posadowienia sg piaski grube, §rednie i pylaste w stanie Sredniozaggszczonym o Ip=0,60
Pod piaskami zalega ciagla warstwa glin morenowych grupy B — wyksztatconych jako
gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwigzte w stanie twardoplastycznym, o stopniu
plastycznosci 1.=0.15
Wystepujacy w dnie wykopu grunt gliniasty nie moze by¢ narazony na dtugotrwate
podtapianie przez wody opadowe, gdyz moze si¢ to przyczyni¢ do niekorzystnej zmiany
stopnia plastycznosci.

1.3.1 Woda gruntowa
W wykonanych otworach wody gruntowej do glebokosci 5,0 m nie stwierdzono, natomiast
z archiwalnych pomiaréw studni gospodarskich wynika, ze poziom wody gruntowej w
skatach kresowych wystepuje na glebokosci 7,0-10,0 m

1.4 Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane podstawowych elementow
1.4.1 Stropy

Zaprojektowano strop zelbetowy, gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA
NOVA wysoko$¢ stropu 24 cm. Minimalne oparcie belek stropowych musi wynosi¢ 8 cm.
Belki stropowe TERIVA oparte sa na wiencach $cian zewnetrznych oraz w czgsci
srodkowej budynku na $cianach wewngtrznych, w ktorych wystepuja rdzenie zelbetowe

z betonu B-20 zbrojone stalag A-0 i A-III. W miejscach usytuowania $cianek dzialowych
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kondygnacji wyzszych rownoleglych do belek stropowych zaprojektowano zelbetowe
monolityczne, poszerzone zebra stropu z betonu B-20 zbrojone stalg A-0 i A-III lub
zestawienie dwoch, trzech belek obok siebie.

Stropy galerii i balkonoéw zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne o grubosci

0,14 m 1 0,16 m oparte na $cianach i zakonczone obnizona belka h=25 cm wprowadzona
w wience §cian.

1.4.2 Wience

wience zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne z betonu B-20, zbrojone podtuznie
pretami o $rednicy 12mm ze stali A-III oraz strzemionami o $rednicy 6 mm ze stali A-0
h=36 cm. Belki stropu TERIVA kotwione w wiencach.

1.4.3 Nadproza

nadproza w §cianach zewngtrznych i wewngtrznych zaprojektowano jako prefabrykowane
typu L-19 o symbolu ,,N”

1.4.4 Stupy

stupy zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne o przekroju okragtym ¢ 0,25 m, i
25x29cm beton kl. B-20 stal Klasy A-IIT (34GS)

1.4.5 Sciany wewnetrzne i zewnetrzne

- $ciany zewngtrzne zaprojektowano z pustakow ceramicznych ,,MAX” o grubosci 29 cm
kl.15 ocieplone styropianem i warstwa licowa z pustaka ,,MAX” grubosci 9 cm

- $ciany wewngtrzne zaprojektowano z cegly ceramicznej petnej kl. 15 o grubosci 25 cm

- $ciany wewnetrzne dzialowe zaprojektowano z pustaka ,,MAX” grubosci 9 cm.
Powiazanie $cian warstwowych zewngtrznych podtuznych pretami ze stali nierdzewne;j
o $rednicy 8mm w rozstawie poziomym co 50 cm i pionowym co 50 cm. Prety uktadac
w spoinach poziomych w trakcie murowania $cian.

1.4.6 Klatka schodowa

Klatke schodowa zaprojektowano jako monolityczng z betonu B-20 zbrojona stala
klasy A-III. Biegi o grubosci 12 cm, spoczniki o grubosci 12 cm. Biegi schodowe oparte
sa na $cianach klatek schodowych poprzez belki spocznikowe

1.5 Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano bezposrednie w postaci taw 1 stop
fundamentowych. Lawy fundamentowe zaprojektowano z betonu B-20 o wysokos$ci
40 cm 1 szerokosci zaleznie od obciazenia, zbrojenie ze stali A-IIT (34GS).

Stopy fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne zbrojone stala
klasy A-III beton klasy B-20. Ze stop fundamentowych wypuszczone prety rdzeni
i do potaczenia z pretami stupow.

Pod fundamentami warstwa betonu B-10 grubosci 10 cm. Z fundamentow nalezy
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wypusci¢ prety o Srednicy 12mm dla instalacji odgromowe, prety winny wystawaé ponad
tawe na wysokos¢ 100cm-usytuowanie pretow wg. projektu instalacji odgromowe;j

1.5.1 Izolacja budynku

Izolacja pionowa na $cianach piwnic 2xlepik asfaltowy na goraco lub 2xAbizol R+P
Pozioma z zaprawy wodoszczelnej grubosci 2 cm

1.5.2

Konstrukcja dachu

Dach zaprojektowano z pltyt dachowych korytkowych zamknigtych opartych na
$ciankach kolankowych z cegly ceramicznej na zaprawie cementowej, w czgsci
wzdhuz $ciany zewnetrznej podtuznej od strony kl. schodowych dach jest
zaprojektowany jako drewniany.

Obliczenia statyczne belek, ptyt balkonowych, biegow klatek schodowych, fundamentow
wykonano za pomoca programu Robobat wersja 20.0

1.6

1.6.1

1.

Wytyczne technologii realizacji
Wytyczne realizacji

Przed wykonaniem wykopow nalezy w obrysie obiektu zdja¢ warstwe ziemi uprawne;j
1 usuna¢ ja poza teren.

2. Przed przystapieniem do wykonywania fundamentow, nalezy przewidzie¢ przejscia dla

projektowanej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodne;.

3. Po wykonaniu wykopu dno wykopu winno by¢ odebrane przez uprawnionego

geotechnika

4. W przypadku wystepowania lokalnie w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych

W

po konsultacji z uprawnionym geologiem nalezy wymieni¢ grunt
. Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ dno wykopu przed mozliwo$cia przemarznigcia

6. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami zawartymi w

warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
budowa winna by¢ realizowana pod statym nadzorem osoby uprawnione;.

Opracowat:

inz. Z. Les$niak



-2
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Rysunki konstrukcyjne

- rzut faw fundamentowych rys. nr. 1
- przekroje taw i stop fundamentowych 2
- rzut parteru-elementy konstrukcyjne 3
- rzut stropu kondygnacji powtarzalnej 4
- rzut stropodachu 5
- rzut dachu 6
- wylewki i wience 7
-shup S.1.11S.2.1 8
-shup S.3.11S.4.1 9
- balkon B2 10
- balkon B3 11
- szczeg6t dozbrojenia stropu 12
- schody zelbetowe S-11S-2 13
- schody zelbetowe S-11S-2 14

- schody zelbetowe S-11S-2 15



