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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SPIS TRESCI

- Strona tytutowa

- Ogodlna charakterystyka obiektu (robét)
- Przedmiar robot

- Kosztorys uproszczony

- Zestawienia RMS (pomocnicze)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (ROBOT)

Przedmiotem kosztorysu inwestorskiego jest wycena wykonania robét drogowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Opis sposobu realizacji robét, technologii ich wykonania, zastosowanych materiatéw oraz ilosci elementéw zawarte sg w dokumentaciji projek-
towej (projekt budowlany/wykonawczy, przedmiar rob6t, STWIOR).

Kosztorys podzielono na elementy robét, zgodnie z kolejnoscig technologiczng ich wykonania.

Kod CPV przydzielono dla catosci robét.

Kosztorys szczegdtowy w wersiji elektronicznej przekazano do Biura Projektéw (dla Inwestora). Kosztorys sporzadzono w programie NormaPro
4,24. Dla ewentualnych potrzeb Inwestora i oferentéw zataczono dodatkowo zapis kosztorysu w rozwinieciu ATH oraz zapis wydruku w PDF.
Wydruk zapisany w PDF nie powinien by¢ traktowany jako elektroniczny zapis kosztorysu.

Uwaga: Doboru i wyceny urzadzen i elementéw instalacji dokonano wylacznie na potrzeby kosztorysu inwestorskiego, ktéry nie moze by¢ pod-
stawg do sktadania zaméwien materiatowych, bez weryfikacji dokonanej na podstawie dokumentaciji projektowej i uzgodnien z Inwestorem.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Roboty drogowe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 przy ul. Sobieskiego/Przysztos¢ w Poddebicach
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1.1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod na- ha
0121-02 wierzchnie placéw postojowych
(614+40+48+600)/10000 ha 0.130
RAZEM 0.130
1.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt | m?2
0101-01 kategorii I-IV, na gtgbokosci 20 cm (jezdnia/parking)
614 m2 614.000
RAZEM 614
1.3/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt | m?2
0101-02 kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosci (do 45 cm)
Krotnos¢ = 5
614 m2 614.000
RAZEM 614
1.4/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii | m2
0101-07 I1I-VI, na gtebokosci 20 cm (chodnik)
40 m2 40.000
RAZEM 40
1.5/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii | m2
0101-08 I11-VI, potracenie za kazde 5 cm glgbokosci (do 15 cm)
Krotnos¢ = -1
40 m2 40.000
RAZEM 40
1.6/ KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-1V, gtebo- | m?2
0102-05 kos¢ 10 cm (opaska)
48 m2 48.000
RAZEM 48
1.7/KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, doda- |m?2
0102-06 tek kazde dalsze 5 cm gtebokosci (do 15 cm)
48 m2 48.000
RAZEM 48
1.8/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40 cm, grunt kategorii Ill-1V m
0401-08
197 m 197.000
RAZEM 197
1.9|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami | m3
0211-0702  |samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, ko-
parka 0,60 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW, samochéd 5-10 t
wywoéz ziemi |(40+48)*0.15+614*0.45+197.0*0.4*0.4 m3 321.020
z korytowan
RAZEM 321
1.10|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km od-| m3
0214-0402  |legtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochod 5-10 t (w sumie na odlegtosé 10
km)
Krotnos¢ = 19
321 m3 321.000
RAZEM 321
1.11|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych stalowych w wykopie, do Fi 150 mm m
0305-04
5*7.0 m 35.000
RAZEM 35
1.12|NW 1 0101- |Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku (ziemia) t
0101
321.0%1.7 t 545.700
RAZEM 546
2 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
2.1/ KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
0402-04
197.0%(0.4*0.2+0.15*0.15) m3 20.193
RAZEM 20.2
2.2|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
0403-03
197 m 197.000
RAZEM 197
2.3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias- |m
0407-03 kiem
127 m 127.000
RAZEM 127
2.4/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, zageszczenie me- |m?
0104-05 chaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
614 m2 614.000
RAZEM 614
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.5/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, zageszczenie me- |m?
0104-06 chaniczne, dodatek za kazdy 1 cm zageszczenia (do 18 cm)
Krotnos¢ = 8
614 m2 614.000
RAZEM 614
2.6|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen - kruszywo tamane nierozsegregowane, warstwa | m2
0114-07 gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
614 m2 614.000
RAZEM 614
2.7/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen - kruszywo tamane nierozsegregowane, warstwa | m2
0114-08 gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci (do 15 cm)
Krotnos¢ = 7
614 m2 614.000
RAZEM 614
2.8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cemento- | m?2
0511-0301  |wo-piaskowej, kostka szara (wsp. do R 1,2 za za wydzielenie miejsc parkingowych
z kostki kolorowej)
614 m2 614.000
RAZEM 614
2.9/ KNR 2-31 W arstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warst- | m?2
0105-01 Wy po zageszczeniu 3 cm
40+48 m? 88.000
RAZEM 88
2.10|KNR 2-31 W arstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kaz- | m?2
0105-02 dy nastepny 1 cm grubosci warstwy (do 5 cm)
Krotnos¢ = 2
88 m2 88.000
RAZEM 88
2.11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6 cm, na podsypce cemento- | m?2
0511-0201  |wo-piaskowej, kostka szara
88 m2 88.000
RAZEM 88
2.12|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii Ill, na terenie ptaskim, grunt nieza- |m?
0202-01 darniony
600 m2 600.000
RAZEM 600
2.13|KNR 2-21 RozsScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem (humus) m3
0218-01
600%0.1 m3 60.000
RAZEM 60
2.14|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Il| m2
0401-05
600 m2 600.000
RAZEM 600
2.15|KNR 2-21 Pielegnacja reczna wykonywanych siewem nawierzchni trawiastych (w okresie m2
0702-04 gwarancyjnym)
600 m2 600.000
RAZEM 600
2.16/NW 1 0102- |Roboty i czynnosci nie wymienione, niezbedne do uzupetnienia w catym kosztory- | kpl
02 sie (wg oferenta - wycena ryczattowa lub szczegdtowa)
1 kpl 1.000
RAZEM 1
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

02

reczne dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$ci warstwy
(do 5 cm)
Krotnos$¢ = 2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1.1|KNR 2-01 0121- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- ha 0.130
02 nych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
1.2|KNR 2-31 0101- | Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, m2 614
01 mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na glgbokosci 20 cm
(jezdnia/parking)
1.3|KNR 2-31 0101- | Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, m2 614
02 mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dal-
sze 5 cm gtebokosci (do 45 cm)
Krotnos¢ = 5
1.4|KNR 2-31 0101- | Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, m2 40
07 recznie, grunt kategorii Ill-VI, na gtebokosci 20 cm (chod-
nik)
1.5|KNR 2-31 0101- | Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, m2 40
08 recznie, grunt kategorii Ill-VI, potracenie za kazde 5 cm
gtebokosci (do 15 cm)
Krotnos¢ = -1
1.6|KNR 2-31 0102- | Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, m2 48
05 grunt kategorii 1I-1V, gteboko$¢ 10 cm (opaska)
1.7|KNR 2-31 0102- | Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, m2 48
06 grunt kategorii |-V, dodatek kazde dalsze 5 cm gtebokosci
(do15cm)
1.8/KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe, 40x40 cm, m 197
08 grunt kategorii lll-1V
1.9|KNR 2-01 0211- | Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem m3 321
0702 urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w zie-
mi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60
m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW, samochéd 5-10
t
1.10/KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dal- m3 321
0402 sze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzo-
nych, grunt kategorii llI-IV, samochéd 5-10 t (w sumie na
odlegtos¢ 10 km)
Krotnos¢ = 19
1.11|KNR 5-10 0305- | Uktadanie rur ochronnych stalowych w wykopie, do Fi 150 m 35
04 mm
1.12|NW 1 0101- Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku (ziemia) t 546
0101
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
2 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
2.1|KNR 2-31 0402- |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 20.2
04
2.2|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce m 197
03 cementowo-piaskowej
2.3|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- m 127
03 petieniem spoin piaskiem
2.4/ KNR 2-31 0104- | Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci m?2 614
05 drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
2.5/KNR 2-31 0104- | Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci m?2 614
06 drogi, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1 cm
zageszczenia (do 18 cm)
Krotnos¢ = 8
2.6|KNR 2-31 0114- | Podbudowy z kruszyw, ttuczen - kruszywo tamane nieroz- m2 614
07 segregowane, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 8 cm
2.7/KNR 2-31 0114- | Podbudowy z kruszyw, ttuczen - kruszywo tamane nieroz- m2 614
08 segregowane, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci (do 15 cm)
Krotnos¢ = 7
2.8/ KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, m?2 614
0301 na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara (wsp. do
R 1,2 za za wydzielenie miejsc parkingowych z kostki kolo-
rowej)
2.9/ KNR 2-31 0105- | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie m?2 88
01 reczne grubo$é warstwy po zageszczeniu 3 cm
2.10/KNR 2-31 0105- | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie m2 88

_5-

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 8075 dla mgr inz. Krzysztof Zduniak tel. 0 506 126 980




0-Podd-Przysz-5-dr.KST

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.11|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6 cm, m?2 88
0201 na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
2.12|KNR 2-21 0202- | Rgczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, na tere- m2 600
01 nie ptaskim, grunt niezadarniony
2.13|KNR 2-21 0218- | RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z prze- m3 60
01 rzutem (humus)
2.14/KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z m2 600
05 nawozeniem, kategoria gruntu Il|
2.15/KNR 2-21 0702- | Pielegnacja reczna wykonywanych siewem nawierzchni m2 600
04 trawiastych (w okresie gwarancyjnym)
2.16/NW 1 0102-02 |Roboty i czynnosci nie wymienione, niezbedne do uzupel- kpl 1
nienia w catym kosztorysie (wg oferenta - wycena ryczatto-
wa lub szczegdtowa)

Razem dzial: PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

-6-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Betoniarze grupa Il r-g 86.4560
2.|Brukarze grupa Il r-g 36.3641
3.|Brukarze grupa lll r-g 448.6381
4.| Elektromonter grupa Il r-g 8.7206
5.|Ogrodnicy grupa | r-g 505.3860
6./ Ogrodnicy grupa Il r-g 55.5810
7.|Robotnicy grupa | r-g 68.8761
8.| Robotnicy grupa Il r-g 1039.9299
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.| Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1.4700
2.|Azofoska t 0.0600
3.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka |m3 21.0080
betonowa)
4.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 8.9817
5.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25 mm _ |m3 0.8080
6.| Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5 mm kg 2.3400
7.|Kostka brukowa betonowa grubo$ci 6 cm, szara m?2 90.2000
8.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m?2 629.3500
9.|Kraweznik betonowy drogowy prostokatny Sciety m 200.9400
100x30x15cm, szary
10.|Kruszywo mineralne famane niesortowane t 195.3134
11.|Miat kamienny famany (kruszyny) 0-4.0 mm t 8.7802
12.|Nasiona traw kg 12.6000
13.|Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8 cm szare m 129.5400
14.|Piasek m3 207.2379
15.| Rura stalowa ze szwem przewodowa izolowana Z01 m 35.0000
WM, 159.0
16.| Stupki drewniane iglaste Fi 120 mm m3 0.0208
17.|Stupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0.0052
18.| Tlen techniczny sprezony m3 1.6800
19./Woda m3 524.1874
20.|Ziemia urodzajna (humus) m3 61.8000
21.|Materialy inne (Materiaty) zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60 m3 (1) m-g 11.6202
2.|Pita do ciecia kostki m-g 17.5500
3.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 2.3946
4.|Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0.6105
5.|Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) m-g 94.9839
6.| Samochdéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0.2800
7./ Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 7.3830
8.| Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 4.9120
9.|Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 25.7880
10.|Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 2.0784
11.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 5.6244
12.|Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 91.2600
13.| Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0.2800
RAZEM
Stownie:
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