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U-_-lN DETAL BALUSTRADY KLATKI SCHOD. | nr |0 profi dhugosc ﬂmwo wmwm o@m_ﬂ
UWAGA: - | szt - mm kg/m kg kg
DO <<<mNONmOQ_.z_.ozmoo ASORTYMENTU STALI W TABELI 1 2 | @ 50x50x4 1206 5,23 6,31 12,62
ZESTAWCZEJ NALEZY DOLICZYC 5%. 2 > | @ 50x50x4 1145 523 5,99 11,98
514 | # 25x5 904 | 0,98 0.89] 12,46
DETAL MOCOWANIA 6| 4| #50x5 142 | 1,96 028] 1,12
POCHWYTU 1:2 10 4 #100x5 140 3,93 0,55 2,20
11| 4 | #50%5 50 | 1,96| 0,10 0,40
12 | 1| # 50x5 2588 | 1,96| 5,07| 5,07
®|| @ 13| 1| # 50x5 415 | 1,96 081] 0,81
1 Sl 15 14 | 2 | # 50x5 975 | 1,96 1,91] 3,82
@ o | 3 16 | 1| ¢ 48,3x4 2729 | 4,37] 11,93] 11,93
N masa catkowita  BALUSTRADY A 62,41
@ @ @ Sl B Ny 7 M N x 12 SZTUK 748,9
: 1 3| 2| @ 50x50x4 1145 | 5,23| 599 11,98
1251, 90 1251, 4 9 | # 25x5 820 0,98 0,81 7,29
/ 1 Q 7| 2] #50x5 100 | 1,96] 0,20 0,40
+ 45 : 0 + 45 + o / 8| 1| #50x5 1300 | 1,96 2,55| 255
) 140 ) S 9| 1] #50x5 1200 | 1,96 2,35| 2,35
1 / 10 | 2 | #100x5 140 | 3,93 055 1,10
11| 2 | #50%5 50 | 1,96| 0,10 0,20
DETAL MOCOWANIA N 5,9x50 15 | 1| ¢ 48,3x4 1300 | 4,37| 5,68| 5,68
BALUSTRADY 1:5 A 1\ masa catkowita  BALUSTRADY B 31,55
@ x2 SZTUKI 63,1
@ RAZEM A-12szt + B-2szt. 812,0
L . 140 L 23 ||, 22 18— SRUBOWY tACZNIK ROZPOROWY StR M8 — SZT. 208
1 1 15 UWAGA :
125, 90 | 125) .
7 7 PRZED LAKIEROWANIEM DETALI STALOWYCH NALEZY WARSTWE
WIERZCHNIA ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE — PRZYGOTOWANIE POW.
DO NALOZENIA POWLOK MALARSKICH: PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNIE, NALEZY ODTLUSCIC.

DO ODTLUSZCZENIA ZALECA SIE STOSOWAC BENZYNE LAKOWA
LUB PREPARATY EMULSYJNE. ODTtUSZCZONEJ POWIERZCHNI
NIE NALEZY ZMYWAC WODA LECZ TYLKO WYTRZEC CZYSCIWEM
DO SUCHA, NASTEPNIE OCZYSCIC POWIERZCHNIE, DO DRUGIEGQ
STOPNIA CZYSTOSCI.

POWIERZCHNIE, POWLEKAC KOLEJUNO NASTEPUJACYMI POWLO—
KAMI MALARSKIMI:

—2 WARSTWY FARBY FTALOWEJ DO GRUNTOWANIA

—2 WARSTWY FARBY FTALOWEJ W KOLORZE RAL...........

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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B.P.l spdtka z o.o. 90-368 todz, ul. Piotrkowska 182, kl.I p. Vi
tel. (042)2557799, tel./fax (042)6367708, e—mail: bpipanorama@op.pl

TEMAT PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 5
PODDEBICE UL.SOBIESKIEGO/PRZYSZt.0SC
(DZ.NR 37/24)

INWESTOR TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.
PODDEBICE, UL PRZYSZLOSC 5

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

RYSUNEK DETAL BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKTANT arch. MIROSLAW BtASZCZYNSKI UPR. NR 85/86 Wt

ASYSTENT arch. MACIEJ WIKTORSKI

SPRAWDZAJACY arch. JOLANTA KEPLER UPR. NR 340/86/Wt

DATA: 10/2008 SKALA: 1:2/5/25/50 | RYS. NR. D-2




