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1/45200000-9 Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektéw budowlanych. 1 77
1.1]Roboty ziemne 1 6
1.2|Fundamenty 7 21
1.3|Sciany nadziemia 22 25
1.4|Scianki dziatowe 26 29
1.5|Konstrukcja 30 44
1.6/Dach 45 77
2|/45400000-1 Roboty wykohczeniowe 78 178
2.1|Tynki i okladziny 78 91
2.2|Malowanie 92 94
2.3|Stolarka,$lusarka 95 121
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2.6/Uwaga 178 178

Norma PRO Wersja 4.23




84-Poddebice TBSu

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45200000-9 Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektow budowlanych.
11 Roboty ziemne
11 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1.1 0210-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-1V
28.5*17.0*1.60 m3 775.200
-360.319 m3 -360.319
RAZEM 414.881
2|1 KNNR 1 Reczne pogtebienie wykopdw - podktad pod tawy m3
d.1.1 0305-02
17.726 m3 17.726
RAZEM 17.726
3|1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.1 0202-04 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
tawy,$ciany |0.288+17.448+52.196+1.332+17.726+82.287 m3 171.277
podsypka |141.798 m3 141.798
gruzobet  [47.244 m3 47.244
RAZEM 360.319
41 KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$¢ transportu gruntu kat. I-IV |m3
d.1.1 0208-02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie
po drogach o nawierzchni utwardzonej.
Wraz z optatg za wysypisko
Krotnos¢ = 14
360.319 m3 360.319
RAZEM 360.319
5|1 KNNR 1 Zasypywanie wykopow w gruncie kat. Ill-1V, z zageszczeniem recznym |m3
d.1.1 0319-02 30%
414.881*0.30 m3 124.464
z pogtebie- [17.726 m3 17.726
nia
RAZEM 142.190
6|1 KNNR 1 Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podtuz-  |m3
d.1.1 0214-02 nych, punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami gasienicowymi 55
kW (75 KM), grunt kat. [ll-1V
70%
414.881*0.70 m3 290.417
RAZEM 290.417
1.2 Fundamenty
71 KNR 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z m3
d.1.2 0202-01 wykorzystaniem pompy do betonu B20
0.90"270.4*0.40 m3 0.288
RAZEM 0.288
8|1 KNR 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z m3
d.1.2 0202-02 wykorzystaniem pompy do betonu B20
(5.4+3.0+2.1+1.5+8.1+3.0+2.1+1.5+2.7+3.9+6.6+3.9+1.8)*0.8*0.40 m3 14.592
5.1*2*0.7*0.40 m3 2.856
RAZEM 17.448
91 KNR 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z m3
d.1.2 0202-03 wykorzystaniem pompy do betonu B20
(13.7+11.3+6.3"4)*1.2*0.40 m3 24.096
11.31.3*0.40 ms3 5.876
6.9*4*1.1*0.40 m3 12.144
(6.6"2+6.0"2)*1.0*0.40 m3 10.080
RAZEM 52.196
10|1 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetoscido 2,5 m3-z |m3
d.1.2 0204-08 zastosowaniem pompy do betonu
0.9*0.9*3*0.40 m3 0.972
0.4*0.4*0.75*3 m3 0.360
RAZEM 1.332
111 KNNR 2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z  |m3
d.1.2 1201-01 52 |kruszywa naturalnego
(0.288+17.448+52.196+0.972)/0.40*0.10 m3 17.726
RAZEM 17.726
12|1 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - 2 x abizol R+P |m2
d.1.2 0603-09 Krotnos¢ = 2
analogia
(0.9*2+45.4+3.0+2.1+1.5+8.1+3.0+2.1+1.5+2.7+3.9+6.6+3.9+1.8+13.7+ |m2 142.800
11.3+6.3"4+11.3+6.9"5+6.62+6.0"2)*0.402+0.9*4*0.4*3+0.4"470.75"3
RAZEM 142.800
13|1 KNR 2-02 |J.w. lecz poziome m2
d.1.2 0602-09 Krotnos¢ = 2
analogia
177.26-77.62 m2 99.640
RAZEM 99.640
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14/1 KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema |m2
d.1.2 0601-09 02 |warstwami papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku na goraco, z
zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym
Pod sciany
(13.7+11.3)*0.50+4.8"470.40+1.54*0.50+11.3"0.40+(6.92+5.1*2)" m2 77.620
0.40+1.8*2*0.50+0.9*2*0.30+5.1*2*0.40+6.6*2*0.40+6.0*2*0.50+(5.4+
3.0+2.1+1.5+8.1+3.0+2.1+1.5+2.7+3.9+6.6+3.9)"0.50+1.8*0.40
RAZEM 77.620
15|1 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi, t
d.1.2 0104-01 gtadkimi
0.33*1.05 t 0.347
RAZEM 0.347
16|1 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi, ze- |t
d.1.2 0104-04 browanymi
1.6541.05 t 1.737
RAZEM 1.737
17]1 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi, ze- |t
d.1.2 0104-05 browanymi o $rednicy powyzej 14 do 20 mm
0.228+0.095 t 0.323
RAZEM 0.323
18|1 KNNR 2 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych m3
d.1.2 0301-03
77.62*1.06 m3 82.277
rdzenie -0.861 m3 -0.861
RAZEM 81.416
19/1 KNNR 2 Tynki zwykle |l kategorii $cian fundamentowych m2
d.1.2 0801-01
(13.7+11.3+4.8"4+1.5*4+11.3+6.9*2+5.1*2+1.8"2+0.972+5.1"2+6.6"2+ |m2 364.428
6.0°2+5.4+3.0+2.1+1.5+8.1+3.0+2.1+1.5+2.7+3.9+6.6+3.9+1.8)*1.06*2
RAZEM 364.428
20(1 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe $cian fundamen- |m2
d.1.2 0603-09 towych - 2 x abizol R+P
analogia Krotnos¢ = 2
364.428 m?2 364.428
RAZEM 364.428
211 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorg- |m2
d.1.2 0604-01 co $cian fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawg
77.62 m2 77.620
RAZEM 77.620
1.3 Sciany nadziemia
22|11 KNR 2-02 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw Sciennych cera-  |m2
d.1.3 0131-02 micznych typu Max/220 o grubosci 29 cm
parter (27.98"2+1.5"6+1.8*2+11.82"2+0.29%4)*3.05 m2 284.748
pietra (27.98*2+1.5"4+11.94*2+0.29*4)*2.64*3-27.98*2.03-1.7*1.7*0.5 m2 630.796
3.60.78"2 m2 5.616
otwory -1.4*2.15*2 m2 -6.020
-17(0.970.9"12+1.2*1.5*17+1.5*1.5"4+1.8*1.5"32+0.9"2.35"21-0.9"1.2* |m2 -174.735
5)
RAZEM 740.405
23/1 KNNR 2 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych murowane z cegiet budowla- |m3
d.1.3 0302-02 20 |nych petnych 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M-7
parter (6.35"2+4.85"2"2+11.15+6.8"2+4.8"2*2+1.65+1.5*2)"2.64"0.25+2.4"2* |m3 54.846
1.32¥0.25
pietra (6.35"2"2+11.15+6.25"2+4.8"2"2+1.5*2)*2.640.25*3 m3 141.075
-1%(1.7*1.770.5*4+0.9*2.05*24+1.2*2.05*2+1.4*2.05+1.0*2.05)*0.25 m3 -14.975
attyki (28.0171.4+9.89*2*1.4+28.01*1.05)*0.25 m3 24.079
1.42*1.71*0.5*2*0.25 m3 0.607
RAZEM 205.632
241 KNR 2-02 |Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet |szt
d.1.3 0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
70 szt 70.000
RAZEM 70.000
251 KNR 2-02 |Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach o |szt
d.1.3 0126-02 grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
52 szt 52.000
RAZEM 52.000
1.4 Scianki dziatowe
261 NNRNKB  |(z.1V) Scianki dziatowe z pustakéw o grub. 9 cm - transport pionowy m2
d.1.4 202 0175- |materiatow wyciagiem
04
parter (4.09+5.07+2.8+3.65+1.21+5.65+6.05+1.7+3.05+1.47+1.98+1.7+2.45+ |m2 328.302
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(0.49+0.29+0.69+0.29+0.54+0.3+1.4+0.54+0.29"2*3+0.39+0.4+1.4+ m2 29.670
0.54+0.29*2*3)*2.76
pietra (4.074+5.24*4+0.4978+1.0974+0.2974+2.93"4+3.44"4)*2.76*3 m2 595.166
(1.45*2+0.3*2+0.54*4+5.75*2+6.05*2+2.54*2)*2.76*3 m2 284.335
-1.7*1.7*0.574-0.92.1*102 m2 -198.560
-59.23 m?2 -59.230
RAZEM 979.683
271 KNNR 2 Scianki dziatowe petne, o grubosci 1/4 cegly z cegiet budowlanych pet- |m2
d.1.4 0701-01 20 |nych 10 MPa
(2.54+1.34+2.34+2.54"2*3)*2.76 m2 59.230
RAZEM 59.230
281 KNNR 2 Dodatek za zbrojenie Scianek dziatowych petnych m2
d.1.4 0701-08
965.663+59.23 m?2 1024.893
RAZEM 1024.893
291 KNNR 2 Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych m
d.1.4 0308-02
29*11.2+13"8.2+21*5.2 m 540.600
RAZEM 540.600
15 Konstrukcja
301 KNNR 2 Betonowanie betonem B-20 konstrukcji zbrojonych schodéw prostych w |m3
d.1.5 0107-09 30 |deskowaniu tradycyjnym
(1.85"2.75*2"2+1.55"2.75*1*2+2.4*2.75*3*2+1.3"2.8*12)*0.12 m3 13.459
0.25*0.25*3.0*12+0.29*0.30*3.0*2+0.25*0.5*1.3*2 m3 3.097
0.167*0.3070.5*1.30*108 m3 3.517
RAZEM 20.073
31/1 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m2
d.1.5 0101-08
169.5 m?2 169.500
RAZEM 169.500
32/1 KNR 2-02 |Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane z betonu B-20 w $cianach m3
d.1.5 0211-01 16 |murowanych o grubosci do 0,3 m
0.25"0.25*1.06*13 m3 0.861
0.25*0.25*2.64*13*4 m3 8.580
RAZEM 9.441
331 KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wys.do 4m obw.do 1m B20 m3
d.1.5 0209-01
3.14*0.125"0.125%(3.05+2.75*3+1.05)*2 m3 1.212
RAZEM 1.212
341 KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe, prostokatne B20 m3
d.1.5 0208-04
0.25*0.29%(3.05+2.75*3+1.05) m3 0.895
RAZEM 0.895
351 KNR 2-02 |Belki,wience i podciagi zelbetowe,z betonu B-20 w deskowaniu trady- |m3
d.1.5 0210-03 16 |cyjnyn
0.29*0.35*2.7*2+0.2970.36%(82.2+75.6"2+48.30) ms3 29.958
0.25*0.36*(77.7+75.9*2+72.0)+0.25%0.34*27.6*2 m3 31.827
(0.29*0.4+0.35"0.1+0.3*0.08)*27.6+0.25*0.25*27.6 m3 6.555
RAZEM 68.340
361 KNNR 2 Betonowanie wylewek stropowych B20 zbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.1.5 0107-07 cyjnym
analogia
(1.07*5.45*9+1.07*8.7+1.07*3.3)*0.24 m3 15.678
0.44*6.3*12*0.24+0.48*3.9*10*0.24+0.48*7.8*0.24 m3 13.375
1.32*3.0*2"0.24 m3 1.901
-12.61 m3 -12.610
RAZEM 18.344
37/1 KNNR 2 Deskowanie wylewewk m2
d.1.5 0101-07
1.07%5.4*9+1.07*8.7+1.07*3.3+0.12"2*(5.4*9+8.7+3.3) m2 79.386
0.44*6.3*12+0.12*2*6.3*12+0.48*3.9*12+0.12*2*3.9*12 m2 85.104
3.01.32*2+1.2"4*0.24"2 m2 10.224
RAZEM 174.714
381 KNNR 2 Gruzobeton z betonu lekkiego - wylewki m3
d.1.5 1201-02
(0.95*5.479+0.95*8.7+0.95*3.3)*0.12+0.32*6.3*12*0.12 m3 9.811
0.36"3.9*12"0.12+1.08*3.0"270.12 m3 2.799
RAZEM 12.610
391 KNNR 2 Betonowanie betonem B-20 konstrukcji zbrojonych ptyt balkonowych w |m3
d.1.5 0107-07 30 |deskowaniu tradycyjnym
1.25*3.65*0.14*17+0.29%0.22*3.65*17 m3 14.818
(1.21*4.20-1.9*0.5"2)*0.16"8+0.25"0.25*(1.46"2+4.9)*8 m3 7.983
RAZEM 22.801
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40(1 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych balkonowych m2
d.1.5 0101-07
(1.464.7-1.970.5*2)*8+(0.09+0.25)*7.8*8 m2 60.912
balkony 1.59%4.23*17+(0.08+0.22)*4.23*17 m?2 135.910
RAZEM 196.822
411 KNNR 2 Stropy gestozebrowe zelbetowe na belkach prefabrykowanych Teriva |m?2
d.1.5 0111-01 Belki wg zest.
5.46.6"4"3+27.6"4.5-1.2*3.0"2 m2 544.680
3.9"4.8"4*4+6.0"6.3"2*4 m2 601.920
wylewki -128.37 m2 -128.370
RAZEM 1018.230
42/1 KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.5 0126-05
1.2*(48+16*2+16)+1.5*(12+24"2+8)+1.8*(22+12*2+4)+2.1*(4+162)+ m 634.800
3.0%(12+24*2+24)
1.2*(37+24*2+24) m 130.800
2.1"20+2.7*14+3.3"20+3.9736+5.4726+6.3726+3.9736"2+5.4*52"2+6.3* |m 2323.200
26*2+3.0*8+3.3"4+3.9*36+5.4*48+6.3*20
RAZEM 3088.800
43/1 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi, t
d.1.5 0104-01 gtadkimi
(6.2°2+7.4+16.01"4+16.61*2+980.7+132.83*2)/1000 t 1.363
RAZEM 1.363
441 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi, ze- |t
d.1.5 0104-04 browanymi
(130.5*2+63.0+100.22*4+128.26*2+4747.18+810.37*2)/1000 t 7.349
RAZEM 7.349
1.6 Dach
451 KNNR 2 Pokrycie dachowe z dachéwki zaktadkowej uszczelnionej od spodu za- |m2
d.1.6 0502-01 prawg
analogia
5.05"28.01-0.8"1.6*10 m2 128.651
RAZEM 128.651
461 KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.6 0403-02
128.651 m?2 128.651
RAZEM 128.651
471 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- |m2
d.1.6 0604-02 wiatroizolacja
128.651 m2 128.651
RAZEM 128.651
481 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt  |m2
d.1.6 0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa 10 cm
27.5*3.0-0.8*1.6*10 m?2 69.700
RAZEM 69.700
491 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt  |m2
d.1.6 0613-04 uktadanych na sucho - kazda nast.warstwa 10 cm
27.5"3.0-0.8"1.6*10 m?2 69.700
RAZEM 69.700
5011 KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej - paroizolacja m2
d.1.6 0604-02
69.7 m?2 69.700
RAZEM 69.700
51[1 KNR 2-02 |Odeskowanie potaci dachowych - podbitka m2
d.1.6 0410-01
69.7 m2 69.700
RAZEM 69.700
52|1 KNR 2-02 |Krokwie zwykte,wymiany o dtugosci do 4,5 m i przekroju poprzecznym |m3
d.1.6 0408-03 do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
208.8*0.08"0.18 m3 3.007
RAZEM 3.007
531 KNR 2-02 |Murtaty o przekroju poprzecznym do 180 cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.6 0406-01
82.5"0.12*0.12 m3 1.188
RAZEM 1.188
541 KNNR 2 Pokrycie dachéw dwuwarstwowo - papa termozgrzewalng podktadowa i|m?2
d.1.6 0507-02 12 |wierzchniego krycia
9.41*27.50*1.01 m?2 261.363
RAZEM 261.363
55[1 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte |m?2
d.1.6 1202-02 na gtadko
261.36 m2 261.360
RAZEM 261.360
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561 KNNR 2 Zmiana grubosci 0 20 mm m2
d.1.6 1202-03 Krotnos¢ = 2
261.36 m2 261.360
RAZEM 261.360
57|1 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt  |m2
d.1.6 0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa 12 cm
261.36/1.01+27.5*1.2 m?2 291.772
RAZEM 291.772
581 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt  |m2
d.1.6 0613-04 uktadanych na sucho - kazda nast.warstwa 12 cm
291.772 m2 291.772
RAZEM 291.772
591 KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej na osnowie z folii alum. -jednowarstwowe m2
d.1.6 0603-03
291.77 m?2 291.770
RAZEM 291.770
60/1 KNR 2-02 |Dodatek za trzecig i czwartg warstwe papy z folig alum. - w korytach m2
d.1.6 0514-05 Krotnos¢ = 2
27.5"1.2+28.0"1.0 m2 61.000
RAZEM 61.000
61[1 Swietliki dachowe systemowe kpl
d.1.6 wycena
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
62|1 KNR 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozw.40cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.6 0508-07
27.5 m 27.500
RAZEM 27.500
631 KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.6 0510-02
10.5*2 m 21.000
RAZEM 21.000
641 KNR 2-02 |Dachy z ptyt prefabr.drobnowym.zelbet.korytkow.zamknigtych m2
d.1.6 0217-01
9.41727.5 m2 258.775
-1.0*2.5*2-1.2*1.2*2-1.00.8"4-3.0*0.6-1.8*0.6*2-1.5*0.6"2 m?2 -16.840
RAZEM 241.935
651 KNR 2-02 |Wylewki dachowe B15 m3
d.1.6 0210-06
analogia
1.75 m3 1.750
RAZEM 1.750
661 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi, t
d.1.6 0104-01 gtadkimi
0.18 t 0.180
RAZEM 0.180
67|1 KNR 2-02 |Dylatacja potaci od konstrukcji z wypetnieniem sznurem smotowym m
d.1.6 0217-09
27.5"4+9.46+6.0"2+1.4*4*2+2.0"2+3.5"2+2.94+6.6 m 218.800
RAZEM 218.800
681 KNNR 2 Obrobki blacharskie wytazéw i okien dachowych w dachach krytych pa- |szt.
d.1.6 0504-05 pa lub dachéwkg
(1.2*4*2+0.8"2*10+1.6*2*10)*0.33 szt. 19.008
RAZEM 19.008
691 KNNR 2 Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 mm, przy szero- |m?2
d.1.6 0504-02 20 |kosci w rozwinigciu ponad 25 cm - kominy i attyki
36.6"0.33 m2 12.078
attyki, 83.0"0.85+28.01%(0.05+0.06+0.2+0.5)+28.01*(0.15+0.45+0.25) m2 117.047
gzyms
RAZEM 129.125
70(1 KNNR 2 Dwuwarstwowe izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, wy- |m2
d.1.6 0601-08 02 |konywane z papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku asfaltowym
na goraco, z zagruntowaniem podfoza roztworem asfaltowym - attyki,
wytazy
1.4"472*1.28+(27.5+9.4*2)*0.33+27.5*0.8 m2 51.615
RAZEM 51.615
711 KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na |m2
d.1.6 0601-04 goraco dwuwarstwowe- attyki
36.9 m?2 36.900
RAZEM 36.900
72(1 KNR 2-02 |Oktadanie (szpaldowanie) pustakow i wytazéw cegtami gr.1/2ceg. m2
d.1.6 0123-02
1.47471.0"2+(1.44"2"2+0.44*2*2+0.84"274+0.6472*4)*2.0 m2 49.920
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(2.8972+0.44"2+0.44*4"2+2.44"2+0.44*2)*2.0 m2 31.880
RAZEM 81.800
731 KNNR 2 Dodatek za zbrojenie Scianek - obudowy m2
d.1.6 0701-08
81.8 m?2 81.800
RAZEM 81.800
741 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet -attyka szt
d.1.6 0322-02
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
751 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 8 cm piono- |m2
d.1.6 0609-11 we na zaprawie z siatkg -wytazy
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
761 KNNR 2 Tynki zewnetrzne zwykte Il kategorii, na $cianach ptaskich i powierzch- |m2
d.1.6 1001-01 niach poziomycha, atyki od strony potaci,kominy,wytazy
(27.5"2+9.4172)*1.4+81.8+10.0 m2 195.148
RAZEM 195.148
771 KNNR 2 Scianki azurowe gr.1/2 cegly -c. kratowki m2
d.1.6 0701-05
9.41*12*(1.08+0.74)*0.5+1.08*0.6*8+2.5*0.9"2+0.8*4*2 m2 118.841
RAZEM 118.841
2 45400000-1 Roboty wykonczeniowe
2.1 Tynki i okladziny
781 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych 8 cm piono- |m2
d.2.1 0609-11 we na zaprawie z siatkg
(1.41+1.7+1.4+1.3+0.6+1.4+1.8+1.85)*2.66 m2 30.484
(1.42+1.54+1.43+1.4+1.55+2.02+2.6)*2.66 m2 31.814
(4.77+0.58+0.6+4.47+1.85)*2.66 m2 32.638
-1.0*2.05*2-0.9*2.05 m?2 -5.945
RAZEM 88.991
791 KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupow m2
d.2.1 0801-03
parter (2.76+3.51+2.22+3.51+1.77+2.46+3.29+2.66+3.65+4.71+1.3+2.7+ m2 1168.966
1.85+4.77+3.0+1.4+2.4+2.34+3.71+4.56+1.95+3.62+3.05+4.9+1.66+
1.7+8.9+1.4+2.48+1.3+2.48+1.4+2.24+1.8+1.86+1.96+1.5+3.5+2.49+
1.42+2.49+1.42+1.8"4+1.54"4+1.3+3.17+1.98+1.57+1.98+1.4+1.98+
1.56+1.5+2.02+1.5+2.6+1.3+2.7+1.85+4.77+3.0+1.4+2.4+2.54+3.66+
4.56+2.0+3.52+2.45+1.62+1.58*3+1.6*3+2.16*3+1.4*3+1.32+9.7)*2*
2.66+2.172*2*0.45
pietra (2.76"2+4.0"2+2.3"2+4.0*2+1.77*2+2.75*2+3.29*2)*2*2.66*3 m?2 666.170
(2.26"2+3.65"2+4.71*2+3.0"2+1.4"2+2.46*2+2.54*2)*2*2.66"3 m2 639.038
(3.66"2+4.56*2+2.0*2+3.42*2+2.3"2+4.0*2+2.5*2)*2*2.66*3 m?2 716.285
(4.072+43.29*2+2.26*2+1.7772+2.46"2+3.65"2+4.71*2)*2*2.66*3 m2 706.709
kl. sch. (2.75*2*2+6.65*2*2)*11.66+1.2*4*2 m2 448.016
-1.7*1.770.520-5.4*4*1.55-2.75"2*1.55 m2 -70.905
RAZEM 4274.279
80|1 KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropéw i podciagdw m2
d.2.1 0801-04
parter 264.4-11.20"2 m2 242.000
pietra (189.32+64.74)*3 m2 762.180
-1.8%(2.76*4+2.3*4) m2 -36.432
kl. sch. (6.65-2.4)*2.75*3"2-1.8"2.75"2 m2 60.225
RAZEM 1027.973
811 KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii biegéw klatek schodowych m2
d.2.1 0801-05
3.0*1.3"6*2 m?2 46.800
RAZEM 46.800
82|1 Dostarczenie kratek wentylacyjnych szt.
d.2.1 wycena in-
dywidualna
63 szt. 63.000
RAZEM 63.000
831 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.1 0829-01
4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000
841 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg |m2
d.2.1 0829-06 02
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
851 KNR 2-02 |Obud.rur ptytami gips.-karton.na rusztach m2
d.2.1 2004-05 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
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2.54*(1.0+0.18)*4 m2 11.989
RAZEM 11.989
861 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 15 cm pozio-|m2
d.2.1 0609-05 me od spodu konstr.na lepiku
264.4 m2 264.400
-11.44*2-32.37-32.31-47.54 m2 -135.100
RAZEM 129.300
87|1 KNNR 2 Siatkowanie powierzchni wewnetrznych - stropéw m2
d.2.1 0804-01
129.3 m2 129.300
-30.3 m2 -30.300
RAZEM 99.000
881 KNR 2-02 |Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.-ptyty wodo-ognioochr.) |m2
d.2.1 2006-04 pojedyncze na stropach na rusztach
parter 8.55*2+2.75*2.4*2 m?2 30.300
Il p 69.7-0.8*1.6"8 m2 59.460
RAZEM 89.760
891 KNR 2-02 |J.w. - dodatek za drugq warstwe na rusztach na stropach m2
d.2.1 2006-08
Il p 59.46 m?2 59.460
RAZEM 59.460
901 KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach z po- |m2
d.2.1 2007-03 jedynczych ksztattownikéw metalowych
30.3 m2 30.300
RAZEM 30.300
911 KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.podwojne z m2
d.2.1 2007-04 ksztattow.metal.na stropach
59.46 m?2 59.460
RAZEM 59.460
2.2 Malowanie
92/1 KNNR 2 Gruntowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich m2
d.2.2 1401-07
4274.279+1027.973+46.8 m?2 5349.052
RAZEM 5349.052
931 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie |m2
d2.2 1401-05 bez gruntowania
5349.052 m2 5349.052
RAZEM 5349.052
941 KNR 2-02 |Malowanie dwukrotne z gruntowaniem suchych tynkéw farbg emulsyjng |m2
d.2.2 1505-07
11.989+87.2 m?2 99.189
RAZEM 99.189
23 Stolarka,$lusarka
951 KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o |m2
d.2.3 1023-03 pow. do 1.0 m2
0.9*0.9*12 m?2 9.720
RAZEM 9.720
961 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z m2
d.2.3 1023-06 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0.9"1.2"5 m2 5.400
RAZEM 5.400
971 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z m2
d.2.3 1023-07 PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1.2*1.517 m?2 30.600
RAZEM 30.600
981 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébka m2
d.2.3 1023-10 obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.5"1.5%*4 m2 9.000
RAZEM 9.000
991 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV |m2
d.2.3 1023-11 z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.8*1.5*32 m?2 86.400
RAZEM 86.400
10011 KNR 0-19 |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.2.3 1023-12
0.972.35*21 m2 44.415
RAZEM 44.415
1011 KNNR 2 Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykonczone m2
d.2.3 1105-01
0.8"1.6"8 m?2 10.240
RAZEM 10.240
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102/1 Zaluzje antywtamaniowe mieszkania - parter m2
d.2.3 wycena in-
dywidualna
1.2*1.5*3+1.8"1.5*4+0.9*2.35*3+0.9*1.2 m?2 23.625
RAZEM 23.625
1031 KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe oszklone m2
d.2.3 0503-08
1.4*2.15*4 m2 12.040
RAZEM 12.040
1041 Doptata za szkio klasy P3 m2
d.2.3 wycena in-
dywidualna
12.04*0.9 m2 10.836
RAZEM 10.836
105/1 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wejsciowych wzmocnionych wykonczo- m2
d.2.3 1104-04 nych petnych
0.9*2.05*21 m?2 38.745
RAZEM 38.745
1061 KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych systemowych szt.
d.2.3 1104-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
1071 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- |m2
d.2.3 1103-01 czonych
0.9*2.05*4+0.8*2.05*32 m?2 59.860
RAZEM 59.860
1081 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wy- |m2
d.2.3 1103-02 konczonych
0.82.05*74+0.9*2.05*2 m2 125.050
RAZEM 125.050
1091 KNNR 2 Oscieznice stalowe szt
d.2.3 1104-01 50
112 szt 112.000
RAZEM 112.000
110(1 KNNR 2 Parapety z ptyt laminowanych m2
d.2.3 1108-03
analogia
0.35%(0.9"2+1.2*17+1.5"4+1.8*32+0.9*5) m?2 31.605
RAZEM 31.605
1111 KNR 2-02 |Szafki kuchenne zlewozmywakowe m2
d.2.3 1021-07
0.8*0.85*21 m2 14.280
RAZEM 14.280
112/1 KNNR 4 Montaz kuchni gazowych 4-palnikowych z piekarnikami gazowymi, o po-|szt
d.2.3 0314-09 taczeniu ztgczem elastycznym
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
113/1 KNNR 4 Podtaczenie butli gaz. 111 kpl.
d.2.3 0315-03
analogia
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
1141 KNR 2-02 |Uchwyty dla niepetnosprawnych szt.
d.2.3 1218-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1151 KNR 2-02 |Kraty stalowe pretowe state osadzone w $cianach o powierzchni do 1 m2
d.2.3 1210-01 m2
0.9*0.9*10 m2 8.100
RAZEM 8.100
1161 KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt
d.2.3 1219-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1171 KNR 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe m
d.2.3 1213-01
(2.8+1.25)*2 m 8.100
RAZEM 8.100
1181 KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w |m
d.2.3 1301-01 co trzecim stopniu, jednoptaszczyznowe.
Ciezar wg zest.
2.73"12+1.3"2 m 35.360
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RAZEM 35.360
1191 KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach m
d.2.3 1301-02 Ciezar wg zest.
2.16"2"8+3.34"6+3.38"7+0.94"4 m 82.020
RAZEM 82.020
1201 KNR 2-02 |Jednospadowe konstrukcje daszkéw stalowych m2
d.2.3 1220-04 Ciezar wg zest.
4.7°1.6"2 m?2 15.040
RAZEM 15.040
1211 KNNR 7 Szklenie ram poliweglanem m2
d.2.3 0801-03
analogia
4.9*1.6"2 m2 15.680
RAZEM 15.680
2.4 Podtoza i posadzki
1221 KNNR 2 Podktady na podtozu gruntowym z ubitego piasku do zapraw m3
d.2.4 1201-03 51
(264.4-11.2*2-1.75"2+6.65"2.75*2)*0.40 m3 110.030
(13.7+11.3+4.8"4+1.5"4+11.3+6.9*2+5.1*2+1.8"2+0.92+5.1*2+6.6"2+ |m3 31.768
6.0*2)*1.05*0.05*0.5"2+(5.4+3.0+2.1+1.5+8.1+3.0+2.1+1.5+2.7+3.9+
6.6+3.9+1.8)1.05"1.05*0.5
RAZEM 141.798
1231 KNNR 2 Podktady gruzobetonowe pod podtogi i posadzki m3
d.2.4 1201-01
(32.37+33.21+47.54)*0.15 m3 16.968
(264.4-32.37-33.21-47.54)*0.20 m3 30.256
RAZEM 47.224
1241 KNNR 2 Dwuwarstwowe izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, wy- |m2
d.2.4 0601-04 02 |konywane z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku asfaltowym na
goraco, z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym
264.4-11.2"2-1.75"2+6.65"2.75"2 m2 275.075
RAZEM 275.075
1251 KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 8 cm ukta- |m2
d.2.4 0602-03 danych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
mieszkania
32.37+32.31+47.54 m2 112.220
RAZEM 112.220
1261 KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 5 cm uktada- |m2
d.2.4 0602-03 nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
264.4-112.22 m?2 152.180
RAZEM 152.180
1271 KNR 2-02 |Wylewki betonowe B10 m3
d.2.4 0218-01
112.2270.06+152.18*0.04 m3 12.820
RAZEM 12.820
1281 KNNR 2 Dodatek za zbrojenie podtéz t
d.2.4 0104-01
analogia
0.45 t 0.450
RAZEM 0.450
1291 KNNR 2 Dwuwarstwowe izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, wy- |m2
d.2.4 0601-04 02 |konywane z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku asfaltowym na
goraco, z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym
Nadziemie
balkony 5.55*13+3.95*8 m2 103.750
L, we (4.42"4+5.18"2)"3 m2 84.120
RAZEM 187.870
1301 KNNR 2 Jednowarstwowe izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, m2
d.2.4 0601-03 02 |wykonywane z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku asfaltowym na go-
raco, z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym
254.06*3-84.12 m2 678.060
2.75*2.4*6 m?2 39.600
RAZEM 717.660
1311 KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 5 cm uktada- |m2
d2.4 0602-03 nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
254.06"3+2.75"2.4"6 m2 801.780
RAZEM 801.780
132/1 KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 3 cm uktada- |m2
d.2.4 0602-03 nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
5.55*13+3.95*8 m?2 103.750
RAZEM 103.750
1331 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m?2
d.2.4 1202-01 20 mm, zatarte na ostro
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801.78 m2 801.780
RAZEM 801.780
1341 KNNR 2 Zmiana grubosci o0 20 mm m2
d.2.4 1202-03 Krotnos¢ = 2
801.78 m?2 801.780
RAZEM 801.780
135/1 KNR 2-02 |Podktady betonowe na balkonach m3
d.2.4 1101-02
103.7570.045 m3 4.669
RAZEM 4.669
136/1 KNR 2-02 |Zaprawa uszczelniajgca - balkony m2
d.2.4 0602-01
analogia
103.75 m2 103.750
RAZEM 103.750
1371 KNNR 2 Doptata za zbrojenie podléz t
d.2.4 0104-01
analogia
1.20 t 1.200
RAZEM 1.200
1381 KNR 2-02 |Posadzki z ptytek typu gres uktadanych na klej metoda zwyktg m2
d.2.4 1118-08 08
parter 264.40 m2 264.400
pietra, balk [254.06*3 m2 762.180
panele -1%(16.94*4+16.44*2)*3-16.94-9.93-16.44-16.0 m2 -361.230
RAZEM 665.350
1391 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej elastyczny  |m2
d.2.4 1118-07 systemowy metodg kombinowang - balkony
analogia
103.75 m?2 103.750
RAZEM 103.750
1401 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygoto- |m2
d2.4 1118-01 wanie podtoza
665.35+103.75 m2 769.100
RAZEM 769.100
1411 KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na |m
d.2.4 1119-02 klej bez przecinania ptytek metoda zwyktg
833.5 m 833.500
RAZEM 833.500
142/1 KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na |m
d.2.4 1119-01 klej bez przecinania ptytek - przygotowanie podtoza
833.50 m 833.500
RAZEM 833.500
1431 KNR 2-02 |Okfadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza |[m2
d.2.4 1121-01
6.65"2.75*6+0.17*1.3*108 m?2 133.593
RAZEM 133.593
1441 KNR 2-02 |Oktadziny schodow z ptytek typu gres , uktadanych na klej metoda kom-|m2
d.2.4 1121-05 binowang
6.65"2.75"6+0.17*1.3*108 m2 133.593
RAZEM 133.593
1451 KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej me- |m
d.2.4 1122-04 todg kombinowang bez przecinania ptytek
RAZEM 113.000
1461 KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - m
d2.4 1122-01 przygotowanie podfoza
113.0 m 113.000
RAZEM 113.000
1471 KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych z uszlachetnionej ptyty HDF, o $cieral- |m2
d.2.4 1205-09 12 |nosci kl. AC 4
361.23 m?2 361.230
RAZEM 361.230
2.5 Elewacja
1481 KNNR 2 Scianki balkonéw z cegiet klinkierowych 2 x 9 cm m2
d.2.5 0701-02
(3.7°13+6.4*8)*0.81*2 m?2 160.866
RAZEM 160.866
1491 KNNR 2 Dodatek za zbrojenie $cianek stalg nierdzewng m2
d.2.5 0701-08
160.866 m2 160.866
RAZEM 160.866

Norma PRO Wersja 4.23

-12-




84-Poddebice TBSu

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15011 KNR 2-02 |Krawedzie balkondw i loggii z blachy ocynkowanej m2
d.2.5 0506-03
(3.7°13+6.4*8)"0.25 m2 24.825
RAZEM 24.825
1511 KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - wykonane recznie m2
d.2.5 0923-04
(0.912+1.2*17+1.5*4+1.8*32+0.9*5)*0.3 m?2 29.790
RAZEM 29.790
152/1 KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej m2
d.2.5 0504-01
(0.9"12+1.2*17+1.54+1.8"32+0.9*5)*0.35 m2 34.755
RAZEM 34.755
1531 KNNR 2 Obrdébki z blachy stalowej ocynkowanej , przy szerokosci w rozwinieciu |m?2
d.2.5 0504-01 20 |do 25 cm
progi balk [0.9*21*0.21 m?2 3.969
licowka (0.4*2+1.03*4+13.47*2+21.08)*0.19 m2 10.059
RAZEM 14.028
1541 KNNR 2 Docieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi 3 cm metoda lek- |m2
d.2.5 1902-03 ka - mokra ,tynk cienkowarstwowy
28.0%(0.28+0.33) m?2 17.080
RAZEM 17.080
1551 KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi 5 cm- metoda lek- |m2
d.2.5 1902-01 ka - mokra ,tynk cienkowarstwowy
1.62*3*3"2.64+(0.25+0.29)*2.64*3 m2 42.768
balk od 5.55*4 m2 22.200
spodu
RAZEM 64.968
1561 KNNR 2 Docieplenie budynkéw ptytami styropianowymi 8 cm- metoda lekka- m2
d.2.5 1902-01 mokra ,tynk cienkowarstwowy
balkony od [5.55*9+3.95*8+(28.0+10.8*2)*1.40+1.5*1.8*0.5*2 m2 153.690
spodu, atty-
ki
RAZEM 153.690
1571 KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi 12 cm - metoda  |m2
d.2.5 1902-01 lekka - mokra -tynk cienkowarstwowy
Sciany (28.01+13.47*2)*10.3+28.01*7.26-2.5*2.0*0.5*2 m2 764.338
loggie 1.62*2.64*4*3 m?2 51.322
stup (0.29+0.25)*2.64*4 m2 5.702
-0.9*0.9*2-1.2*1.5*14-1.5*1.5"4-1.8*1.5*28-0.92.35*18-0.9%1.2*4 m?2 -153.810
RAZEM 667.552
1581 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki w narozach okien m2
d.2.5 2612-06
naroza 0.25"0.30*4*52+0.2570.3*2*18 m2 18.300
okien
RAZEM 18.300
1591 KNNR 2 Wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych- listwy aluminiowe m
d.2.5 1902-11
drzwi balk, |(2.35+0.85)*18+2.64"9*3 m 128.880
kraw. $cian
loggi, stup
RAZEM 128.880
160|1 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych 12 cm pio- |m2
d.2.5 0609-10 nowe na zaprawie bez siatki
(28.01*2+1.5*6+1.8*2+0.30*2+13.47*2)*3.30 m2 317.328
-17(0.9"0.9"10+1.21.5*3+1.8"1.5*4+0.9"1.2) m2 -25.380
-1%(0.9*2.35*3+1.4*2.15*2) m?2 -12.365
RAZEM 279.583
1611 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych 5 cm piono- |m2
d.2.5 0609-10 we na zaprawie bez siatki
1.5"3.30%4 m2 19.800
RAZEM 19.800
162|1 KNNR 2 Scianki dociskowe z cegiet klinkierowych m2
d.2.5 0701-02
19.8+281.223+(0.39+0.53+0.60)*3.30 m?2 306.039
0.35"6.6"2+0.35"3.30 m2 5.775
RAZEM 311.814
163|1 KNNR 2 Dodatek za zbrojenie scianek m2
d.2.5 0701-08
311.814 m?2 311.814
RAZEM 311.814
1641 KNNR 2 Tynki dekoracyjne cienkowarstwowe - stupy m2
d.2.5 1004-01
2°3.1470.125%(2.97+2.75*3)*2 m2 17.615
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RAZEM 17.615
1651 KNR 0-28 |Wykonanie boni w styropianie m
d.2.5 2628-01
360.0 m 360.000
RAZEM 360.000
1661 KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.2.5 1501-01
(28.5*2+14.5*2)*14.0 m?2 1204.000
RAZEM 1204.000
1671 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.5 (poz.:151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,164,165)
1681 KNR 2-02 |Podesty,schody i pochylnia B20 m3
d.2.5 0218-01
1.95*3.0*0.14+1.95*3.64*0.14+1.95"0.39*0.52*2+4.97*1.44*0.16+4.97* |m3 5.305
0.12"0.16"2+0.370.92*1.44"2+0.3*0.66"1.44"2
RAZEM 5.305
1691 KNNR 2 Podktady na podtozu gruntowym z ubitego piasku do zapraw m3
d.2.5 1201-03 51
(1.95*3.0+1.95*3.7)*0.30+(5.0*1.44)*0.3*0.5 m3 5.000
RAZEM 5.000
170(1 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi, ze- |t
d.2.5 0104-04 browanymi o $rednicy do 14 mm
0.50 t 0.500
RAZEM 0.500
1711 KNNR 2 Balustrady m
d.2.5 1301-04
5.0*2 m 10.000
RAZEM 10.000
172/1 KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane recznie, grubo$¢ warstwy 10 |m2
d.2.5 0106-02 cm
24.0"1.5 m2 36.000
RAZEM 36.000
1731 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2.5 0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
dojscia 36.0 m?2 36.000
opaska (14.5"2+29.35"2+1.56-8.0-2.0)*0.5 m2 43.350
pochylnia  |[5.0*1.2 m2 6.000
RAZEM 85.350
1741 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.2.5 0404-05 piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
24.0"2 m 48.000
RAZEM 48.000
1751 KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lll nie za- |m2
d.2.5 0202-01 darnionym
560.6 m?2 560.600
RAZEM 560.600
1761 KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie |m3
d.2.5 0218-02 ptaskim
560.6*0.10 m3 56.060
RAZEM 56.060
1771 KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim z nawo- |m2
d.2.5 0401-05 zeniem, grunt kat. Il
560.6 m?2 560.600
RAZEM 560.600
2.6 Uwaga
178 UWAGA |OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE : 0
d.2.6
-Kosztéw wszelkich rob6t budowlanych zwiazanych z robotami instala-
cyjnymi - przeku¢,zamurowan, dekowan,zabezpieczen p.poz. przejs¢ in-
stalacyjnych przez przegrody,obudéw pionéw i pozioméw itp
0 0 0.000
RAZEM 0.000
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