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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego drog
w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 1 ul. Przysztos¢
w Poddgbicach..

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie branzowego projektu
drog w zakresie rozwiazania pod wzgledem wysoko$ciowym i uksztalttowania
terendw przylegtych do budynku 1 ciagéw komunikacyjnych oraz dobor
konstrukcji nawierzchni.

2. STAN ISTNIEJACY

Projektowany budynek zlokalizowany ma by¢ na dziatce nr ew. 37/24 w
Poddebicach, w rejonie ulic Sobieskiego i Przysztos¢ nr ew. 37/25.
Bezposrednie sasiedztwo projektowanego budynku stanowia budynki
mieszkalne. Ulice te posiadaja jezdnie asfaltowe szerokosci 6 m, wzdtuz
ktorych poprowadzono chodniki.

3. PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

3a. Zgodnie z planem zagospodarowania zaprojektowano uktad komunikacyjny
zapewniajacy dojazd 1 dojscie do projektowanego obiektu.
Dla ruchu kotowego zaprojektowano droge na posesji umozliwiajaca
podjazd do stanowisk postojowych, wiaczona do ulicy Przysztos¢ poprzez
projektowany zjazd szer. 4,5 m, z przecigciem krawedzi zjazdu 1 jezdni
skosem 1:1.
Dla ruchu pieszego zaprojektowano chodnik umozliwiajacy dojscie do
wejscia do budynku z istniejacego chodnika w pasie drogowym ulicy
Sobieskiego.

3b. Jako nawierzchnig dla ruchu kolowego przyjeto:

» kostkg betonowa grubosci 8§ cm

* podsypke cementowo-piaskowej grubosci 4 cm
» podbudowe z ttucznia grubosci 15 cm

» warstwe piasku grubosci 18 cm.

Podziaty stanowisk postojowych wykona¢ stosujac kostke innego koloru.
Kolor kostki ustali¢ z Glownym Projektantem.



Wzdluz nawierzchni jezdnej uktada¢ kraweznik betonowy 15 x 30 na 5 cm
podsypce cem-piaskowej 1 tawie z betonu z oporem , wysunigty 10 cm ponad
nawierzchnig od strony zieleni, o 3 cm od strony nawierzchni ulicy Przysztos¢
Na styku nawierzchni kotowej z piesza kraweznik zatopi¢ punktowo jako rampe
dla niepetnosprawnych.

Ciag pieszy przy budynku wykona¢ nalezy z:

» kostki betonowej grubosci 6 cm
* podsypki cementowo - piaskowej grubosci 3 cm
» podsypki piaskowej grubosci 5 cm

Wzdhluz chodnika uktada¢ obrzeze betonowe 30 x 8 cmna 5 cm podsypce
cem.-piaskowej.

Nawierzchnie uktada¢ na gruncie zaszeregowanym do grupy nosnosci Gl
zageszczonym :ciagi jezdne do wskaznika zageszczenia J = 1,0 1 E; 2 100 MPa,
piesze J; = 0,97.

Wokoét budynku od strony zieleni wykona¢ opaske o nawierzchni jak dla
chodnika o szer. 0,5 m .

Zniszczona w trakcie prac drogowych zielen odtworzy¢ ( po uprzednim
przekopaniu gruntu rodzimego) rozsypujac 10 cm warstwe humusu 1

obsiewajac nasionami traw w ilo$ci 5 kg/100m* z nawozeniem nawozami
w ilo$ci 3 kg/100 m?.

3c. Prawidtowy spltyw wod opadowych zapewnia projektowane pochylenie
podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe z drég odprowadzone zostana do
projektowanej kanalizacji poprzez projektowany wpust deszczowy. Nie
nastepuje sptyw wod opadowych z drogi wewngtrznej na ul. Przysztos¢.

3d. Uksztattowanie terenu zsynchronizowano z poziomem wejscia do budynku
oraz rzgdnymi istniejacych ciagéw komunikacyjnych.
Roboty ziemne sprowadzaja si¢ do korytowan pod nawierzchnie.

UWAGA: Przed rozpoczgciem robot ziemnych wyraznie oznaczy¢ miejsca
przebiegu uzbrojenie celem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
Pod zjazdem ulozy¢ rury ochronne. (zabezpieczy¢ sie¢ elektryczna).



4. PROJEKTOWANE WIELKOSCI

. Nawierzchnia kotowa z kostki — 614 m’
. Nawierzchnia opaski — 48 m’

. Nawierzchnia piesza z kostki — 40 m*

* Kraweznik — 197 mb

* Obrzeze — 127 mb

« Rury ochronne ® 150 — 5 x 7 mb

opracowat:
mgr inz. Maciej Chatada;j
upr. nr 272/87/WL



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1.1. zakres robot:

* organizacja placu budowy
e budowa nawierzchni

1.2. wykaz istniejacych obiektow: istniejace uzbrojenie , oraz projektowane
uzbrojenie w postaci wodociagu, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej oraz
kabli energetycznych

1.3. elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

» dzwiganie cigzarow - podczas przenoszenia materialow, roztadunek
pojazdow

» potkniecie, poslizgnigcie, upadek — podczas przemieszczania si¢ na
terenie budowy lub drogach komunikacyjnych

* porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi
elektrycznych a takze z uwagi na przebywanie w poblizu stref niebe-
zpiecznych zwiazanych z urzadzeniami znajdujacymi si¢ na terenie

» zapylenie — podczas cigcia betonu i prac porzadkowych

* wypadek komunikacyjny — zagrozenie ze strony przejezdzajacych
pojazdow na placu budowy

 skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi czgs$ciami,
narze¢dziami, itp.

* poparzenia — podczas kontaktu z goracymi powierzchniami urzadzen
elektrycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowania
goracego napoju lub positku

1.4. Szkolenia z zakresu BHP

* Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, zas§wiadczenia o szkoleniach
przechowywac¢ w aktach osobowych pracownika
» Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony



L.5.

instruktaz stanowiskowy,
Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie
opracowanego programu szkolenia, w ktorym integralng cz¢$cia bedzie:

- realizacja robdt szczegolnie niebezpiecznych

- ryzyko na stanowisku pracy

- postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia

- koniecznos¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych
pracownikowi

instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika
do pracy na budowie

do nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi zostang
wyznaczone odpowiednie osoby

pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:

- kaskow — do statego korzystania na terenie placu budowy

- rgkawic ochronnych — do statego korzystania

srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
przy wykonywaniu rob6t budowlanych

materialy niebezpieczne: nie beda stosowane

przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy

drogi pozarowe 1 plac manewrowy

odpowiednie oznakowanie drogi 1 placu

sprz¢t p. pozarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach
oznaczonych

na terenie budowy postawiony zostanie pojemnik na odpady
pojemnik po zapetieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowana
firme¢ — nie przewiduje si¢ odpadéw niebezpiecznych

opracowatl:
mgr inz. Maciej Chatadaj
upr. nr 272/87/WL



OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 93/2004 poz. 888)

Oswiadczam, ze PROJEKT DROG W REJONIE BUDYNKU MIESZKA-
LNEGO PRZY UL. SOBIESKIEGO I UL. PRZYSZEOSC W
PODDEBICACH DZ. NR 37/24 , NR 37/25 sporzadzitem zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Maciej Chatadaj
upr. nr 272/87/WL



	SPIS ZAWARTOŚCI
	OPIS TECHNICZNY

	                                                                                   

