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OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA

do projektu przytacza czteroprzewodowego niskoparametrowego
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5
w Poddgbicach, ul. Sobieskiego/Przysztos¢ dz. nr 37/24

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

* Zlecenie Inwestora

» Aktualny plan zagospodarowania dziatki

* Wytyczne projektowania sieci cieplnych z rur preizolowanych

* Warunki techniczne do projektowania wydane przez Przedsigbiorstwo Ustug
Komunalnych nr PUK/686/2008

» obowiazujace normy i normatywy projektowania dotyczace sieci cieplnych w
technologii rur preizolowanych

2. CELI1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest podanie rozwiazan na doprowadzenie ciepta
niskoparametrowego 90/70st.C a takze cieptej wody 1 cyrkulacji do projektowanego
budynku w Poddgbicach przy ul. Sobieskiego/Przysztos¢.

Zakres opracowania obejmuje przytacze c.o. niskoparametrowe oraz c.w.

1 cyrkulacje.

Punktem zasilenia jest istniejaca sie¢ cieplna osiedlowa — przytacze do bloku
Sobieskiego 1.

3. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ przylacze c.o. 2x060,3x2,9/125 z rur preizolowanych stalowych
czarnych z alarmem np. systemu ABB oraz przylacze c.w. 1 cyrkulacji z rur typu PEX
o $rednicach c.w. ©@63x8,7/175 oraz cyrk ¥32x4,4/140 np. Uponor Aqua. Dopuszcza
si¢ stosowanie rur innego systemu z alarmem, np. ZPU Miedzyrzecz, Logstor, itp.
posiadajacych atesty 1 dopuszczenia do stosowania.

Dostosowania do aktualnych wymogdéw dokona Wykonawca.

Trase przylacza zaprojektowano przy zachowaniu warunkdéw bezpiecznego
projektowania w systemie rur preizolowanych.

Przytacze zaprojektowano od punktu wiaczenia do istniejacej sieci osiedlowej do
rozdzielaczy w wezle bezposrednim w budynku. Podiaczenie do istniejacej sieci
wykona¢ przed odbiciem do budynku Sobieskiego 1 za pomoca odgalezienia
sktadanego réwnoleglego.

W wezle na wlocie do rozdzielacza zasilajacego dla c.o. montowac filtr siatkowy @50
np. typ FS 1 firmy Polna oraz cieptomierz ultradzwigkowy np. POLLUSTAT E
qp=2,5m’*/h DN20. Na rurociagu powrotnym filtr odmulnik o $rednicy rurociagu.
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Na odbiciu do rozdzielacza wody cieptej montowa¢ wodomierz D32 oraz filtr @50,
natomiast na odbiciu do rozdzielacza dla cyrkulacji montowa¢ wodomierz @20 oraz
filtr @25.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ mechanicznie sprzgtem lekkim, a na odcinkach
o duzym zageszczeniu istniejacego uzbrojenia oraz w miejscach zblizen do drzew
recznie.

W miejscach skrzyzowan przed przystapieniem do robot ustali¢ rz¢dne
posadowienia przewodow kolizyjnych i projektowanej sieci. Szczegodlnie ostroznie
prowadzi¢ roboty w miejscach spodziewanych kolizji telekomunikacyjnych oraz
elektrycznych.

Rurociagi stalowe taczy¢ przez spawanie. Spadki i rzedne rurociagdw wg profili sieci.

Na zatamaniach sieci w strefach kompensacyjnych nalezy wykona¢ poszerzenia
wykopow 1 utozy¢ maty kompensacyjne.

Catos¢ robot montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami technologii rur.
Wykonawca powinien posiada¢ niezbgdne uprawnienia do wykonywania robot.
Wszystkie materialy powinny posiada¢ atesty Producenta.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke piaskowa h = 10 cm. Po jej zaggszczeniu
do wymaganego stopnia uktada¢ rurociagi preizolowane. Po wykonaniu montazu
dokona¢ zasypki piaskiem do wysokosci 10 cm ponad rurociag. Na warstwie piasku
uktada¢ tasme ostrzegawcza odregbnie dla kazdego rurociagu. Nastepnie dokonac
zasypki gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, grud ziemi, cze$ci statych, itp.
Wytyczenia trasy i kolizji winien dokona¢ geodeta na podstawie projektu ZUDP.
Przewiduje si¢ 100% kontrolg spawow.

Po montazu rur dokona¢ proby ci$nieniowej zgodnie z wymogami PN oraz Inwestora.
P, = 10 atm — bez armatury

P, = 6 atm — z armatura

Proba na goraco przy maksymalnych parametrach mozliwych do osiagnigcia

w dniu proby. Montaz 1 izolacjg ztacza przeprowadzi¢ szczegolnie starannie z
uwzglednieniem wymogdéw Producenta.

Pod drogami, parkingami, itp. przewiduje si¢ 100% wymiang gruntu.

Kolejnos¢ wykonania robot:

1) wykonanie wykopu z poszerzeniem na zatamaniach

2) montaz rurociaggdw preizolowanych 1 PEX na podsypce piaskowe;j
3) rentgenograficzne badanie 100% spawow

4) wykonanie proby ci$nieniowej na 25 kG/cm?

Po pozytywnym wyniku proby nalezy:

5) potaczy¢ przewody instalacji alarmowej w miejscach muf, kolan
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sprawdzi¢ poprawno$¢ potaczen instalacji reflektometrem
6) zatozy¢ obudowy muf i kolan i sprawdzi¢ szczelno$¢, nieszczelne
potaczenia zdemontowac 1 poprawic
7) wprowadzi¢ piankg izolacyjna odpowiedniej wielkoS$ci
8) utozy¢ maty kompensacyjne w strefach kompensacyjnych
9) wykonac 1 zagesci¢ zasypke piaskowa rurociagu
10) zatozy¢ tasme ostrzegawcza
11) zasypa¢ gruntem rodzimym gorna cz¢§¢ wykopu 1 zaggscié
12) utozy¢ nawierzchnig

UWAGA:
Sie¢ przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do powykonawczych pomiarow geodezyjnych.
Uruchomienie sieci moze nastapi¢ dopiero po catkowitym ukonczeniu montazu i zasypaniu
wykopu.
Wszystkie czynnos$ci montazowe, transport i sktadowanie wykonywac $cisle wg zasad
podanych w poradniku technicznym producenta rur.
Na wejsciu do budynku wykona¢ otwor w §cianie zewngtrznej a po zalozeniu pier§cieni
uszczelniajacych, tasmy smarownej 1 opasek termokurczliwych zabetonowac.
Rurociagi w budynku po oczyszczeniu do 11-go stopnia czysto$ci i zabezpieczeniu
antykorozyjnym przez dwukrotne malowanie lakierem kreodurowym izolowa¢ tupkami z
twardej pianki poliuretanowej w otulinie z folii aluminiowe;.
Grubos¢ 1zolacji :25mm — zasilanie, 20mm — powrat.

5. PRZEBIEG PRZYLACZA W PROFILU

Praktycznie przylacze prowadzone jest przy zachowaniu zagl¢bienia rz¢du 0,50 +
1,10 m p.p.t. do osi.

6. OBLICZENIA WYTRZYMAEOSCIOWE

Maksymalna dtugo$¢ ramion kompensacyjnych typu ,,2” 1,,L” dla przecigtnych
warunkow nie sa przekroczone.

7. KOLIZJE

Na trasie sieci wystgpuja nastgpujace kolizje 1 skrzyzowania:
— kanalizacja deszczowa

— kanalizacja sanitarna

— kable elektroenergetyczne

— wodociag

Sie¢ projektowano przy zatozeniu, Ze skrzyzowania rozwiazane bgda bezkolizyjnie przy
zachowaniu wymaganych odlegto$ci na skrzyzowaniach.

UWAGA:
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KONIECZNE JEST WYKONANIE W MIEJSCACH SKRZYZOWAN PRZEKOPOW
KONTROLNYCH I STWIERDZENIE RZECZYWISTYCH RZEDNYCH
RUROCIAGOW KOLIZYJNYCH PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

W kazdym innym przypadku nalezy:

- w miejscach kolizji i skrzyzowan dokona¢ przekopow regcznych do glebokosci posadowienia
projektowanego cieptociagu przed przystapieniem do robot aby w przypadku kolizji dokonac
stosownych korekt w profilu.

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem wyspecjalizowanych stuzb, Wtasciciela urzadzen
podziemnych, tj. Zaktadu Energetycznego, Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow 1
Kanalizacji, Urzgdu Miasta.

- sprawdzi¢ rzedne terenu, przewodoéw projektowanych i istniejacych a w koniecznych
przypadkach dokona¢ w uzgodnieniu z Wiascicielem sieci i projektantem niezbednych korekt

- przy kolizjach z rurociagami nalezy zachowac¢ odlegto$¢ normatywna migdzy rurociagami
kolizyjnymi w zaleznosci od rodzaju przewodu

- skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi rozwiazane bgda przy zachowaniu
odlegtosci h = 0,25 m migdzy cieptociagiem a kablami z zastosowaniem ptyty Zelbetowej lub
przy zachowaniu odleglo$ci normowej h = 0,5 m

6. Przewody kolizyjne pojawiajace si¢ w wykopie, jak np. kable nn, wn na czas budowy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie. W koniecznych przypadkach kable elektryczne odkopaé na
dlugosci ca 10 m i uktada¢ na wiasciwych rzednych z zachowaniem odlegtosci.

8. INSTALACJA ALARMOWA

Schemat systemu alarmowego dla projektowane;j sieci cieplnej zataczono do
opracowania. Wlaczono si¢ do istniejacego systemu alarmowego sieci preizolowanej
Istniejacej. Zastosowano uktad bez lokalizatora, wprowadzony do wezta budynku.

9. UWAGI KONCOWE

Na siedem dni przed rozpoczgciem robdt nalezy powiadomic¢ wiascicieli
urzadzen podziemnych. Prace prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli urzadzen
podziemnych. Cato$¢ robdt zwiazanych z siecia preizolowana wykona¢ $cisle wedlug
instrukcji producenta.

Roboty ziemne 1 montazowe, w tym szczegolnie roboty spawalnicze, izolacyjne
1 ziemne prowadzi¢ z zachowaniem wymogdéw BHP 1 ppoz. zgodnie z Instrukcjami
Zaktadowymi. Catos$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z Wytycznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz.11 a takze WTO cieci cieplnych.

Plukanie sieci i rozruch prébny wykona¢ zgodnie z Wytycznymi PUK
Poddgbice oraz Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci Cieplowniczych z rur
preizolowanych COBRTI INSTAL a takze wytycznymi Producenta systemu.
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10. ZABEZPIECZENIE ROBOT

Przy prowadzeniu prac w wykopie otwartym nalezy wydzieli¢ teren, w ktorym
prowadzone bgda prace zapora biato-czerwona.

Wykopy prowadzone w zieleni w bliskos$ci jezdni 1 chodnika — ciagi komunikacyjne
zabezpieczy¢ zapora drogowa utozona w dwoch rzedach; jeden na wysokosci 1,2m,
drugi na wysoko$ci 0,6m mierzac od poziomu terenu do gérnej krawedzi zapory.

11. OBLICZENIA

Qu = 57 kW
Geo = (57x0,86)/20=2,45 t/h
At = 20°C

1108¢ cieptej wody 1 zapotrzebowanie ciepta dla c.w.
M = 52 mieszkancoéw
G = 52;‘—;10 x 9,32 x 5292 = 1130 kg/h

Qmax = 1130 x 50 = 56,5 kW

OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Nr G DN v R Lx2 | Lmiejsc. | Lcalk. RxL
punktu | tmm] | [m/s] | [mm/m] | [m] [m] [m] [mm]
C1-C2 | 245 | 60,3/125 | 0,3 1,9 53,6 17,5 71,1 135,1
C2-C3 | 245 | 60,3/125 | 0,3 1,9 23,8 1,0 24,8 47,1
C3-C4 | 245 | 60,3/125 | 0,3 1,9 55,0 1,0 56,0 106,4
C4-C5 | 245 | 60,3/125 | 0,3 1,9 8,2 1,0 9,2 17,5
C5-C6 | 2,45 | 60,3/125 | 0,3 1,9 21,2 1,0 22,2 42,2
C6-C7 | 2,45 | 60,3/125 | 0,3 1,9 6,0 14,0 20,0 38,0

suma: 386,3mm

Filtr siatkowy @50 typ FS 1 Polna: 20,00mm

Cieplomierz ultradzwigkowy POLLUSTAT E qp=2,5m’/h DN20: 2000,00mm
Suma strat:| 2406,3mm H,O
Opracowatl:

mgr inz. Zdzistaw Kramm
UPR NR 134/01 WL
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa sieci cieplnej polegac¢ bedzie na ulozeniu rur stalowych w technologii preizolowane;.
W tym celu nalezy:

— zdja¢ nawierzchnig

— zdja¢ wierzchnia warstwe gruntu rodzimego

— wykona¢ wykop z poszerzeniem na zalamaniach

— wykona¢ podsypke z piasku wg pkt. 4 opisu technicznego

— ulozy¢ rury preizolowane

— zasypac rurociagi i odtworzy¢ nawierzchni¢

WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obiekty liniowe typu: kanalizacja sanitarna, deszczowa, kable WN, kable NN, wodociag

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren budowy nalezy:

— zabezpieczy¢ za pomoca zap6or drogowych
— wykona¢ wyjscia i przejscia dla pieszych

— urzadzi¢ sktadowiska materialow i wyrobow

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi
zakazu.

Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych wykona¢ w sposéb
wykluczajacy wywrdcenia, zsunigcia lub spadnigcia sktadowanych urzadzen.

Materiaty sktadowa¢ w miejscu wyrownanym do poziomu. Podczas mechanicznego
zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow kierowca powinien opusci¢ kabing.

W miejscach, gdzie przebiegaja kable wysokiego i niskiego napigcia oraz kable
telefoniczne nalezy zachowac szczeg6lna ostrozno$¢ podwieszajac kable na pasach
parcianych, powiadomi¢ Zaktad Energetyczny, TP SA w celu petnienia przez nich nadzoru
oraz nalezy przestrzegac przepisow BHP.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych nalezy roboty przerwaé do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia czy 1 w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot.

opracowat:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
UPR NR 134/01 WL
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wymagane zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 93/2004 poz. 888)

Oswiadczam, ze

projekt przytacza czteroprzewodowego niskoparametrowegodo budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nr 5 w Poddgbicach, ul. Sobieskiego/Przyszto$¢ dz. nr 37/24
sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Opracowat:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
UPR NR 134/01 WL

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Wymagane zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z p6ézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 93/2004 poz. 888)

Oswiadczam, ze

projekt przytacza czteroprzewodowego niskoparametrowegodo budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nr 5 w Poddgbicach, ul. Sobieskiego/Przysztos¢ dz. nr 37/24

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Opracowat:
mgr inz. Halina Kramm
UPR NR 200/83 WML
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1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
MATERIALOW PREIZOLOWANYCH

Ze wzgledu na zroéznicowanie wymiaréw elementow preizolowanych — dtugosci rur, tukow, zaworow, trojnikow,
itp. - oferowanych przez producentdw, wykaz rur podano w odcinkach o dlugosci 12m.

Ponizsze zestawienie nie moze by¢ traktowane jako wiazace dla wszystkich technologii preizolowanych i
powinno zosta¢ skorygowane na etapie sktadania ofert materiatowych, przez dostosowanie do wymagan
konkretnego systemu.

Lp. Srednica material ilos¢
1 1060,3x2,9/125 Rura preizolowana stalowa z alarmem 12m 12 szt
2 1960,3x2,9/125 Rura preizolowana stalowa z alarmem 6m 1 szt
3 1960,3x2,9/125 Rura wej$ciowa standardowa 2 szt.
4 1060,3x2,9/125 Kolano preizolowane 90° 8 szt.
5 1960,3x2,9/125 Kolano preizolowane 15° 2 szt.
6 1060,3x2,9/125 Odgatezienie sktadane 90° 2szt.
- mufa teowa

- prostka stalowa
- kolano odgate¢zienia
- 4 zatyczki podwojne

- stalowy tuk gtadki

60,3x2,9/125 Mufa termokurczliwa (komplet) 28 szt.

060,3x2,9/125 Pierscien gumowy uszczelniajacy 4 szt.

¥60,3x2,9/125 Koncéwka termokurczliwa 2 szt.
10 |- Tasma ostrzegawcza 170,0 [m]
11 |- Tasma uszczelniajaca -
12 |- Tasma papierowa -
13 |- Podktadka filcowa -
14 |- Lacznik zaciskowy -
15 |- Podtrzymka drutu -
16 |- Koszulki izolacyjne -
17 |- Lut -

18 |- Pasta lutownicza -
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2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW MATERIALOW PEX

Ponizsze zestawienie nie moze by¢ traktowane jako wiazace dla wszystkich technologii PEX i
powinno zosta¢ skorygowane na etapie sktadania ofert materiatowych, przez dostosowanie do
wymagan konkretnego systemu.

L.P NAZWA MATERIALU ILOSC
1 Rura preizolowana PEX C.W. 063x8,7/175 84 mb
2 Rura preizolowana PEX cyrkulacja £32x4,4/140 84 mb
3 Trojnik Wipex 2x060,3/8 63 i zestaw do izolacji trojnika 1 szt.
4 Trojnik Wipex 2x042,4/832 i zestaw do izolacji trdjnika 1 szt.
5 Kolano Wipex 90st. 8 63x8,7/175 oraz zestaw do izolacji kolana 5 szt.
6 Kolano Wipex 90st. £32x4,4/140 oraz zestaw do izolacji kolana 5 szt.
7 Standardowy zestaw do przejsécia przez mur J175 Iszt.
8 Standardowy zestaw do przejscia przez mur &140 Iszt.
9 ZYaczka przejsciowa WIPEX 063 1 szt.
10 | Ztaczka przejsciowa WIPEX @32 1 szt.
11 Koncoéwka gumowa z pierscieniem zaciskajacym DZ=175mm 1 szt.
12 |Koncowka gumowa z pierscieniem zaciskajacym DZ=110mm 1 szt.
13 Tasma ostrzegawcza 1 szt.




	OPIS TECHNICZNY  I OBLICZENIA
	Schemat systemu alarmowego dla projektowanej sieci cieplnej załączono do
	opracowania. Włączono się do istniejącego systemu alarmowego sieci preizolowanej


