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OPIS
DO  PROJEKTU  BUDOWLANEGO  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH

W  BUDYNKU  MIESZKALNYM  WIELORODZINNYM  NR  5
W  PODDEBICACH  UL. SOBIESKIEGO/PRZYSZLOSC

DZIALKA NR 37/24

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.MATERIALY WYJSCIOWE .

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU .

4.ZAKRES OPRACOWANIA .

5. ZLACZE KABLOWE .

Podstawa opracowania niniejszego projektu jest zlecenie inwestora , którym jest To-
warzystwo Budownictwa Spolecznego Sp.zo.o. w Poddebicach majace swa siedzibe
w Poddebicach na ul. Przyszlosc nr  5 .

Projekt wykonano w oparciu o nastepujace materialy :

 - Podklady architektoniczne  w skali  1:100 .
 - Warunki przylaczenia znak 03 – TR – 003826 – 2008 z dnia 08.09.2008 r .

przez ZEL – T Rejon Energetyczny Sieradz .
- Warunki przylaczenia znak 03 – TR – 003964 – 2008 z dnia 18.09.2008 r .

przez ZEL – T Rejon Energetyczny Sieradz .
 - Aktualnie obowiazujace normy i przepisy .  

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny w Poddebicach na ulicy Sobieskie-
go/Przyszlosc na dzialce nr 37/24 jest budynkiem dwuklatkowym , 4-o kondygnacyj-
nym . W poziomie przyziemia znajduja sie komórki lokat         wezel cieplny , przy-
lacze oraz mieszkania . Na pietrach I , II i III  znajd    sie mieszkania . Budynek za-
projektowano w technologii tradycyjnej z cegly . 

W projekcie niniejszym ujeto :

a) zlacze kablowe .
b) zestaw glówny TG .
c) wewnetrzne linie zasilajace WLZ .
d) instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych w mieszkaniach .
e) instalacje sygnalizacji przyzewowo dzwonkowej w mie    niach .
f) instalacje oswietlenia na kl. sch. , przed wejsciam  i w pom. administracyjnych .
g) instalacje ochrony przeciwporazeniowej
h) instalacje polaczen wyrównawczych .
i) instalacje telefoniczna w mieszkaniach .
j) przygotowanie do instalacji domofonowej w mieszkani    .
k) przygotowanie do instalacji TV w mieszkaniach .
W projekcie przewidziano takze wykonanie instalacji od      ej .

Projektowany budynek zasilany bedzie za pomoca nowych           kablowych 0,4
kV ulozonych w ziemi miedzy stacja transformatorowa nr 3-14441 , nowym zlaczem
kablowym ZK  –  3a  ustawionym przed  projektowanym budynk    przy  klatce 1 i
wprowadzonym do istniejacego zlacza kablowego przy budynku na ulicy Sobieskiego
nr 5 . Zlacze to nalezy przebudowac aby uzyskac dodatkowe pole do którego wpro-
wadzic kabel . Przylacza te wykonane zostana kablami typu YAKXS 4 x 120 mm2  - 1
kV . Przylacza oraz zlacze kablowe sa przedmiotem odrebnego opracowania . Zgod-
nie z warunkami przylaczenia  oraz umowa przylaczeniowa zasilanie budynku wyko-
nane zostanie przez ZEL – T .
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6. ZESTAW GLÓWNY TG .

Wszystkie rozla-
czalne czesci zestawu tablicy glównej TG znajdujace sie przed pomiarem ener-
gii musza byc przystosowane do plombowania .

7. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ .

Wszystkie rozla-
czalne czesci tablicy licznikowej TL znajdujace sie pr    pomiarem energii mu-
sza byc przystosowane do plombowania .

8. INSTALACJA W MIESZKANIACH .

„ L” „ N” „ PE”

W pierwszej klatce schodowej umieszczono zestaw glówny TG . Zestaw ten sklada
sie z typowych elementów dobranych wg katalogu np. Sypniewski lub Wloszczowa .
W zestawie glównym TG odbywa sie rozdzial energii elektrycznej na caly budynek .
Zasilanie wykonano z projektowanego zlacza kablowego ZK - 3a przewodami ulozo-
nymi w rurze i w korytku nad stropem podwieszonym . W tablicy administracyjnej TA
umieszczono  zabezpieczenia wszystkich odbiorników elektrycznych  czesci  admini-
stracyjnej budynku (komórki lokatorskie , klatki schodowe , wezel , przylacze itp.) .
Wielkosc i rodzaj zabezpieczen w tablicach TG i TA pokazano na schematach insta-
lacji elektrycznej rysunek nr 1 i rysunek nr 2 . Tablica TA jest czescia zestawu tablicy
glównej TG . W zestawie tablicy glównej TG oprócz aparatury rozdzielczej znajduje
sie takze licznik energii elektrycznej odbiorów admini       nych . 

Zgodnie z warunkami przylaczenia zaprojektowano uklady energii elektrycznej indy-
widualnie do kazdego mieszkania . Liczniki zainstalowane beda w tablicach liczniko-
wych TL umieszczonych w kazdej klatce schodowej w poziomie przyziemia . W tabli-
cach TL  umieszczono  takze  zabezpieczenia  przedlicznikowe .  Zabezpieczenia  te
umieszczono  w skrzynkach przystosowanych do plombowania .  

Linie zasilajace mieszkania (zalicznikowe WLZ) wyprowa      sa z tablic liczniko-
wych TL znajdujacych sie w kazdej klatce schodowej w poziomie przyziemia . Linie
te nalezy prowadzic w szybie instalacji  elektrycznej w klatce schodowej . Od  tego
szybu nalezy linie zasilajace mieszkania na poszczególnych kondygnacjach ukladac
w korytkach z tworzywa lub bruzdzie w tynku do tablicy mieszkaniowej TM w przed-
pokoju mieszkania . Jest to tabliczka natynkowa z twor ywa typu RN1 - 12 miejsco-
wa prod. "Legrand  Polska" do instalowania wylaczników     iarowych  typu S301
oraz ochronnego róznicowo – pradowego typu P312 . Zgodnie z norma PN – IEC
60364/41 nalezy w instalacji budynku mieszkalnego zastosowac ochrone przed prze-
pieciami laczeniowymi oraz atmosferycznymi . Ochrone te klasy B + C ( I  i  II sto-
pien) nalezy wykonac za pomoca ochronników przeciwprzepieciowych V25 – B + C/2
zainstalowanych w tablicy mieszkaniowej TM . Ochronniki nalezy przylaczyc miedzy
faze  i przewód neutralny  a szyne ochronna  przylaczona do uziomu in-
stalacji ochronnej o rezystancji maksymalnej 10  . Instalacje oswietleniowa i gniazd
wtyczkowych wykonac przewodami typu YDYpzo o przekroju 1,5mm2  ulozonymi w
tynku  z osprzetem p.t. . W lazience oraz WC instalowac gniazda wtyczkowe bry-
zgoszczelne na wysokosci 1,4 m . W kuchni instalowac gniazda wtyczkowe p.t. na
wysokosci 0,95 m . W pokojach i przedpokoju instalowac gniazda wtyczkowe p.t. na
wysokosci  0,3  m  .  Wszystkie  gniazda  wtyczkowe  musza  byc  z  kolkiem
uziemiajacym . Do  gniazd  wtyczkowych w lazience i  kuchni ukladac przewody o
przekroju 2,5 mm2 . Do gniazd wtyczkowych pozostalych pomieszczeniach ukladac
przewody o przekroju 1,5mm2 . Instalacje oswietleniowa wykonac przewodem YDYp-
zo o przekroju 1,0mm2 . Do wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzic przewód
ochronny PE . Wypusty oswietleniowe zakonczyc zlaczkami swiecznikowymi . Obok
wypustu znajdujacego sie na suficie zainstalowac haczyk sufitowy do zawieszenia
oprawy oswietleniowej . W mieszkaniu przewidziano zain     wanie dzwonka na na-
piecie 230V , który zasilany bedzie z obwodu oswietleniowego .
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9. INSTALACJA W CZESCI ADMINISTRACYJNEJ BUDYNKU .

10. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ .

„ szybkie wylaczenie zasilania”

TN – S
„ PE” „ PE”

„ PE”

„ PE”

„ CC”
„ PE”

„ PE”

11. INSTALACJA POLACZEN WYRÓWNAWCZYCH .

„ N”
„ PE”

„ CC”  

12. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ .

Instalacje oswietleniowa na klatce schodowej wykonac przewodami YDYpzo o prze-
kroju  1,0mm2 ukladanymi  w szybie  instalacyjnym oraz w       .  Do  sterowania
oswietleniem na klatkach schodowych zastosowac automaty schodowe . Instalacje
oswietlenia przed wejsciami nalezy wykonac przewodami YDYpzo o przekroju 1,0m-
m2 w tynku . Przed wejsciem w kazdej klatce schodowej umiescic oprawe z numerem
posesji oznaczona na rzucie parteru jako „NP” . Instalacje oswietleniowa na poziomie
przyziemia wykonac przewodami YDYpzo o przekroju 1,5mm2 ukladanymi w tynku z
osprzetem podtynkowym szczelnym . Instalacje do gniazda wtyczkowego zasilania
wzmacniacza TVK wykonac przewodem YDYpzo 3 x 1,0mm2 .

Zgodnie z norma PN – IEC 60364/41 przewiduje sie jako system dodatkowej ochrony
od porazen  . Realizowane to bedzie za pomoca wy-
laczników róznicowo – pradowych . Wylaczniki te zainstalowano w projektowanych
tablicach TM i TA i tablicy glównej TG . Instalacja elektryczna wykonana bedzie w
ukladzie  . Wszystkie projektowane obwody maja dodatkowy przewód ochron-
ny  , który przylaczony bedzie do szyny  w projektowanych tablicach TM i
TG  . Przewód ochronny   nalezy doprowadzic do  wszystkich projektowanych
opraw oswietleniowych , gniazd wtyczkowych i urzadzen  lektrycznych . Do przewo-
du  ochronnego   nalezy podlaczyc wszystkie metalowe czesci urzadzen elek-
trycznych normalnie nie bedace pod napieciem . W projektowanym budynku miesz-
kalnym nalezy wykonac polaczenia wyrównawcze, laczac ze soba wszystkie metalo-
we rurociagi , metalowe czesci konstrukcji , metalowe korytka i.t.p. . Nastepnie podla-
czyc te masy metalowe do szyny wyrównawczej . Polaczenia te wykonac przewodem
DY 10mm2 . W lazienkach trzeba zgodnie z w/w norma wykonac mie   owe polacze-
nia wyrównawcze . Miedzy metalowa wanna a tablica TM trzeba ulozyc polaczenie
wyrównawcze  miejscowe   .  Polaczenie  to  trzeba  wykonac przewodem DY6
mm2 koloru zólto zielonego , ulozonym w tynku . Zacisk  w tablicy TM trzeba po-
laczyc z zaciskiem znajdujacym sie pod wanna . Jest to warunek niezbedny do
skutecznego dzialania ochrony przeciwporazeniowej . Po wykonaniu tych prac nale-
zy wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej . Protokoly pomia-
rów zalaczyc do protokolu odbioru . 

W budynku przewidziano wykonanie polaczen wyrównawczych . Polaczenia wyrów-
nawcze maja za zadanie wyrównac potencjaly wystepujace w urzadzeniach znajdu-
jacych sie w budynku . W poziomie przyziemia budynku wykonac zbiorcza szyne wy-
równawcza ZSW . Szyne te nalezy wykonac z plaskownika     owego ocynkowane-
go o wymiarach 30 x 4 mm . Do szyny nalezy podlaczyc przewód neutralny  i
ochronny   w zlaczu  oraz wszystkie metalowe rurociagi  . Szyne  ZS  nalezy
podlaczyc do uziomu fundamentowego . Wykonanie tego uziomu ujeto w czesci kon-
strukcyjnej projektu budynku . Polaczenia uziomu z szyna ZSW wykonac za pomoca
polaczen spawanych . Szyne ZSW po ulozeniu pomalowac w zólto zielone pasy .
Wodomierz w przylaczu wody nalezy zbocznikowac za pomoca bocznika wykonane-
go z tasmy stalowej ocynkowanej o wymiarach 50 x 4 mm . W lazienkach mieszkan
trzeba zgodnie z norma PN – IEC 60364/41 wykonac miejs  we polaczenia wyrów-
nawcze .

Zgodnie  z obowiazujaca  norma PN-IEC-60364  –  4  –  443  zastosowano ochrone
przed  przepieciami laczeniowymi i  atmosferycznymi  .  W        towanym  budynku
mieszkalnym przewidziano taka ochrone . 
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Ochrona przepieciowa zapewnia ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B i C  typu
OBO BETERMANN . Ochronniki te nalezy zainstalowac w kazdym mieszkaniu w ta-
blicy TM oraz w tablicy TA , przylaczajac je miedzy faze  i przewód neutralny  a
szyne ochronna  . Szyna   musi byc przylaczona bezposrednio do uziomu
instalacji ochronnej o maksymalnej rezystancji  . Zastosowane srodki ochrony
przeciwprzepieciowej gwarantuja ochrone znajdujacych sie w projektowanym budyn-
ku mieszkalnym urzadzen elektronicznych a wiec komputerów , telefonów , domofo-
nów , oraz sprzetu audio i wideo .

W projektowanym budynku przewidziano wykonanie instalacji  telefonicznej  ,  która
skladala sie bedzie ze skrzynki TSR umieszczonej w poziomie przyziemia budynku w
pierwszej klatce schodowej . Do skrzynki tej w przyszlosci wprowadzony zostanie ka-
bel telefoniczny z zewnatrz . Ze skrzynki TSR nalezy wykonac wypust telefoniczny
do kazdego mieszkania kabelkiem YTKSY 2 x 2 x 0,5 mm . Od skrzynki TSR wypu-
sty ukladac w rurze  RL 28  do  szybu instalacyjnego .  Wypusty te  wprowadzic do
mieszkania i zakonczyc w puszce p.t. fi 60 mm , zainstalowanej na wysokosci 30 cm
nad podloga . 

Projektowany budynek  przystosowano do  potrzeb  rozprowadzenia  instalacji  TV  .
Przystosowanie to polega na wykonaniu rurowania do rozprowadzenia wzmocnione-
go sygnalu do mieszkan . Nalezy wykonac takze rurowanie do doprowadzenia sy-
gnalu do wzmacniacza TV umieszczonego w poziomie przyziemia . W szybie instala-
cyjnym nalezy ulozyc na calej wysokosci budynku rure RL28 . Ponadto w szybie in-
stalacyjnym nalezy zainstalowac na kazdej kondygnacji puszke POh 28 do zainstalo-
wania  rozdzielacza  .  W  projekcie w  poziomie  przyziemia  przewidziano  zasilanie
wzmacniacza TV . W mieszkaniach instalowac rury RL18 p   tynkiem , rury te wpro-
wadzac do puszki  p.t.  fi  60 mm zainstalowanej na wysokosci  30 cm od podlogi  .
Puszke te przewidziano do zainstalowania gniazda p.t.     nowego . We wszystkie
rury nalezy wciagnac drut stalowy fi 2 mm wyzarzony .

W projektowanym budynku przewidziano przystosowanie do  ainstalowanie domofo-
nów do wszystkich mieszkan w kazdej klatce schodowej . Przystosowanie do zain-
stalowania domofonu polega na ulozeniu w kazdej klatce schodowej rury instalacyj-
nej RL28 od miejsca zainstalowania kasety przyzewowej przed wejsciem do miejsca
zainstalowania zasilacza domofonowego (elektroniki) .   nadto nalezy ulozyc rure
RL 18 od kasety do zaczepu  elektromagnetycznego w drzwiach wejsciowych . W
szybie instalacyjnym nalezy ulozyc na calej wysokosci   dynku rure RL22 . W szybie
instalacyjnym nalezy ponadto zainstalowac na kazdej ko          puszke POh 28 .
Do poszczególnych mieszkan przewidziano ulozenie rury  L 18 . We wszystkie rury
nalezy wciagnac drut stalowy fi 2 mm wyzarzony . Ponadto z tablicy glównej TA prze-
widziano obwód do zasilacza domofonu w kazdej klatce schodowej . Nalezy zainsta-
lowac domofony których typ nalezy dobrac w porozumieniu z inwestorem . Do wybra-
nego typu domofonu wykonac oprzewodowanie zgodne z dokumentacja techniczna
dostarczana wraz z domofonami .

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zgodnie z norma PN – IEC – 61024
– 1 zakwalifikowano jako obiekt zwykly i objeto III poziomem ochrony odgromowej .
Na dachu projektowanego budynku nalezy wykonac siec zwodów poziomych niskich
z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 8 mm umocowa     na wspornikach . 
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13. INSTALACJA TELEFONICZNA .

14. INSTALACJA TVK (TELEWIZJI KABLOWEJ) .

15. INSTALACJA DOMOFONOWA .

16. OCHRONA ODGROMOWA .
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Do sieci zwodów poziomych na dachu projektowanego budynku nalezy przylaczyc
wszystkie metalowe urzadzenia zamontowane na dachu oraz wszystkie obróbki bla-
charskie . Zwody poziome nalezy przylaczyc do uziomu za pomoca przewodów od-
prowadzajacych . Przewody odprowadzajace wykonane zost    z drutu stalowego
ocynkowanego o srednicy 8 mm ukladanego w rurkach RL18 ulozonych bruzdach
wykonanych w scianie lub w warstwie ocieplenia . Miedz  przewody odprowadzajace
a uziom nalezy zainstalowac zlacza kontrolne typu  . Zlacza kontrolne
instalowac we wnekach wykonanych w scianie , zamykanych drzwiczkami z tworzy-
wa . Drzwiczki te nalezy pomalowac na kolor elewacji . Uziom instalacji odgromowej
wykonac z tasmy stalowej ocynkowanej 25 x 4mm ulozonej w ziemi wokól budynku .
Uziom otokowy wykonac tylko w przypadku niemozliwosci wykonania uziomu funda-
mentowego .  Uziom fundamentowy nalezy wykonac w czasie wykonywania robót
fundamentowych budynku w porozumieniu z wykonawca robót budowlanych . Zbro-
jenie law fundamentowych musi byc polaczone na calej dlugosci law za pomoca spa-
wania . W miejscach przewodu odprowadzajacego nalezy ze zbrojenia fundamentów
wyprowadzic (przyspawac) tasme stalowa ocynkowana 25 x 4 mm ponad poziom
gruntu. Rezystancja uziomu musi miec maksymalnie 10  . Uziom instalacji odgro-
mowej nalezy polaczyc z uziomem instalacji ochronnej , który wykonany bedzie dla
tablicy TG do której wprowadzone bedzie przylacze zasi    ce projektowany budynek
mieszkalny . Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy    onac pomiar rezystancji
uziomu oraz ciaglosci zwodów poziomych i przewodów odprowadzajacych .

W trakcie  wykonawstwa robót  nalezy  dokonac  scislej  koordynacji  z  pozostalymi
branzami budowlanymi . Wszystkie prace nalezy wykonac         z obowiazujacy-
mi przepisami BHP oraz normami . Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wy-
konac pomiary skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej . Protokoly
pomiarów skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zalaczyc do protokolu odbioru
budynku . Nalezy sprawdzic takze rezystancje uziomu instalacji ochronnej i odgro-
mowej . Rezystancja ta musi miec maksymalnie 10  . Z pomiarów tych nalezy spo-
rzadzic protokól , który musi zalaczony do protokolu odbioru budynku .
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17. UWAGI KONCOWE .
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OBLICZENIA  TECHNICZNE

1. MIESZKANIA .

Moc wszystkich mieszkan w klatce schodowej nr 1  

Moc wszystkich mieszkan w klatce schodowej nr 2  

Przyjeto moc przylaczeniowa w wysokosci 4 kW na jedno mieszkanie 

       Pp = Po = 4kW                      cos    = 0,92

               A3,18
95,0x230

4000
I

Glówne zabezpieczenie instalacji za licznikiem S 301 C 20 A 

Zasilacz mieszkania   YDY 3 x 6 mm2

                Id = 40 A         Ib = 20  A

           Pp x 10 = 4 kW  x  10  =  40 kW               przyjmuje     kj  dla 10 mieszkan  -
0,45

         Po = 40 kW  x  0,45 = 18 kW

                 A3,28
92,0x400x73,1

18000
Io

Z powodu wybiórczosci zabezpieczenie  WLZ -u                Ib = 63 A

Przewód WLZ -u           5 x LGY 25mm2

                 Id = 87 A           Ib = 63 A

           Pp x 10 = 4 kW  x  11  =  44 kW               przyjmuje     kj  dla 11 mieszkan  -
0,43

         Po = 44 kW  x  0,43 = 18,9 kW

                 A7,29
92,0x400x73,1

18900
Io

Z powodu wybiórczosci zabezpieczenie  WLZ -u                Ib = 63 A

Przewód WLZ -u           5 x LGY 25mm2

                 Id = 87 A           Ib = 63 A
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2. TABLICA TA .

3. TABLICA TG (ZESTAW TG) .

4. SPADEK NAPIECIA .

      Moc zainstalowana .
           
                  Pi = 6,0 kW

      Moc obliczeniowa .            

                 Po =6,0 kW x 0,65 = 4,0 kW

               A3,18
95,0x230

4000
I

Glówne zabezpieczenie instalacji za licznikiem S 301 C 20 A 

Przewód zasilajacy tablice TA   YDY 3 x 6mm2     

                 Id = 40 A            Ib = 20 A     

       Moc zainstalowana

                  Pp = 88 kW

      Moc szczytowa               przyjmuje     kj  dla tablicy glównej –   0,36

                 Psz = 88 kW x 0,36= 31,7 kW

                     A8,49
92,0x400x73,1

31700
Isz

Zabezpieczenie tablicy TG - ze wzgledu na wybiórczosc przyjmuje bezpiecznik
BuWts 80 A 
Przewód zasilajacy tablice TG     5 LGY50mm2

                 Id = 134 A           Ib = 80 A 

Obliczam spadek napiecia miedzy zlaczem ZK – 3a  a gniazdem wtyczkowym w
mieszkaniu na najwyzszym pietrze w klatce schodowej 1 .

                  4%      %4,1
55x2,5x230

200x400x20

55x6x230

9200x4000x1

55x25x400

18100x18000x

400x50x55

11x36900x100
U 2222
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