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PRZEDMTIAR ROBOT

vRoboty drogowe dla budynku mieszkalnego przy ul. Przyszlosé
w Poddebicach - ETAP IV (uaktualnienie - zakres robét po
weryfikacji)
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2bidr: O-Podd-Przysz-IV-dz—v3-zwexyfik

Roboty drogowe dla budynku mieszkalnego przy ul.

Przyszios¢ w Poddebicach - ETAP IV (uaktualnienie - zakres robét po

Zuzia (C) DataComp 1994-2004 strona nr 2
weryfikacji) 12/05/06

Kosztorys inwestorski

uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa
podstawy nakiadéw

i Jedn. | Krot. Ilosé Wartose Wartos¢ netto |

jednostkowa

. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

1

KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe pPrzy powierzchniowych robotach ziemnych,
koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

ha 0,013

N

KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii-I-IV, na giebokosci-20 cm

53

w

KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
mechanicznie, grunt kategorii-I-IV, potracenie
giebokosci (do 15 cm)

chodnikéw,
za kazde 5-

cm

|
.

m2 -1,00 53

o

KNR 231/101/7

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i
recznie, grunt kategorii III-VI, na glebokosci
(chodnik)

chodnikéw,
20+cm

m2 36

KNR 231/101/8

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
recznie, grunt kategorii III-VI, potracenie za
giebokosci (do 15 cm)

chodnikéw,
kazde 5-cm

m2 36

KNR 231/102/5

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt
kategorii II-IV, gleboko$é¢ 10-cm (opaska)

m2 44

-

KNR 231/102/6

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chednikach,
kategorii II-IV, dodatek kazde dalsze 5-+cm glebokosci
cm)

grunt
(do

15

m2 44

@

KNR 201/211/7 (2)

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w haidach, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii I-III, spycharka 55+kW, samochéd 5-10-t

— L

m3 27

KNR 201/214/4 (2)

Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5-km odlegiosci transportu, ponad 1-km
samochodami samowyladowczymi,

kategorii III-IV, samochéd 5-10-t (w sumie na odlegiosé 10
km)

po drogach utwardzonych, grunt

m3 19,0 27

10

Opiata za umieszczenie odpadéw (ziemia) na wysypisku -

stawka urzedowa

46,4

Podsumowanie elementu

Razem

Ogéitem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

2 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

11

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tiuczen - kruszywo lamane
nierozsegregowane, warstwa gérna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm

m2 53

12

KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tiluczen - kruszywo lamane
nierozsegregowane, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy
l-cm grubos$ci - w sumie do 15 cm

m2 7,00 53

13

KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm

m2 80

1

S

KNR 231/105/2

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,
dodatek za kazdy nastepny 1l-:cm grubosci

zageszczenie reczne
warstwy (do 5 cm)

m2 80

15

KNR 231/511/2 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 6-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

m2 80

16

KNR 231/813/1

Rozebranie kraweznikéw,
piaskowej

betonowych 15x30-cm na podsypce

26

17

KNR 231/401/8

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe,
kategorii+III-IV

40x40-cm, grunt

46

18

KNR 231/402/4
Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem

m3

19

KNR 231/403/3

Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowej (z wykorzystaniem kraweznikéw z
rozbidrki)

26




Zbior: O-Podd-Przysz—IV-dr-VJ-zueryfik
Roboty drogowe dla budynku mieszkalnego przy ul. Przyszlo$é w Poddebicach - ETAP IV (uaktualnienie - zakres robot po weryfikacji
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilos¢e Wartos¢ Wartos¢ nettﬂ
podstawy nakiadéw jednostkowa
20 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowej m 20
21 KNR 231/407/3
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z
wypeinieniem spoin piaskiem m 124
22 - S
Roboty i czynnosci nie wymienione, niezbedne do uzupeinienia
w kosztorysie wg oferenta (wycena ryczaltowa lub
szczegdiowa) kpl 1
Podsumowanie elementu Razem
Ogélem PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem

Wartosé¢ kosztorysu netto:




2biér: 0-Podd-Przysz-Iv-dx-v3~zweryfik

Zuzia (C) DataComp 1994-2004 strona nr 4

Roboty drogowe dla budynku mieszkalnego przy ul. Przyszlo$é w Poddebicach - ETAP IV (uaktualnienie ~ zakres robét po weryfikacji) 12/05/06
Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilosé Cena Wartosé
Betoniarze grupa II - r-g 20,116
Brukarze grupa II r-g 19,8314
Brukarze grupa III r-g 44,4226
Robotnicy grupa I r-g 21,21299
Robotnicy grupa II r-g 179,3939
Razem (z dokladnogcia do zaockraglen) : 284, 97689

Zestawienie materialdéw

Nazwa materialu } Jedn. | Ilos¢ _L Cena Wartos¢
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 4,888
Cement portlandzki zwykiy "35" bez dodatkéw t 1,1154
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubogci 19-25-mm m3 0,188
Drut stalowy okragty miekki Fi+0.5-mm kg 0,234
Kostka brukowa betonowa grubosci 6:-cm, szara m2 82
Kraweznik betonowy drogowy prostokatny Sciety 100x30x15cm, szary 20,92
Kruszywo mineralne lamane niesortowane t 16,8593
Miai kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,7579
Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8+cm szare m 126,48
Piasek m3 13,8292
Siupki d}ewniane iglaste Fi+70-mm m3 0,00052
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,00208
Woda m3 5,5172

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) : N
Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu I Jedn. | Ilosé l Cena Wartosé
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60-m3 (1) . {m~-g 0,9774
Pila do ciecia kostki m-g 2
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m~g 0,2067
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0299
Samochéd samowyladowczy 5-10-t (1) m-g 7,9893
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,621
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,1378
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 1,8391
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6+t m-g 1,9052
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 0,7654
Wibrator powierzchniowy do 225+kg m-g 10,4
Razem m-g (z dokladnoscia do zackraglen) : 26,8718




