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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

INFORMACJE OGOLNE.
Przedmiot i zakres opracowania

Inwestor .

REGON: 004275679

Inwestorem projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Poddebicach
przy ul. Sobieskiego/Przyszto$¢ jest Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

sp. z 0.0. z siedzibg w Poddebicach przy ul. Przyszto$c¢ 5.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
budowlany budynku mieszkalnego (wraz z przytaczami) w Poddebicach przy ulicy

Sobieskiego/Przysztos¢ (dziatka nr ewid. 37/24).

Zespot autorski:

architektura mgr inz. arch. Mirostaw Btaszczyniski

mgr inz. arch. Maciej Wiktorski

konstrukcja inz. Zbigniew Lesniak
instalacje sanitarne inz. Zdzistaw Kramm
instalacje elektryczne techn. Zbigniew Kotecki
uksztattowanie terenu inz. Maciej Chatadaj
Podstawa prawna

Zamowienie Zleceniodawcy
Mapa do celéw projektowych

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta

Poddebice
Charakterystyka inwestycji:

powierzchnia dziatki
powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego

powierzchnia terendw utwardzonych
powierzchnia biologicznie czynna

powierzchnia uzytkowa mieszkan
powierzchnia catkowita budynku

ilos¢ kondygnacji -budynek mieszkalny
kubatura budynku mieszkalnego

ilos¢ mieszkan

1719 m?
413,70 m?
(24%)
744,72 m?
560,57 m?
(33%)
857,52 m?
1548,60 m?
\Y;

4798 m°
21
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3.1.

3.2.

4.2.

4.3.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Zainwestowanie i stan prawny.

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w Poddebicach przy
ul. Sobieskiego/Przysztos¢ na dziatce o nr ewid. 37/24. Wiascicielem terenu jest
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0. (o$wiadczenie w zatgcznikach).

Stan istniejgcy

Teren jest ptaski, porosniety zielenig trawiastg. W narozniku wyst. zielen wysoka.
W bezposrednim sgsiedztwie wystepujg nastepujgce media:

- Instalacja wodociggowa

- Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

- Instalacja elektroenergetyczna

- Cieptociag

Uktad przestrzenny.
Sgsiedztwo:

W najblizszym sagsiedztwie terenu inwestycji przewazajg tereny mieszkaniowe z
budynkami jedno i wielorodzinnymi o wysokosci | — IV kondygnacji.

Dojazdy
Posesja potozona jest przy ul. Sobieskiego i ul. Przysztos¢.

Projekt zagospodarowania dziatki
Rozwigzanie architektoniczno-urbanistyczne

Budynek zaprojektowano jako IV kondygnacyjny bud mieszkalny z pom. gosp.,
technicznymi i komérkami w przyziemiu.

Budynek zaprojektowano wzdtuz linii obowigzujgcej przy ulicy Sobieskiego oraz linii
nieprzekraczalnej przy ul. Przysziosé. Pozostata cze$¢ dziatki za budynkiem
gwarantuje lokalizacje miejsc parkingowych dla mieszkancédw oraz miejsca
gromadzenia odpadéw statych. Budynek zaprojektowano jako wolnostojacy z
klatkami schodowymi potgczonymi w czesci parterowe;j.

Uktad komunikacji i uksztattowanie terenu
Teren dziatki jest ptaski. Na posesje przewidziano docelowo zjazd z ul. Przyszto$¢.
Rozwigzania sieciowe.

Budynek mieszkalny bedzie podtgczony do sieci miejskich zgodnie z warunkami
technicznymi przytagczen wydanymi przez gestoréw sieci wg projektéw branzowych.
Obiekt wyposazony bedzie w:
instalacje wod.-kan.
- instalacje c.o. i c.w. - budynek zostanie podtgczony do sieci miejskiej
- instalacje elektryczng
- instalacje telefoniczng
- instalacje domofonowg
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4.4. Zielen.

Istniejgca zielen wysoka bez zmian. Na terenach nieutwardzonych zaprojektowano
zielen niskg trawiasta.

4.5. Zagadnienia sanitarne

Na dziatce wydzielono utwardzony plac na kontenery z odpadami.
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OPIS TECHNICZNY.

1.  Koncepcja ogdina.
Szczegdbtowy plan zagospodarowania terenu obrazuje potozenie
i uktad budynkéw mieszkalnych wraz z parkingami.
Wejscie do budynku zaprojektowano utwardzonym dojéciem z chodnika przy
ul. Sobieskiego. W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe, potgczone na
parterze.
2. Program funkcjonalny.
W budynku mieszkalnym zaprojektowano :
. W przyziemiu -3 mieszkania, 21 komodrek, pomieszczenia techniczne,
woézkownie i klatki schodowe z wiatrotapami
na |-l pietrze -poziom czesci mieszkalnej, skfadajacy sie z 6 mieszkan
(w sumie 12 mieszkan)
na lll pietrze -poziom czesci mieszkalnej, sktadajacy sie z 6 mieszkan
3. Zestawienie powierzchni, kubatura
B U D Y N E K M I E §S Z K A L N Y
Nr , , F’_ow.
Nazwa pomieszczenia posadzka uzytk.
pom. m?2
P R ZY Z1EMIIE
A1 Hall gres 7,27
A2 |tazienka gres 4,53
A3 | Pokdj dzienny panele 16,94
A4 | Kuchnia gres 8,87
A5 | Pokdgj panele 9,93
Powierzchnia mieszkania M2pm - A 47,54
D1 | Hall gres 4,07
D2 |tazienka gres 5,18
D3 | Pok¢j dzienny panele 16,44
D4 |Kuchnia gres 6,68
Powierzchnia mieszkania M1p — D 32,37
Dn1 |Hall gres 4,07
Dn2 |tazienka gres 5,35
Dn3 | Pokdj dzienny panele 16,00
Dn4 |Kuchnia gres 6,89
Powierzchnia mieszkania M1p — Dn 32,31
01 |klatka schodowa gres 11,20
01,1 |wiatrotap gres 8,55
01,2 |komunikacja gres 12,55
01,3 |przytacze wody gres 3,15
01,4 |wdzkownia gres (7,54m?) 1,75
01,5 |wezet cieplny gres 10,13
01,6 |komunikacja gres 23,76
02 |klatka schodowa gres 11,20
02,1 |wiatrotap gres 8,55
02,2 | wdzkownia gres (7,54m?) 1,75
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K1 |komérka gres 2,38
K2 |komérka gres 2,36
K3 | komoérka gres 2,42
K4 |komorka gres 2,62
K5 |komérka gres 2,92
K6 |komérka gres 2,92
K7 |komorka gres 2,92
K8 |komérka gres 2,66
K9 |komérka gres 3,81
K10 |komérka gres 3,16
K11 |komérka gres 2,66
K12 |komodrka gres 2,91
K13 |komérka gres 2,55
K14 |komodrka gres 2,92
K15 |komérka gres 3,00
K16 |komérka gres 2,33
K17 | komodrka gres 2,57
K18 |komérka gres 3,24
K19 |komérka gres 2,48
K20 |komérka gres 2,98
K21 |komérka gres 3,78
OGOLEM - POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA 264,40

Nr ) ] Row.

Nazwa pomieszczenia posadzka uzytk.

pom. m?2
il P T R O
C1 |Hall gres 7,27
C2 |tazienka gres 4,42
C3 | Pokdgj dzienny panele 16,94
C4 | Kuchnia gres 8,77
C5 |Pokgj panele 9,93
Powierzchnia mieszkania M2pm - C 47,33m?
Powierzchnia czterech mieszkan M2pm - C 189,32
D1 |Hall gres 4,07
D2 |tazienka gres 5,18
D3 | Pok¢j dzienny panele 16,44
D4 |Kuchnia gres 6,68
Powierzchnia mieszkania M1p — D 32,37Tm?

Powierzchnia dwéch mieszkan M1p — D 64,74
21 |Klatka schodowa gres 16,70
22 | Klatka schodowa gres 16,70
OGOLEM - POWIERZCHNIA | PIETRA (Il PIETRA) 287,46
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Nr ) ] Row.
pom. Nazwa pomieszczenia posadzka uzn31/t2k.
111 PI ETRDO
G1  [Hall gres 7,27
G2 |tazienka gres 4,36
G3 | Pokdj dzienny panele 16,94
G4 |Kuchnia gres (8,67m?) 6,83
G5 |Pokdj panele (9,92m?) 7,71
Powierzchnia mieszkania M2pm - G 43,11m’
Powierzchnia czterech mieszkan M2pm - G 172,44
D1 |Hall gres 4,07
D2 |tazienka gres 5,18
D3 | Pokéj dzienny panele 16,44
D4 | Kuchnia gres 6,68
Powierzchnia mieszkania M1p — D 32,37Tm?
Powierzchnia dwéch mieszkan M1p — D 64,74
31 | Klatka schodowa gres 10,71
32 | Klatka schodowa gres 10,71
33 | Klatka schodowa gres 10,16
OGOLEM - POWIERZCHNIA 1l PIETRA 258,6

Kubatura budynku mieszkalnego

4798 m®
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kondygnacja | mieszkania komorki pom.technlczne komunikacja
i gospodarcze
B UDYNE K M1l ESZKALNY
przyziemie |[M2pm-A 47,54 m” [K1 2,38 m’” | 01,3przytacze 3,15 m’ [ 01,1wiatrolap 8,55 m*
Mip-D 32,37 m* |K2 2,36 m° | 01,4wézkow. 1,75 m® | 02,1wiatrolap 8,55 m?
M1p—Dn 32,31 m?|K3 242m’ 101 5wezet 10,13 m?|01klsch  11,20m?
a = 112,22m7 ﬁ‘s‘ ggg M | 02.4wdzkow. 1,75m? |02k.sch. 11,20 m?
Ko 2:9222 ) =16,78m* | 01,2.kom. 12,55m§
K7 2,92 m?2 91,6.kom. 23,76r2n
K8 2,66 m* a = 7581m
K9 3,81 m?
K10 3,16 m?
K11 2,66 m?
K12 2,91 m?
K13 2,55 m?
K14 2,92 m?
K15 3,00 m?
K16 2,33 m?
K17 2,57 m?
K18 3,24 m?
K19 2,48 m?
K20 2,98 m?
K21 3,78 m?
a =59,59m’
l'ill-piegtro |M2pm —C 47,33 m’ 21kisch  16,70m’
47,33 m? 22Kklsch. 16,70 m’
47,33 mz &  =3340m*
47,33 m © 2
Mip-D 3257 m’ & =66,80m’
s m
& = 254,06 m°
"2
a = 50812m°
lll-pietro M2pm -G 43,11 m° 31klsch  10,71m’
4311 m? 32kl.sch. 1071 m?
43,11 mz a = 21,42m°
4311 m
Mip—-D 32,37 m’
32,37 m?
a = 237,18 m’°
suma a =857,52m’ | & =59,59m? a =16,78m’ & = 164,03m’

S=1097,92 m?
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5.1.

Konstrukcja.

Budynek mieszkalny zaprojektowano w konstrukcji tradycyjne;.

tawy fundamentowe posadowiono zgodnie z opracowaniem badan gruntowych.
Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowe;.

Sciany nos$ne wewnetrzne gr. 25 cm ( w ukfadzie poprzecznym i mieszanym)
z pustakow typu ,U”, w zaleznos$ci od potrzeb wzmocniona trzpieniami zelbetowymi
( na etapie projektu budowlanego).

Sciany zewnetrzne gr. 29 cm zaprojektowano z pustakéw ,MAX” , wzmacniane w
zalezno$ci od potrzeb. Sciany dziatowe gr. 9 cm z pustakéw ,MAX”.

W budynku mieszkalnym zastosowano stropy gestozebrowe ,TERIVA NOVA” o
wysokosci konstrukcyjnej 24 cm. Przewiduje sie wzmocnienia stropu przy kominach
wentylacyjnych. Piyty stropowe loggii zaprojektowano jako ptyty monolityczne
gr. ~12 cm, wykonane na budowie.

Na ostatniej kondygnacji zastosowano dach w ukfadzie mieszanym. W czeéci
frontowej konstrukcje drewniang ze spadkiem 45°, pokrytg dachoéwkg cementowg, w
pozostatej — stropodach wentylowany (ptyty dachowe korytkowe zamkniete).
Zaprojektowano schody zelbetowe, wylewane na budowie.

Jako nadproza do rozpieto$ci 300 cm zastosowano nadproza prefabrykowane
typu ,L”

Wykoriczenie wewnetrzne

Warstwy podtogowe

Uwzgledniajac specyfike uzytkowania w obiekcie zaprojektowano warstwy
podiogowe spetniajace wymogi technologiczne i normy polskie.

Poziom posadzki w budynku mieszkalnym +0,00= 129,75 m n.p.m.

Warstwy podtogowe przyziemia sktadajg sie z :

- Warstwy posadzkowej. gres 1cm

- Warstwy podktadowej 4cm
Beton B10 zbrojony siatkg # 8 o oczkach 20" 20cm,

- lzolacji termicznej — styropian twardy Fs20 5cm

- lzolacji przeciwwilgociowej - 2" papa asfaltowa na lepiku

- Warstwy konstrukcyjne 20cm
Gruzobeton zatarty

- Warstwy podkladu — piasek zageszczony warstwami do wspdétczynnika

zageszczenia =1,0 - wg warunkéw gruntowych

Warstwy podtogowe przyziemia czesci mieszkalnej sktadajg sie z :

- Warstwy posadzkowej. gres/panele 1cm

- Warstwy wyréwnujacej 6cm
Wylewka betonowa zbrojona siatkg A4,5 o oczkach 15 15cm, dylatowana w
polach 4" 4m.

- lzolacji termicznej — styropian twardy Fs20 8cm
- lzolacji przeciwwilgociowej - 2" papa asfaltowa na lepiku

- Warstwy konstrukcyjne 15cm
Gruzobeton zatarty

- Warstwy podkladu — piasek zageszczony warstwami do wspdétczynnika

zageszczenia =1,0 - wg warunkéw gruntowych

10
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Warstwy podtogowe kondygnacji wyzszych (10cm) sktadajg sie z :

- Warstwy posadzkowe 1cm
Panele, gres

-  Warstwy wyréwnujacej 4cm

Wylewka betonowa zbrojona siatkg /4,5 o oczkach 15" 15¢cm,

- lzolacji termicznej — styropian twardy Fs20 5cm

- lzolacji przeciwwilgociowej - 1" papa asfaltowa, 2x papa
w tazienkach i w.c.

- Warstwy konstrukcyjnej 24cm

Strop gestozebrowy TERIVA NOVA gr. 24cm
- Warstwy wykonczeniowej
Tynk cementowo-wapienny

Warstwy podtogowe balkonu sktadajg sie z :

- Warstwy posadzkowe 1cm
Gres na kleju elastycznym ,Unifix- 2k” firmy ,SCHOMBURG”

- Warstwy uszczelniajacej
Elastyczna, mineralna masa uszczelniajgca ,Aquafin — 2k” firmy ,SCHOMBURG”

- Warstwy wyréwnujacej ze spadkiem 0,5% 4+5cm

Wylewka betonowa zbrojona siatkg /4,5 o oczkach 15" 15¢cm,

- lzolacji termicznej — styropian twardy Fs20 3cm

- lzolacji przeciwwilgociowej - 2x papa asfaltowa

- Warstwy konstrukcyjnej 14cm
Plyta zelbetowa gr. 14cm

- lzolacji termicznej — styropian twardy Fs20 8cm

- Warstwy wykonczeniowej
Tynk cienkowarstwowy na siatce

W pomieszczeniach mokrych na kondygnacji przyziemia przewidziano posadzki ze
spadkiem 1% w kierunku kratek kanalizacyjnych oraz dodatkowg izolacje poziomg
przeciwwilgociowag z wyciggnieciem na sciany ~10cm.

We wszystkich pomieszczeniach, do zastosowanych posadzek zaprojektowano
odpowiednie cokoty przypodiogowe. Potgczenia powinny byé wykonane w sposéb
technicznie prawidtowy, estetyczny i zapewniajacy szczelnos¢ posadzki.

Rodzaje posadzek:

- Plytki gresowe
Format : 30" 30cm
Cokoliki przypodtogowe : 30" 8cm
Elementami  wykohczeniowymi stopni sg plytki gresowe schodowe
i cokoliki wykonane odpowiednio do wzoru i ksztattu ptytki.
Pom. sanitarne, kuchnie, komunikacja, klatki schodowe, pom. pomocnicze,
gospodarcze, techniczne,

- Panele / parkiet
Pokoje w mieszkaniach,
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5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

Sciany wewnetrzne.
Typy Scian:

- Murowana z pustaka typu ,,U” 25cm
Pokryta tynkiem cementowo-wapiennym kategorii lll.

- Murowana z pustakéw MAX 9cm
Pokryta tynkiem cementowo-wapiennym kategorii lll.

W pomieszczeniach technicznych (wezet cieplny) w pasie przy umywalce
szer. 200cm i wys. 200cm, wykonczono ptytkami gresowymi (30" 30cm — typ gresu
ustalony przez Projektanta). W pomieszczeniach suchych $ciany malowane
dwukrotnie farbami emulsyjnymi, w kolorze ustalonym wczesniej z Projektantem.

Sufity

W budynku mieszkalnym zastosowano jako wykohczenie sufitbw tynk cementowo-
wapienny kategorii 1ll 0 grubosci 1,5cm, malowany dwukrotnie farbg emulsyjng w
kolorze biatym. W strefach wejsciowych, w klatkach schodowych, w czes$ciach
komunikacyjnych przy komorkach na poziomie przyziemia oraz w fazienkach na
ostatniej kondygnacji zaprojektowano sufit podwieszony firmy NIDA GIPS
malowany dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Stolarka i Slusarka drzwiowa

W obiekcie we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano drzwi wewnetrzne
firmy STOLBUD SOKOLKA S.A. o wysokos$ci otworu = 210cm. Drzwi do
pomieszczen sanitariatdow posiadajg szczeline nawiewu powietrza przy listwie
progowej (jako alternatywa mozna zastosowaé drzwi wyposazone okragte otwory
nawiewne). Jako wejsciowe drzwi do mieszkan zastosowano drzwi wzmocnione
OPAL ptaskie z wizjerem firmy PORTA. W budynku mieszkalnym zaprojektowano
wewnetrzne drzwi w wiatrotapie z profili aluminiowych. Rama drzwi wykonana w
kolorze RAL 7006. Zastosowano szkio bezpieczne o zwiekszonej odpornosci na
przebicie typu CONTRACRIME klasy P3.

Wykoriczenie zewnetrzne
Warstwy posadzkowe zewnetrzne
Na terenie projektowanego zespotu mieszkalnego zaprojektowano nawierzchnie

ciggow pieszych z zastosowaniem kostki betonowej w bezowym kolorze oraz
nawierzchnie ciagéw jezdnych z betonowej w kolorze szarym.
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6.2.

6.3.

Sciany zewnetrzne.

W budynku mieszkalnym zaprojektowano dwa rodzaje scian zewnetrznych:

- Sciane tréjwarstwowa wykonczona klinkierem

Jako zewnetrzng warstwe wykonczeniowg zastosowano cegte klinkierowg ,JOPEK”
o gr. 9 cm w kolorze czerwono ceglanym (tg samag, ktérg uzyto w poprzednich
etapach). Sciane klinkierowa zaprojektowano w pasie przyziemia okalajacym
budynek. Jako warstwe izolacji termicznej zastosowano styropian grubosci 12cm.
Wsp6étczynnik przenikania ciepta k=0,278 W/m? k

- Sciane dwuwarstwowa wykonczona tynkiem na siatce w systemie
TERRANOWA

W budynku mieszkalnym powyzej przyziemia zastosowano $ciane ocieplong w
systemie TERRANOWA 2z zastosowaniem tynkow akrylowych, wykonywanych
metodg lekkg mokrg z udziatem styropianu o gr. 12cm. Na elewacjach budynku
mieszkalnego zaprojektowano bonie o rowku na wysokos¢ 4cm i na gtebokos¢ 2cm
po wykonczeniu — w ramach izolacji termicznej (wykonanie wg rysunkéw elewacii).
Wsp6étczynnik przenikania ciepta k=0,285 W/m? k

Dla wszystkich $cian zewnetrznych w budynku mieszkalnym jako warstwe
konstrukcyjng zaprojektowano mur z pustaka ,MAX” grubosci 29cm. Attyke nalezy
wymurowac z cegty petnej gr. 25cm, dylatowaé w odcinkach nie dtuzszych niz 12m.

Dach.

W budynku mieszkalnym przyjeto rozwigzanie stropodachu wentylowanego,
przekrytego ptytami korytkowymi zamknietymi na azurowych sciankach z cegty
kratowki oraz na czesci frontowej konstrukcje drewniang przekrytg dachoéwka (wzoér
staroniemiecki) cementowg firmy BRAAS. Przy dachu pograzonym zastosowano
jako warstwe termiczng wetne mineralng gr. 24cm firmy ROCKWOOL. Jako
warstwe wierzchnig zastosowano pape wierzchniego krycia, termozgrzewalng z
posypka na warstwie podkfadowej z papy termozgrzewalnej podktadowej. W
przypadku tego rozwigzania dachu wspétczynnik k=0,2 W/m? k. Zaprojektowano
odprowadzenie wody do rur deszczowych wewnetrznych. W przypadku rozwigzania
dachu o konstrukcji drewnianej wspoétczynnik k=0,234 W/m? k. Zaprojektowano
odprowadzenie wody do rur deszczowych zewnetrznych.

W  klatkach schodowych zaprojektowano klapy dachowe koputkowe
firmy UNIMA, petnigce role wytazu na dach.
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6.4.

Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa

W budynku mieszkalnym na kondygnacji przyziemia przewidziano aluminiowg
Slusarke drzwiowg zewnetrzng w kolorze RAL 7006. Na parterze w mieszkaniach
zastosowano okna z PCV z zaluzjami antywlamaniowymi z podwojng szybg
zespolong firmy PILKINGTON o izolacyjnosci termicznej k=1,1W/m? K. W drzwiach
przewidziano szyby zewnetrzne klejone (foliowane) o zwiekszonej odpornosci na
przebicie i wybicie np. typu CONTRACRIME klasy P3. W pozostatych
pomieszczeniach przyziemia zastosowano okna z PVC rozszczelnione firmy
PETECKI, jednokomorowe, z podwojng szybg zespolong, zabezpieczone kratg
zewnetrzng. Zaprojektowano kraty z ptaskownikow stalowych, ocynkowanych,
pomalowanych farbami pasywujacymi i nawierzchniowo lakierowanych farbami
ftalowymi ogdlnego stosowania w kolorze RAL 7006. Na wyzszych kondygnacjach
zastosowano stolarke okienng z PVC w kolorze biatym oraz okna potaciowe
drewniane firmy FAKRO w kolorze drewna naturalnego. Zastosowano okna
rozszczelniane, jednokomorowe, z podwodjng szyba zespolong firmy PILKINGTON o
izolacyjnoéci termicznej k=1,1W/m? K. Przewidziano okucia obwiedniowe
WINKHAUS z mikrowentylacja.

Wszystkie otwory okienne wykonczono od strony wewnetrznej parapetami z ptyty
typu ,postforming” szerokosci 30cm. Od strony zewnetrznej — parapety z blachy
aluminiowej, powlekanej w kolorze WEIBALUMINIUM — RAL 9006.

Izolacje:

- przeciwwilgociowa pozioma —2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym

- przeciwwilgociowa pionowa —-2x ABIZOL R+P na rapéwce, alternatywnie
dodatkowa papa izolacyjna w zaleznosci od warunkéw gruntowych (od oceny w
trakcie budowy)

- przeciwwodna —stropodach wentylowany: papa termozgrzewalna z posypkg na
papie termozgrzewalnej podktadowej

- paroizolacja — folia polietylenowa (dach o konstrukcji drewnianej)

papa asfaltowa na folii aluminiowej (stropodach wentylowany)

Wentylacja :

W budynku mieszkalnym zaprojektowano wentylacje grawitacyjng w formie
pustakow ceramicznych 19°19cm w  pomieszczeniach, gospodarczych,
pomocniczych, sanitarnych (w.c., fazienki) i hallach komunikacyjnych. Przewidziano
wentylacje stropodachu za pomocg osiatkowanych otworéw o wymiarach 10" 10cm
w Scianach attykowych.

Instalacje

Budynek mieszkalny bedzie podtaczony do sieci miejskich zgodnie z warunkami
technicznymi przytgczen wydanymi przez gestorow sieci wg wykonanych projektow
branzowych. Obiekt wyposazony bedzie w:

- instalacje wod.-kan.

- instalacje c.o. i c.w. - budynek zostanie podtgczony do sieci miejskiej

- instalacje elektryczng

- instalacje telefoniczng

- instalacje domofonowg
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10. Zagadnienia p.poz.

Zgodnie z §212 rozporzadzenie M.I. dla catego obiektu przyjeto jako wymagang
klase odpornosci pozarowej ,D”.

- gtdbwna konstrukcja nosna R 30
- stropy REI 30
- 8ciany dziatowe El 15
- 8ciana zewnetrzna El 30
- Sciany wewn. wydz. mieszkania ElI 30

- konstrukcja dachu -
- przekrycie dachu -

Projektowane elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia i spetniajg
wymagania tej klasy.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢é przed korozjg
biologiczng preparatem ,IntoX S” lub FOBOS wg wytycznych podanych przez
producenta lub innymi srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym oraz nalezy zabezpieczy¢ preparatami do zabezpieczenia
przeciwogniowego do stopnia niezapalnosci (FOBOS M-4).

W pomieszczeniach mieszkalnych na ostatniej kondygnacji nalezy wykonac
obudowe wiezby dachowej w postaci ptyty GKF w klasie EI30.

Wode do =zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejaca siec
wodociggowa z dwoma hydrantami w odlegtosci <75m od budynku.
Do budynku mozliwy jest dojazd z ulic Przysztos¢ i Sobieskiego.

Uwaga:

Przed lakierowaniem detali stalowych nalezy warstwe wierzchnig
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zabezpieczenie antykorozyjne - przygotowanie powierzchni do natozenia
powtok malarskich: przed przystgpieniem do czyszczenia powierzchnie nalezy
odttuscic. Do odttuszczenia zaleca sie stosowac benzyne lakowg lub preparaty
emulsyjne. Odttuszczonej powierzchni nie nalezy zmywaé woda lecz tylko
czysciwem do sucha, nastepnie oczysci¢ powierzchnie do Il stopnia czystosci.
Powierzchnie powlekaé kolejno nastepujacymi powtokami malarskimi:

-2 warstwy farby ftalowej do gruntowania

-2 warstwy farby ftalowej w kolorze ustalonym z projektantem.

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy aluminiowej
powlekanej w kolorze WEIBALUMINIUM — RAL 9006.
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v INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 5
WRAZ Z PRZYLACZAMI, CHODNIKAMI, DOJAZDEM, MIEJSCAMI
PARKINGOWYMI | ZIELENIA

ADRES: PODDEBICE, UL. SOBIESKIEGO/PRZYSZtOSC
(DZIALKA NR 37/24)
INWESTOR: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO sp. z o.0.

PODDEBICE, ul. Przysztosé 5

PROJEKTANT B.P..LPANORAMA
Mirostaw Btaszczynski
upr. nr 85/86/Wh

1) Zakres robét.
Budynek mieszkalny wielorodzinny

- Zagospodarowanie placu budowy

- Uzbrojenie terenu (drogi, sieci zasilajgce)

- Roboty ziemne - wykonanie wykopdéw pod tawy i stopy fundamentowe

- Fundamenty - wykonanie zbrojenia, zabetonowanie taw i stopy fundamentowej,

- Roboty murowe, wykonanie scian zewnetrznych i Scian konstrukcyjnych

- Roboty zbrojeniowe konstrukcji budowlanych — wykonanie rygli, rdzeni, stupéw,
podciggéw

- Roboty montazowe stropow gestozebrowych TERIVA — utozenie belek stropowych i
pustakéw, montaz zbrojenia wiencow, betonowanie stropow

- Roboty montazowe elementéw konstrukcyjnych stalowych i drewnianych wiezby
dachowej

- Roboty montazowe przekry¢é dachowych

- Roboty murowe, wykonanie scian dziatowych,

- Roboty uzupetniajgce stanu surowego (wymurowania, osadzenie otworéw-montaz
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej),

- Instalacje wod. kan.

- Instalacje c.o,

- Instalacje elektryczne,

- Instalacje gazowe

- Roboty wykonczeniowe (posadzki, wyktadziny Scian, tynki, malowanie).

- Roboty ziemne, murowe i Slusarskie ogrodzenia

- Urzadzanie terenu w postaci chodnikdéw, wewnetrznego uktadu drogowego oraz
zieleni
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2) Zagospodarowanie terenu budowy.

3)

Ogrodzenie i oznakowanie terenu prowadzenia robét, w sposdb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym. Strefe robo6t budowlano-montazowych nalezy
wygrodzi¢ np. tasmami foliowymi i oznaczy¢ tablicami informacyjnymi o
niebezpieczenstwie przebywania w strefie zagrozenia. Réwniez w odlegtoéci 1m od
krawedzi wykopdw nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng i wywiesi¢ tablice
ostrzegawczg o zagrozeniu wpadniecia do wykopu.

Zabezpieczenie wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych.

Wyznaczenie stanowiska przygotowania potprefabrykatéw — betonéw i zapraw,
zbrojenia konstrukcji zelbetowych,

Wykonanie wiaty, zadaszenie sktadowisk materiatbw. Nie przewiduje sie
sktadowanie narzedzi niebezpiecznych.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot

Strefy gromadzenia i usuwania odpadoéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé, odpady
nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie,

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy,

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od
poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie do wykopu. Odlegto$¢é pomiedzy zejsciami
do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m

Roboty wysokosciowe — otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wypadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Otwory w Scianach zewnetrznych obiektu, ktérych dolna krawedz znajduje sie
ponizej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg. Przy pracach wykonywanych na pomostach nalezy zapewni¢, aby
urzadzenia te byty stabilne zabezpieczone przed zmiang potozenia oraz posiadaty
odpowiednig wytrzymatosé. Powierzchnia pomostéw powinna by¢ wystarczajgca dla
pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatéw, podtoga powinna by¢ pozioma i
réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych rusztowan.

Roboty malarskie wykonac¢ przy uzyciu drabin rozstawnych. (wys. do 4m.)

Roboty zwigzane z podtgczeniem, i wykonaniem instalacji i urzadzen elektrycznych
mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

Urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajgcym ich
sprawnosé, obstugiwane przez przeszkolone osoby,

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywac¢ z
rusztowania ,
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4)

5)

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot niebezpiecznych i przygotowanie pracownikéw
do realizacji budowy.

Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na sprawdzeniu, czy
wszyscy pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i
pozostali) posiadajg aktualne badanie lekarskie, w tym uwzgledniajgce prace na
wysokosci, oraz sprawdzeniu, czy posiadajg oni aktualne przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zasady szkolenia okresla Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz 285). Niezaleznie od
szkolen wstepnych (instruktazu ogolnego), szkolen podstawowych i okresowych
pracownicy zatrudnieni przy robotach montazowych w ramach szkolenia
stanowiskowego powinni by¢é zapoznani z technologia montazu. Instruktaz
stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Odbycie przez pracownika
instruktazu ogolnego i stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w aktach osobowych pracownikéw. Pracownicy powinni byé
wyposazeni w odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej. Szczegdlng uwage nalezy
zwrocic  na  wyposazenie pracownikdbw w rekawice ochronne i okulary
przeciwodpryskowe oraz w kaski ochronne.

Warunki socjalne i higieniczne

Na terenie budowy przewiduje sie kontenery z wydzielonymi pomieszczeniami szatni na
odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Szafki na odziez oséb
wykonujacych roboty na terenie budowy powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wkasnej. Przy zatrudnieniu na
budowie powyzej 20 pracownikéw zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu
szatni i jadalni.
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B. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE.

1. Opinia ZUDP

2. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Poddebice

3. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

4. Upowaznienie Inwestora dla BPl Panorama Sp. z o.0.

5.  Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
— mgr inz. arch. Mirostaw Btaszczynski
Zaswiadczenie L.dz.£OIA/1152/08w
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
— mgr inz. arch. Jolanta Kepler

8.  Zaswiadczenie L.dz.£OIA/1200/08w

Warunki techniczne przytgczenia do sieci miejskich oraz oswiadczenia pozostatych

projektantow w opracowaniach branzowych
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C.

0A.SCHEMAT PRZYZIEMIA BUDYNKU WRAZ ZE WSPOtLRZEDNYMI

CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW

0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
1. RZUT PRZYZIEMIA 1:50
2. RZUT il PIETRA 1:50
3. RZUT Il PIETRA 1:50
4. RZUT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ 1:50
5. PRZEKROJ A-A 1:50
6. PRZEKROJ B-B 1:50
E1 ELEWACJA POLNOCNA 1:100
E2 ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
E3 ELEWACJA ZACHODNIA | WSCHODNIA 1:100
E4 KOLORYSTYKA ELEWACJI -
Z1. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Z.2. ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ

D.1  DETAL SCIAN ZEWNETRZNYCH | KORYTA DACHU SPADZISTEGO 1:20
D.2 DETAL BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ 1:2/ 5/ 25/ 50
D.3 DETAL BALUSTRADY ZEWNETRZNEJ -A,B,C 1:5/1:25
D.4 DETAL BALUSTRADY ZEWNETRZNEJ NA PARTERZE- A’,C’ 1:5/1:25
D.5 DETAL DASZKU NAD BALKONEM 1:5/1:20
D.6 DETAL KRATY OKIENNEJ 1:10
D.7 DETAL DRABINKI WYLAZOWEJ NA DACH 1:2/1:20
W.1  WYKAZ PODLOG 1:20
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