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OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

do projektu instalacji wod. kan. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 5
Poddebice, ul. Sobieskiego-Przysztos¢ ( Dziatka nr 37/24 )

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych na doprowadzenie
wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji do urzadzen sanitarnych w mieszkaniach oraz na
odprowadzenie sciekow sanitarnych i wod deszczowych.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora
. projekt architektury
. projekt przytaczy i zewnetrznych instalacji wod. kan.
. normy projektowe

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji oraz wody zimnej od wejscia do budynku do
odgatezien do mieszkan oraz instalacje mieszkaniowg zaprojektowano w systemie
rur zgrzewanych z polipropylenu, np. Hydroplast lub Aguatherm.
Poziomy prowadzone na parterze pod stropem oraz piony w klatkach schodowych
zaizolowac cieplnie stosujac otuliny z pianki poliuretanowej, np. THERMAFLEX FQW
grubosci 20 mm.
Rurociggi prowadzone w warstwach podtogowych nalezy uktadaé w izolacji 100% w
ostonie z folii w podtodze na gruncie oraz w rurze ochronnej PESCHEL w
pomieszczeniach na pietrze.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac zasypki, przykrycC rury izolacjg akustyczng i
wykona¢ wylewke. Potgczenia rur i ksztaltek za pomocg zgrzewania.
Z uwagi na prowadzenie rur pod stropem i w izolacji cieplnej nalezy stosowacé
podwieszenia i na nich mocowane typowe obejmy do rur pojedyncze i podwdjne.
Nalezy stosowac tylko elementy systemowe, posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia.
Dla wody cieptej i cyrkulacji stosowac rury PN 20 za$ dla wody zimnej PN 10.
Srednice rur wg czesci rysunkowej dokumentagiji.

Na wszystkich podejsciach stosowaé zawory odcinajgce z polipropylenu
proste lub katowe.

Na odbiciach do mieszkan montowac¢ dwa zawory odcinajgce i wodomierz
mieszkaniowy @15 produkgcji krajowej, np. Metron lub Powogaz

Na odgatezieniach wody cyrkulacyjnej zaprojektowano zawory regulacyjne
automatyczne z funkcjg dezynfekcji, np. MTCV wersja ,B” DANFOSS wg Srednic
przewodow.
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Do polewania terenu przewidziano polewaczki DN 15 mm. Na okres zimy
nalezy z rur odprowadzajgcych spusci¢ wode. Na odgatezieniach do polewaczek
zamontowac zawor antyskazeniowy typ HA, np. HONEYWELL .

Armatura odcinajgca na odgatezieniach kulowa gwintowana p=1.0 MPa.
Podejscia pod urzadzenia dolne z uzyciem ptytek ustalajgcych i zaworkéw
odcinajgcych chromowanych oraz wezykéw w oplocie stalowym.

W szachtach na klatce schodowej na wysokosci montazu wodomierzy nalezy
montowaé drzwiczki umozliwiajgce dostep do zawordw i odczyt zuzycia wody. Drzwiczki
wykonac¢ wg projektu architektury.

Przejscie przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przez przegrody o
okreslonej odpornosci ogniowej musza by¢ zabezpieczone przej$ciami
przeciwpozarowymi posiadajgcymi dopuszczenia do stosowania i atesty p.poz. ., np.
w postaci przejs¢ p.poz. HILTI lub PROMAT.

Zrodtem wody dla instalacji jest przytacze wodociagowe zakonczone
zestawem wodomierzowym zamontowanym w pomieszczeniu wodomierza na
parterze budynku. Na przytgczu za wodomierzem zamontowano filtr i zawor
antyskazeniowy.

Wykonawce obowigzuje znajomos¢ wykonywania instalacji z polipropylenu

w systemie rur zgrzewanych potwierdzona certyfikatem.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wodnej w innym systemie rur z tworzyw
sztucznych lub innych w uzgodnieniu z Inwestorem, jednak wéwczas obowigzek
dostosowania projektu do specyficznych wymagan systemu spada na Wykonawce
robot.

3.2. KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA

Wewnatrz budynku projektuje sie dwa odrebne uktady kanalizacyjne:
kanalizacje sanitarng i deszczowa.

Projektuje sie instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonang z rur PVC typu
ciezkiego kielichowych, tgczonych na uszczelki gumowe uktadang pod posadzka na
wymaganej gtebokosci. Podejscia pod piony wyposazy¢ w czyszczaki.

Poziomy ukfadaé na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Piony kanalizacji
sanitarnej i podejscia do urzadzen z rur PCV kielichowych tagczonych na uszczelki
gumowe. Na pionach kanalizacji sanitarnej montowac¢ wywiewke kanalizacyjng
blaszang lub z tworzywa o odpowiedniej kolorystyce. Na parterze montowac rewizje
szczelng. Piony mocowac do scian typowymi uchwytami.

Studnie schifadzajaca o gtebokosci 1,50m w wezle cieplnym wykonac¢ z kregow
betonowych szczelnych @600 i przykry¢ blachg ryflowang. Na odptywie
kanalizacyjnym ze studni zamontowac kryze @25 mm. Odcinki kanalizacji od kratki
Sciekowej i zlewu w wezle az do studni schtadzajgcej wykonac z rur zeliwnych.

Budynek wyposazony bedzie w rury deszczowe wewnetrzne prowadzone

w klatce schodowe;.

Piony kanalizacji deszczowej prowadzone wewnatrz budynku wykonac z rur
wodociggowych cisnieniowych PCV tgczonych na uszczelki gumowe. Na parterze
montowac rewizje szczelng. Poziomy wykonac¢ z rur PCV typu ciezkiego tgczonych
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na uszczelki gumowe przy zachowaniu wymaganego przykrycia. Wpusty dachowe
wg projektu architektury z ostong siatkowa przeciw lisciom.

4. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Rurociagi z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.
Poziomy i piony wody zimnej, cieptej i instalacji zabezpieczy¢ przed roszeniem
stosujac izolacje cieplng j.w pkt 3.1. Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ préb i
odbioréw zgodnie z PN.

Spadki przewoddw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty.

Dopuszczalna odchytka od spadkéw przewoddw poziomych + 10% a odchyika
rzednych w profilu + 1 cm. Dopuszczalne odchylenie w pionie przewodu 2 cm.
Préby szczelnosci wody zimnej i cieptej nalezy przeprowadzic przy temperaturze
powietrza powyzej 5°C przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej.

Préba dla rur wodociggowych na p = 1,5 p. rob. lecz nie mniej niz 1 MPa.
Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli manometr kontrolny w ciggu 20 minut nie
wskazuje spadku cisnienia p = 0,6 MPa. Stosownie do obowigzujgcych przepisow
nalezy przeprowadzi¢ przeptukanie i dezynfekcje catej instalacji wodociggowe;j.
Zaleca sie ptukanie sukcesywne, w trakcie montazu instalacji. Instalacje mozna
przekazac do Uzytkownika po pozytywnym wyniku préb bakteriologicznych.
Podejscia i przewody spustowe kanalizacji bytowej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nig wody. Piony kanalizacji deszczowej
nalezy poddaé probie cisnieniowej na p.pr. 1,5 h budynku.

Wszystkie podejs$cia pod urzagdzenia zarowno wodne jak i kanalizacyjne prowadzi¢ w

bruzdach $ciennych, w wylewce w posadzce lub w obudowie.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych i prob szczelnosci oraz dokona¢ sprawdzenia zgodnosci stanu
istniejgcego z dokumentacjg wykonawczg i wymaganiami technicznymi. Wykonawca
ma w obowigzku wykonanie robot zgodnie z projektem, z uwzglednieniem norm i
przepisdw branzowych a takze przepiséw SANEPID, BHP i p. poz. oraz stosowania
materiatéw i urzadzen posiadajgcych niezbedne atesty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia i certyfikaty.

5. OBLICZENIA
5.1 DOBOWE ZUZYCIE WODY

Zuzycie wody policzone zostalo w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslania przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz.U. nr 8 z 2002r.)

[lo$¢ mieszkancoéw — 21 mieszkan - 55 0sob - q = 160 I/db/mieszkanca
[lo$¢ wody dla mieszkancow:

Qua =55 x 160 =8800 dm*/db = 8,8 m’/db
Quaxav = 8,8 x 1,2 = 10,56 m*/db
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10,56 x 1.5
16 =0,99 m’/h

Qmaxh =

5.2 ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA CELOW BYTOWYCH Z ILOSCI URZADZEN

Przeptyw obliczeniowy dla wymiarowania przylacza ustalono z ilo$ci urzadzen sanitarnych:

Rodzaj punktu czerpalnego | Wymagan | Normatywny wyptyw wody llos¢ 2 gn
e cisnienie mieszanej Tylko sztuk
MPa zimna | ciepta | zimnej lub
cieptej
Baterie czerpalne
dla natryskéw dn 15 0,10 0,15 0,15 1 0,15
dla wanien dn 15 0,10 0,15 0,15 20 3,00
dla zlewozmywakéw dn 15 0,10 0,07 0,07 21 1,47
dla umywalek dn 15 0,10 0,07 0,07 21 1,47
WC dn 15 0,12 0,7 21 14,70
Pralka automatyczna dn 15 0,10 0,25 21 10,50
31,29

Qobl= 1,7 (£g.)**' — 0,7 = 1,7 x (31,29) **' —0,7 = 2,80 I/s

5.3. DOBOWY ODPLYW SCIEKOW SANITARNYCH

Qsab = 8,8 x 0,95 = 8,36 m’/db

maxdb = 10,56 x 0,95 = 10,03 m*/db

Quaxt = 0,99 x 0,95 = 0,94 m*/h

5.4 ODPEYW SCIEKOW SANITARNYCH

Przeptyw obliczeniowy dla zwymiarowania przylacza przy ilo$ci przyboréw jak w

obliczeniach dla wody:

Przybér sanitarny | AWS |Srednica| llo$é ZAWS
podejsci
a

natrysk 1,0 0,05 1 1,0
wanna 1,0 0,04 20 20,0
zlewozmywak 1,0 0,05 21 21,0
umywalka 0,5 0,04 21 10,5
WC 2,5 0,10 21 52,5
Pralka automatyczna 1,0 0,05 21 21,0
tacznie 126,0

Przeplyw obliczeniowy ciekow qi = KNEAWs = 0,5 x V126 = 5,61 I/s




Projekt instalacji wod. kan. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 5
Poddebice, ul. Sobieskiego-Przyszto$¢ ( Dziatka nr 37/24 )

5.5 ODPLYW SCIEKOW DESZCZOWYCH

[lo$¢ wod deszczowych wyniesie:
* F —powierzchnia zlewni [ha]
* ¥ - wspolczynnik sptywu powierzchniowego
* - nategzenie deszczu [I/s ha] — 1301/sha

Powierzchnia dachu budynku F, = 320,00 m?; ¥, = 0,95
Powierzchnia utwardzona kostka (parkingi) F, = 600,00 m*;, ¥, = 0,85
Powierzchnia utwardzona kostka (chodniki) F; = 50,00 m?; ¥, = 0,85
Powierzchnia trawiasta F4 = 750,00 m?; ¥4 = 0,40

Kanalizacja deszczowa z dachu budynku:
Qu=Fix¥1xq=0,032x0,95x130=3,95 /s
Kanalizacja deszczowa z terenu opracowania:
Qa = ((F2+ F3) x > x @)+( F4 x W4 x q)=(0,065x%0,85x130)+(0,075x0,40x130)=7,18+3,9=11,1
I/s
Dobrano dla kanalizacji sanitarnej srednic¢ [1160x4,7
Dobrano dla kanalizacji deszczowej $rednicg [1200 x 5,9

6. ZESTAWIENIE NORM

PN -92/B — 01706 | Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN —92/B — 01707 | Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN - EN - . Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

1610:2002

PN-81/B- « Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

10700/00 Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania
i badania.

PN -81/B - . Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN -81/B - . Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

10700/04 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z PE.

PN-B - . Wodocigagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w

10720:1998 instalacjach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - B - 06050 « Roboty ziemne

PN —83/H - 02661 | Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-EN-12056 -« Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.

Dz. U. Nr 8 zdn. 31.01.2002 r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie — poz. 690 z dn. 15.06.2002 .
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. |l
- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody
przed wtérnym zanieczyszczeniem.

opracowat:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
upr. nr 134/01/WL




1. ZAKRES R’O’B()T DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
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INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.

Roboty przygotowawcze - wykonanie zaplecza budowy,
Roboty towarzyszace niezwigzane z robotami budowlanymi: sktadowanie
materiatéw, uzywanie sprzetu mechanicznego i transportowego, roboty
ziemne, ochrona obiektu, szkolenie i instruowanie pracownikow

Roboty montazowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie inwestycji nie ma obiektow, budynek jest o nowo projektowanym.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
ORAZ WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.
WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Lp Zagrozenie przy wykonywaniu robét Miejsce Czas trwania
budowlanych wystepowani| zagrozenia
a
1 Roboty montazowe instalacji sanitarnych
1.1 Warunki atmosferyczne Caly teren Caty okres
1.2 Uderzenie elementami zamocowanymi budowy budowy do
tvmczasowo odbioru
1.3 Zagrozenie elementem przenoszonym inwestorskieg
1.4 Sktadowanie materiatéw i uderzenie elementami o)
tinadain~umi na cledadanwiicles
1.5 Uderzenie elementami upadajacymi na budowie
1.6 Spadniecie z montowanej konstrukcji i

rusztowan — robotv na wvsokosciach.

1.7 Zgniecenie rgk i nég
1.8 Zagrozenie przez maszyny i urzadzenia
1.9 Przygotowanie mieszanki betonowej i zapraw
1.10 | Transport zapraw i materiatdw budowlanych
1.11 | Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
2 Zagrozenie pradem elektrycznym
21 Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na
budowie
2.2 Zagrozenie prgdem przy spawaniu
3 Zagrozenia losowe
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3. OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.

Nie przewiduje sie szczegdlnych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie.
Zagrozenia wyszczegolnione powyzej wystapig w stopniu typowym,
charakterystycznym dla budownictwa ogdlnego.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU )
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

. Przed przystgpieniem do poszczegolnych grup robét nalezy
przeprowadzi¢ instruktazowe przeszkolenie BHP obejmujgce: informacje o
zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzen elektrycznych i
mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu
budowy, pozostawanie poza zasiegiem pracy urzadzen transportu
poziomego i pionowego, przebywanie wytgcznie na jednym podescie
roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne .

. Szczegotowy instruktaz b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik
Budowy przeprowadzi przed rozpoczeciem budowy.

. Przy pracach nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i
wymagan b.h.p. przy poszczegolnych czynnosciach, a od obstugujgcych
urzadzenia i maszyny budowlane wymaga sie odpowiednich uprawnien
operatorskich.

. W trakcie realizacji nalezy stosowac imienny podziat pracy i odpowiednie
srodki zabezpieczajace, a przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup
robét przekazac pracownikom sprzet ochrony osobistej /atestowany/ z
okresleniem sposobu korzystania z niego.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

. Prawidtowo zagospodarowany plac budowy , uzbrojony w niezbedne sieci
instalacyjne.

. Teren budowy ogrodzony, prawidtowo oswietlony i strzezony.

. Teren budowy posiadajgcy wydzielone terytorialnie i oznakowane
sktadowiska i magazyny, a takze wydzielony i zamkniety magazyn
materiatéw .

10
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Budynek biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi,
apteczkg pierwszej pomocy i osobg przeszkolong w zakresie udzielenia
pierwszej pomocy, z dobrze widoczng informacjg zawierajgcg adres i
telefon najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej,
posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Niezbedny park urzadzen budowlanych i transportowych sprawny
technicznie.

Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez
osoby nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposob trwaty i wyrazny,
okreslajace jego bezpieczng eksploatacije .

Zabezpieczenie dojazdow dla samochoddw p-poz, pogotowia i ewakuacji
z placu budowy.

Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz., udostepnienie dojscia do
hydrantu wody do gaszenia zewnetrznego.

Zastosowane lekkie ogrodzenie placu budowy umozliwi dostep wozow
Strazy Pozarnej do budowanego obiektu nawet przy zamknietych
bramach (po staranowaniu).

Srodki ochrony indywidualnej ( glowy, oczu, twarzy, stuchu, drég
oddechowych, rak, ndg, ubiory ochronne, i inne).

Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem
postepowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej.

Przeszkolenie pracownikdw w zakresie ochrony p.poz.

Osoby wizytujgce budowe, nie bedace pracownikami, przebywajg na
budowie w trakcie rob6t w odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego
pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego
2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz
1263)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz.
U. Nr 129 poz.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z 2002 r.)

Do wykonania roboét Inwestor zatrudni wytacznie wyspecijalizowane firmy,

a roboty wykonywane beda pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w

swoich branzach. Podstawa do rozpoczecia robét budowlanych - poza

warunkami powyzszymi — jest uzyskanie pozwolenia na budowe po

wykonanie projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia robét
budowlanych.

opracowat:
mgr inz. Z. Kramm
upr. nr 134/01/WL
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Projekt instalacji wod. kan. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 5
Poddebice, ul. Sobieskiego-Przyszto$¢ ( Dziatka nr 37/24 )

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Wymagane zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr
93/2004 poz. 888)

Oswiadczam, ze projekt instalacji wod. kan. w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym nr 5 Poddebice, ul. Sobieskiego-Przysztos¢ ( Dziatka nr 37/24 )
sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Zdzistaw Kramm
upr. nr 134/01/WL

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO:

Wymagane zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/ltekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr
93/2004 poz. 888)

Oswiadczam, ze projekt instalacji wod. kan. w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym nr 5 Poddebice, ul. Sobieskiego-Przysztos¢ ( Dziatka nr 37/24 )
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr inz. Halina Kramm
upr. nr 200/83/WML

12



	ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
	OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA
	 INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA 
	I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.


