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LEGENDA

— Zwdd poziomy wykonany z drutu
FeZn fi 8 mm , mocowany na wspornikach ,
klejonych do pokry¢ dachowych .

— Uziom otokowy wykonany z bednarki PFeZn 25x
S5 mm , ufozony w ziemii na gt. 0,7m .

Mozna wykorzysta¢ uziom fundamentowy.

— Przewdd odprowadzajgcy , wykonany z drutu
FeZn fi 8 mm , ufoZzony w Scianie , w rurce
RL 18 z zaciskiem kontrolnym — drut tasma
montowanym we wnece zamykanej drzwiczkami

w kolorze elewacij.

UWAGA

Wszystkie obrdbki blacharskie podfaczy¢ do zwoddw
poziomych i przewodéw odprowadzajgcych za pomocq
z1gcz rynnowych.
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TEMAT PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 5
PODDEBICE UL.SOBIESKIEGO/PRZYSZt0SC
(DZNR 37/24)

INWESTOR TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.
PODDEBICE, UL PRZYSZLOSC 5

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

RYSUNEK RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA

PROJEKTANT tech. ZBIGNIEW KOTECKI UPR. NR 235/90/Wt

WSPGPRACA tech. MARCIN KOTECKI

SPRAWDZAJACY inz. GORGONIUSZ MARKIEWICZ UPR. NR 351/63/WBUiAL

DATA: 10,/2008

SKALA: 1:100

RYS. NR. 5




