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OPIS  KONSTRUKCJI 
 
                     budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Poddᆐbicach 
 
1. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

- zlecenie Inwestora – Towarzystwo Budownictwa Spoᐠecznego Sp.z o.o. w Poddᆐbicach 
- projekt architektury  
- Dokumentacja geotechniczna opracowana w roku 2008 przez Zakᐠad Usᐠug 

Geologicznych Geotechnika w ᐐodzi – Autor opracowania Z. Sadowski 
- Polskie Normy Budowlane 

 
1.2 Obciၐៀenia przyjᆐte do obliczeᑀ 
 
 W obliczeniach statycznych uwzglᆐdniono nastᆐpujၐce obciၐៀenia grawitacyjne : 
   -  ciᆐៀar  wᐠasny konstrukcji stropu Teriva   -  2,68 KN/m2 
   -  obciၐៀenia zastᆐpcze od ᖰcianek dziaᐠowych  -  0,75 KN/m2 
   -  warstwa wykoᑀczeniowe (tynk,podᐠoga)  -  1,29 KN/m2 

- obciၐៀenia uៀytkowe : 
- w czᆐᖰci mieszkalnej     -  1,50 KN/m2 
- w klatce schodowej     -  2,00 KN/m2 
- na balkonach      -  5,00 KN/m2 
- na loggiach      -  3,00 KN/m2 

1.3 Warunki posadowienia 
    Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej w roku 2008 budynek moៀna 
    posadowiၰ bezpoᖰrednio na podᐠoៀu gruntowym . Gruntem noᖰnym w poziomie  
    posadowienia sၐ piaski grube, ᖰrednie i pylaste w stanie ᖰredniozagᆐszczonym o ID=0,60 
    Pod piaskami zalega ciၐgᐠa warstwa glin morenowych grupy B – wyksztaᐠconych jako 
    gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwiᆐzᐠe w stanie twardoplastycznym, o stopniu 
    plastycznoᖰci IL=0.15 
    Wystᆐpujၐcy w dnie wykopu grunt gliniasty nie moៀe byၰ naraៀony na dᐠugotrwaᐠe 
    podtapianie przez  wody opadowe, gdyៀ moៀe siᆐ to przyczyniၰ do niekorzystnej zmiany 
    stopnia plastycznoᖰci. 
 
1.3.1 Woda gruntowa 
    W wykonanych otworach wody gruntowej do gᐠᆐbokoᖰci 5,0 m nie stwierdzono, natomiast 
    z archiwalnych pomiarów studni gospodarskich wynika, ៀe poziom wody gruntowej w  
    skaᐠach kresowych wystᆐpuje na gᐠᆐbokoᖰci 7,0-10,0 m 
     
 
1.4 Rozwiၐzania konstrukcyjno-budowlane podstawowych elementów 
 
1.4.1 Stropy 
     
     Zaprojektowano strop ៀelbetowy, gᆐstoៀebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 
     NOVA wysokoᖰၰ stropu 24 cm. Minimalne oparcie belek stropowych musi wynosiၰ 8 cm. 
     Belki stropowe TERIVA oparte sၐ na wieᑀcach ᖰcian zewnᆐtrznych oraz w czᆐᖰci 
     ᖰrodkowej budynku na ᖰcianach wewnᆐtrznych, w których wystᆐpujၐ rdzenie ៀelbetowe 
     z betonu B-20 zbrojone stalၐ A-0 i A-III. W miejscach usytuowania ᖰcianek dziaᐠowych 
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     kondygnacji wyៀszych równolegᐠych do belek stropowych zaprojektowano ៀelbetowe 
     monolityczne, poszerzone ៀebra stropu z betonu B-20 zbrojone stalၐ A-0 i A-III lub 
     zestawienie dwóch, trzech belek obok siebie. 
     Stropy galerii i balkonów zaprojektowano jako ៀelbetowe, monolityczne o gruboᖰci 
     0,14 m i 0,16 m oparte na ᖰcianach i zakoᑀczone obniៀonၐ belkၐ h=25 cm wprowadzonၐ 
     w wieᑀce ᖰcian. 
 
1.4.2 Wieᑀce 
 
      wieᑀce zaprojektowano jako ៀelbetowe, monolityczne z betonu B-20, zbrojone podᐠuៀnie 
      prᆐtami o ᖰrednicy 12mm ze stali A-III oraz strzemionami o ᖰrednicy 6 mm ze stali A-0 
      h=36 cm. Belki stropu TERIVA kotwione w wieᑀcach. 
 
1.4.3 Nadproៀa 
 
      nadproៀa w ᖰcianach zewnᆐtrznych i wewnᆐtrznych zaprojektowano jako prefabrykowane 
      typu L-19 o symbolu „N” 
 
1.4.4 Sᐠupy 
 
      sᐠupy zaprojektowano jako ៀelbetowe, monolityczne o przekroju okrၐgᐠym 㱠 0,25 m, i 
      25x29cm beton kl. B-20 stal Klasy A-III (34GS) 
 
1.4.5 ᖠciany wewnᆐtrzne i zewnᆐtrzne 
   

- ᖰciany zewnᆐtrzne zaprojektowano z pustaków ceramicznych „MAX” o gruboᖰci 29 cm 
kl.15 ocieplone styropianem i warstwၐ licowၐ z pustaka „MAX” gruboᖰci 9 cm 

- ᖰciany wewnᆐtrzne zaprojektowano z cegᐠy ceramicznej peᐠnej kl. 15 o gruboᖰci 25 cm 
- ᖰciany wewnᆐtrzne dziaᐠowe zaprojektowano z pustaka „MAX” gruboᖰci 9 cm. 

Powiၐzanie ᖰcian warstwowych zewnᆐtrznych podᐠuៀnych prᆐtami ze stali nierdzewnej 
o ᖰrednicy 8mm w rozstawie poziomym co 50 cm i pionowym co 50 cm. Prᆐty ukᐠadaၰ 
w spoinach poziomych w trakcie murowania ᖰcian. 

 
1.4.6 Klatka schodowa 
 
          Klatkᆐ schodowၐ zaprojektowano jako monolitycznၐ z betonu B-20 zbrojonၐ stalၐ  
       klasy A-III. Biegi o gruboᖰci 12 cm, spoczniki o gruboᖰci 12 cm. Biegi schodowe oparte 
       sၐ na ᖰcianach klatek schodowych poprzez belki spocznikowe 
 
1.5 Fundamenty 
 
           Posadowienie budynku zaprojektowano bezpoᖰrednie w postaci ᐠaw i stóp  
        fundamentowych. ᐐawy fundamentowe zaprojektowano z betonu B-20 o wysokoᖰci  
        40 cm  i szerokoᖰci zaleៀnie od obciၐៀenia, zbrojenie ze stali A-III (34GS). 
        Stopy fundamentowe zaprojektowano jako ៀelbetowe, monolityczne zbrojone stalၐ 
        klasy A-III beton klasy B-20. Ze stóp fundamentowych wypuszczone prᆐty rdzeni 
        i do poᐠၐczenia z prᆐtami sᐠupów. 
        Pod fundamentami warstwa betonu B-10 gruboᖰci 10 cm. Z fundamentów naleៀy 
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      wypuᖰciၰ prᆐty o ᖰrednicy 12mm dla instalacji odgromowe, prᆐty winny wystawaၰ ponad 
      ᐠawᆐ na wysokoᖰၰ 100cm-usytuowanie prᆐtów wg. projektu instalacji odgromowej 

      
 

1.5.1 Izolacja budynku 
    
        Izolacja  pionowa na ᖰcianach piwnic 2xlepik asfaltowy na gorၐco lub 2xAbizol R+P 
        Pozioma z zaprawy wodoszczelnej gruboᖰci 2 cm 
 
1.5.2 Konstrukcja dachu 
 
         Dach zaprojektowano z pᐠyt dachowych korytkowych zamkniᆐtych opartych na 
         ᖰciankach kolankowych z cegᐠy ceramicznej na zaprawie cementowej, w czᆐᖰci 
         wzdᐠuៀ ᖰciany zewnᆐtrznej podᐠuៀnej od strony  kl. schodowych dach jest 
         zaprojektowany jako drewniany. 
 Obliczenia statyczne belek, pᐠyt balkonowych, biegów klatek schodowych, fundamentów 
 wykonano za pomocၐ programu Robobat wersja 20.0 
 
1.6    Wytyczne technologii realizacji 
 
 1.6.1 Wytyczne realizacji 
 
       1. Przed wykonaniem wykopów naleៀy w obrysie obiektu zdjၐၰ warstwᆐ ziemi uprawnej 
           i usunၐၰ jၐ poza teren. 
       2. Przed przystၐpieniem do wykonywania fundamentów, naleៀy przewidzieၰ przejᖰcia dla 
           projektowanej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej.  
       3. Po wykonaniu wykopu dno wykopu winno byၰ odebrane przez uprawnionego 

geotechnika  
       4. W przypadku wystᆐpowania lokalnie w poziomie posadowienia gruntów nienoᖰnych 
           po konsultacji z uprawnionym geologiem naleៀy wymieniၰ grunt 
       5. Naleៀy bezwzglᆐdnie zabezpieczyၰ dno wykopu przed moៀliwoᖰciၐ przemarzniᆐcia 
       6. Wszystkie prace budowlane naleៀy prowadziၰ zgodnie z zasadami zawartymi w  
           warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaៀowych, 
           budowa winna byၰ realizowana pod staᐠym nadzorem osoby uprawnionej. 
 
 
 
         Opracowaᐠ: 
 
         inៀ. Z. Leᖰniak 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 2 - 
 
 ZAWARTOᖠၠ  OPRACOWANIA 
 

1. Opis techniczny 
2. Rysunki konstrukcyjne 

- rzut ᐠaw fundamentowych     rys. nr.  1 
- przekroje ᐠaw i stóp fundamentowych      2 
- rzut parteru-elementy konstrukcyjne      3 
- rzut stropu kondygnacji powtarzalnej      4 
- rzut stropodachu         5 
- rzut dachu         6 
- wylewki i wieᑀce        7 
- sᐠup S.1.1 i S.2.1        8 
- sᐠup S.3.1 i S.4.1        9 
- balkon B2                  10 
- balkon B3                  11 
- szczegóᐠ dozbrojenia stropu                12 
- schody ៀelbetowe S-1 i S-2      13 
- schody ៀelbetowe S-1 i S-2                14 
- schody ៀelbetowe S-1 i S-2      15 

 
      
  
 


